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はじめに 


Canon LASER SHOT LBP -12] 日をお買い求めいただきまして、まことにありびとう 
ございます。 

本プ U ンタには、仪下のマこユアルやヘルプび用意されております。 

目的に応じてマこユアルをご覧いたださ、本プ U ンタを正しく、また充分にご活用ください。 


最初に必ずお読みください 



ユーザー ズガイド 


第1章 LBP -1210 の基本操作 


プ U ンタの設置、ソフトウェアのインス!-ールなど、印刷するために必要な基本操 
作を説明しています。 


0 S 環境や用途に応じてお読みください 



ユーザー ズガイド 


第2章〜第6章，付録 LBP -1 210の詳しい操作 

基本外の詳細な操作を日 S 環境別に説明しています。 

また、困ったとさの対処方法ち説明しています。 



オンラインヘルプ 


► 


本プリンタのソフトウエアについての説明を表示します 

プ U ンタプ□パティやプ U ンタステータスウィンドウなど、ソフトウエアに関する 
説明をポップアップなどで表示します。 





































ユーヴーズガイドの使い方 



第1章 

LBP -1210 の基本操作 





□パッケージ内容を確認する 

□ ソフトウエアをインス1-ールする 




□プ U ンタを設置する 

□パソコンと接続する 




□ トナーカート U ッジをセットする 

□電源をオンにする 




□ カセット-手差しトレイをセットする 

□ 印刷する 




□用紙をセットする 

□ 印刷を中止する 




□ 排紙方法を選択する 
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第之章 Windows 95/98 /Me か! 5 の巧刷 


Windows 9 己/ 98/Me からの印刷方法を説明しています。 

「印刷するためのマップ」を最初にご覧ください。 

第 d 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か! 5 の巧刷 


Windows NT 4.0/200 日/ XP からの印刷方法を説明しています。 
「印刷するためのマップ」を最初にご覧ください。 

第4章 Macintosh コンピュータか! 5 の巧刷 


Macintosh コンピュータに接続してインス I -- ルする場合について説明しています。 


第5章知っておきたい操作と機能 


プ U ンタ各部の名称と機能、封筒やはびさに印刷する方法、トナーカート U ツジの交換、 
クリーニング、曰常のお手入れなどについて説明しています。 

第〇章 困ったときには 


困ったとさの対処方法を説明しています。 

□ エラーチェックリスト □何を印刷されないとさは 

□ インス I -ールびでさないとさは □ 印刷びおかしいとさは 

□紙づまりび起さたら □ トラブルシュータを使う 

付録 


オプションのネットワークアダプタなどについて説明しています。 
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LBP-1210 プリンタの特長 • 



Microsoft Windows にジャストフイット 


(g) LBP -1 210は 、 Windows 95/98 /Me および Windows NT 4.0/2000 /XP に巧 
応した最新の CAPT (Canon Advanced Printing Technology ) ソフトウ:！:アを 
搭載したプリンタです。このシステムでは、従来プリンタで行っていた EP 刷時のデータ 
処理をパソコンで一括処理するため、パソコンの性能をフルに活かした高速印刷を実現 
しています。また、コンピュータの解が時間も一段と短くなりました。 

(§) EP 刷中、用紙切れなどの情報はもちろんのこと、 EP 刷の残り時間や EP 刷終了予定時刻ま 
でもリアルタイムにディスプレイ上に表示されます。 



こースを標準装備 


( D 周辺機器をひとつのコネクタで容易に接続できる USB (Universal Serial Bus ) イ 
ンタフエースを標準装備。付属 CD - ROM に収録されている Macintosh ドライバをお 
使いになれば、 iMac や Power Macintosh との USB 接続び可能です。 



巧実したソフトウこ 



( D 付属の CD - ROM「User Software for LBP -1 210」には、本プリンタをお使いに 
なる上で不可欠な 「 CAPT ソフトウェア」をはじめ、ドキュメントの文字表現を豊か 
にする 「FontGallery ( TrueType フォント)」などび収録されています。 


高速印刷&起高画質印刷 


(§) 毎分14枚の高速印刷を実現。 EP 刷待ちのストレスを感じさせません。 

(§) EP 字機構に目 00 dpi のプリントエンジンを搭載。さ5に、キヤノン独自の新スーパー 
スムージングテクノ □ ジー技術により、2400 dpi 相当 X 目00 dpi の超高画質を実現し 
ました。また、2日目階調の誤差拡散法やディザ法を採用したグレースケールで、写真 
やグラフィツクの微妙な表現も美しく EP 刷します。 


〇夕彩なネットワーク巧応 


(§) ネットワークプリンタとしてお使いになる場合、ヴーパ’/クライアント双方にステータ 
スび表示されます。また、ジョブ操作も行うことびできます。 

(§) オプションのネットワークアダプタをお使いになると、ネットワーク直結プリンタとし 
てご利用いただけます。 
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さまざまなマテリアルに対応 


(§) 普通紙、はがき、封筒（洋お2号.洋お4号)、ラベル用紙、 OHP フィルムなどさま 
ざまな用紙に対応。また、 A 4 機であっても、縮小モードにより、 A 3、 B 4 サイズの原 
稿を A 4 サイズに縮ルする定お変倍 EP 刷びできます。 

(§) オーバレイ印刷を実現したため、アプリケーションの種類を問わず同じ体裁の定お文書 
び手軽に EP 刷できます。また、非定おなユーザ定義用紙サイズにも EP 刷できます。 


省電力邸が才-ムアップレス 


(§) 省エネとクイックスタートを同時に実現した、キヤノン独自の画期的な r オンデマンド 
定着方式」。定着ヒータをプリント時のみ瞬間的に加熱する方法で、ウ ォーム アップ時 
間はありません。いつでもスタンバイ状態ですぐに EP 刷を開始できます。しかち、スタ 
ンバイ時の平均消費電力は、わずか約目 W の省電力設計です。 


P コンパクト&巧騒音設計 


(§) 本体はコンパクトな設計でご家庭でもオフイスでもわずかなスペースでお使いいただけ 
ます。 

(§) EP 刷時も静かな低騒音設計。しかも、スタンバイ時は無音で、夜間でも周囲に気兼ねな 
くち/こ、してお使いいただけます。 


容易なゾンテナンス&ステータスウインドウ 


(§) LBP -1 210用の EP -2 日力ートリッジはトナーと感光ドラムの一体型で、ポップアッ 
プ機構によって簡単に交換できます。 

® EP 刷時に表示されるステータスウィンドウは、グラフィックスと音芦により的確な判断 
び容易に行え、本プリンタの操作性を向上させております。 
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商標について 


♦ LASER SHOT 、 FontGallery、FontComposer はキヤノン(術の登録商標です。 

♦ Microsoft 、 Windows、Windows □ゴ、 WindowsNT 、 MS-DOS は米国マイク□ソフトコー 
ポレーションの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

♦ Apple 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LocalTalk 、 Macintosh、TrueType は米国 Apple Computer 
Inc. の商標です。 

♦ Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

♦ その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

下記の書体は米国 Bitstream 社よりライセンスを受けています。 

American Garamond Roman, American Garamond Italic, American Garamond Bold, 
American Garamond Bold Italic, 

Bitstream Cataneo Light, Bitstream Cataneo Regular，Bitstream Cataneo Bold, Bitstream 
Cataneo Light Swash, Bitstream Cataneo Re 呂 ular Swash, Bitstream Cataneo Bold 
Swash, Bitstream Cooper Black, Bitstream Cooper Black Italic, Bitstream Cooper Black 
Outline, Bitstream Roundhand Re 呂 ular，Bitstream Roundhand Bold, Bitstream Roundhand 
Black, 巨 odoni Roman, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, 

Century Oldstyle Roman, Century Oldstyle Italic, Century Oldstyle Bold, 

Century Schoolbook Roman, Century Schoolbook Italic, Century Schoolbook Bold, Century 
Schoolbook Bold Italic, 

Clarendon Roman, Clarendon Bold, Clarendon Black, 

Cloister Black Regular, Cloister Black Openface, 

Commercial PI Regular, 

Commercial Script Regular, 

Dutch 801 Re 呂 ular，Dutch 801 Italic, Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold Italic, Dutch 
801 Extra Bold, Dutch 801 Extra Bold Italic, 

Exotic 350 Light, Exotic 350 Demi-Bold, Exotic 350 Bold, 

Goudy Oldstyle Roman, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Oldstyle Bold, Goudy Oldstyle Bold 
Italic, Goudy Oldstyle Extra Bold, Goudy Oldstyle Handtooled, 

Holiday PI, 

Poster Bodoni Roman, Poster Bodoni Italic, 

Prima Sans 巨 T, Prima Sans Bold, Prima Serif 巨 T, Prima Serif Bold, Prima Mono BT, 
Prima Mono Bold, 

Ribbon 131 Regular, Ribbon 131 Bold, 

Serifa Thin, Serifa Thin Italic, Serifa Light, Serifa Light Italic, Serifa Roman, Serifa Italic, 
Serifa Bold, Serifa Black, Serifa Bold Condensed, 

Snowcap Regular, 

Staccato 222, Staccato 己己已， 

Swiss 721 Li 呂 ht, Swiss 721 Light Italic, Swiss 721 Roman, Swiss 721 Italic, Swiss 
721 Bold, Swiss 721 Bold Italic, Swiss 721 Condensed, Swiss 721 Bold Condensed, 
Swiss 721 Thin, Swiss 721 Thin Italic, Swiss 721 Light Condensed, Swiss 721 Light 
Condensed Italic, Swiss 721 Condensed Italic, Swiss 721 Bold Condensed Italic, Swiss 
721 Bold Outline, Swiss 721 Extended, Swiss 721 Bold Extended, Swiss 721 Black 
Extended, Swiss 721 Black Outline, Swiss 721 Bold Rounded, Swiss 721 Black 
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Rounded, 

Symbol Proportional Re 呂 ular ， 

Zapf Humanist 601 Roman, Zapf Humanist 601 Italic, Zapf Humanist 601 Bold, Zapf 
Humanist 601 Bold Italic, Zapf Humanist 601 Ultra, Zapf Humanist 601 Ultra Italic 

下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。 

Dutch 8 日 ]， Swiss 721, Snowcap, Bitstream Cataneo 

下記の書体は Kin 呂 sley-ATF Type 社の商標です。 

Century Oldstyle, Century Schoolbook, Cloister Black, Goudy Oldstyle 

下記の書体は Fundicion Tipo 呂 「 afica 社の登録商標です。 

Serifa 


略祿について 


♦ Microsoft® および Microsoft® Windows® 日本語版を、 Microsoft および Microsoft 
Windows または Windows と表記しています。 

参 Microsoft® Windows® 9 己日本語版を 、 Windows 9 己と表記しています。 

♦ Microsoft® Windows® 98 日本語版を 、 Windows 98 と表記しています。 

参 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版を 、 Windows Me と表記しています。 

♦ Microsoft® Windows NT® Version 4 . 日を 、 Windows NT 4 . 日と表記しています。 

参 Microsoft® Windows® 2 日日日日本語版を 、 Windows 2 日日日と表記しています。 

♦ Microsoft® Windows® XP 日本語版を 、 Windows XP と表記しています。 

参 LASER SHOT L 目 P-1 2 ] 日を L 目 P-1 2 ] 日と表記しています。 
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表記について 



マークにごいて 


本書では、次のようなマークをつけて、説明を分類しています。これ5のマークの箇所 
は必ずお読みください。 


A 警告 


取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある 
警告事項び書かれています。安全に使用していただくために、 
必ずこの警告事項をお守り <ださい。 


取り扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生 
A ミ f 胃する恐れのある注意事項び書かれています。安全に使用して 
いただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 


操作上必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれ 
[3 ています。機械の故障-損傷や誤った操作を防ぐために、必 
お願い ずお読みください。 



メモ 


操作の参考になることや補足説明び書かれています。お読み 
になることをおすすめします。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更される場合びあります。あ5かじめご了承ください。 
• 本書の内容を無断で複製-お載することは禁止されています。 


◎ Canon INC . 2002 
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国際エネルギースタープ□グラムについて 


3 _ 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者とし 
て、本製品び国際エネルギースタープ□グラムの基準に適合 
していると判断します。 LBP -1 210プリンタはオンデマン 
ド定着方式の採用により、消費電力び EP 刷時平均約280 W 
か5、スタンバイ時には自動的に約目 W まで下がる設計と 
なつています。 



国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器の省エネルギー 
化推進のための、国際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑 
えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断によ 
り、参加することびでさる任意制度となっています。対象となる製品はコンピュータ、ディス 
プレイ、プ IJ ンタ、ファクシミ IJ および複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準並びにマー 
ク（□ゴ ） は、参加各国の間で統一されています。 


電波障害規制について •J 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置 
びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信巧害を引き起こすことがあ 
ります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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A 安全にお使いいただくために隹^ 


この取扱説明書は本製品および本製品の付属品を安全にお使いいただ<ために、必ずお守 
りいたださたいことを説明しています。電気製品は正し < 取り扱わないと思わめ事故を起 
こしたり、乂災や感電の原因となり危険です。本書に記載されている注意事項は必ずお守 
りください。また製品本体やトナーカート U ッジに貼付のラベル等に記載してある注意事 
項も必ずご覧ください。 

-お使いになる前に必ず似下のま意文をよくお読みください。 

-お使いの機種によっては一部説明び該当しない場合びあります。 


A 警告 


こ!設置 

♦ アルコール、シンナーなどの引乂性溶剤の近くに 
設置しないでください。弓 I 乂性溶剤び機械内部の 
電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因に 
なります。 

日電源 

♦ け TF のような操作は行わないでください。乂災や 
感電の原因となります。 

-表示された電源電圧しソ外での使用。 



•電源コードの損傷、破損、加工。また、電源コード 
に重いをのをのせる、引っぱる、無理に曲げる。（痛 
んだ部分から漏電します） 



• 同捆されている電源コードしソ外の使用。 
•タコ足配線。 



•延長コードの使用。（でさるだけ避けてください） 
•電源コードを束ねたり、結んだままの通電。 

• 請れた手で電源プラグを抜さ差ししないでくださ 
し、感電の原因になります。 



• 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んで 
ください。電源プラグをコンセントに正しく差し込 
まないで操作すると乂災や感電の原因となります。 
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♦ アース線を正しく取り付けてください。 

[アース線を接続してよいもの] 

•コンセントのアース端子 

•接地工事 （ D 種）び行われているアース端子 

[アース線を接続してはいけないもの] 

-水道管…配管の途中でプラスティックになってい 
る場合びあり、その場合はアースの役目を果たし 
ません。ただし、水道局びアース対象物として許可 
した水道管にはアース線を接続でさます。 
•ガス管…ガス爆発や火災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針…落雷のとさに大さな電 
流び流れ、火災や感電の原因になります。 


参電気製品は誤って取り扱ラと思わめけびをして 
危険です。電源コードやケーブル類、本体内部 
のギアや電気部品にテ供び触れないよラにミ主意 
して <ださい。 



□取り扱い 

♦ 本体の上に次のよラな物を置かないでください。 

. アクセサ IJ 一やク U ップなどの金属物 
•コップ、花瓶、植木鉢など水や液体び入った容器 
•引乂性溶剤（アルコール、ベンジン、シンナーなど) 



水などびこぼれたり、異物び内部に入ると、乂災 
や感電の原因になります。万一異物び内部に入っ 
た場合は、直ちに電源をオフし、電源プラグを抜 
いてお買い巧めの販売店にご連絡ください。 

♦ 異常な音びしたり、発熱したり、煙びでたり、変 
な臭いびするなどの異常状態のまま使用すると乂 
災や、感電の原因となります。異常び起さたらす 
ぐに電源をオフし、電源プラグを抜いてお買い巧 
めの販売店にご連絡ください。 



参1^(下のような操作は行わないでください。乂災 
や感電の原因をなります。 

•本体を分解したり、改造する。 



• 本体の近くで可燃性のスプレーを使用。 

•本体を移動させる場合は、必ず電源をオフし、電 
源プラグを抜いてから行ってください。コードび 
痛んで火災や感電の原因となります。 


□保守、点巧 

♦本体をお手入れする際は、必ず電源コードを抜 
いてから行ってください。感電の原因になりま 
す。 

参清掃のとさは、中性洗剤を含ませて固く絞った 
布を使用してください。アルコール、ベンジン、 
シンナーなどの弓 I 乂性溶剤は使用しないでくだ 
さい。弓 I 火性溶剤び本体内部の電気製品などに 
付着すると、乂災や感電の原因となります。 
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♦ 使用済みのトナーカート u ツジは絶対に乂の中に 
投じないでください。カート IJ ツジ内に残った卜 
ナーに着乂してやけどや乂災の原因になります。 



□保管 

♦ トナーカート U ッジやプ U ント用紙は乂気の近く 
に保管しないでください。万ートナーや用紙に引 
乂するとやけどや乂災の原因になります。 


ミ主意 


こ!設置 

♦ 不安定な場所や振動のある場所に設置しないでく 
ださい。落下したり倒れたりしてけびの原因とな 
ることびあります。 



♦ 本体の通気□を壁や物でふさびないよラに置いて 
ください。またべッドや毛足の長いじゅラたん等 
の上に置いて本体の通気□をふさびないよラにを 
意してください。本体の通気□びふさびれると本 
体内部に熱びこもり、乂災の原因となることびあ 
ります。 



参湿気やほこりの多い場所に設置しないでくださ 
し、义災や感電の原因になることびあります。 



•水道の蛇□付近等、水気のある場所に設置しない 
でください。感電の原因になることびあります。 



• 高温になる場所や乂気の近くに設置しないでくだ 
さい。乂災の原因になることびあります。 
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♦ 本体を持ち運ぶ場合はプ u ンタの取扱説明書の指 
示にしたびって正しく持ってくださし、本体を落 
としたりしてけびの原因となることびあります。 

くストッパのある機械について> 

♦ 設置したあとは、本体固定用のストッパは外さな 
いでください。本体び動いたり倒れたりして、け 
びの原因となることびあります。 

□電源 

♦ アース接続してください。アース接続びされない 
で万一漏電した場合は、感電の原因となることび 
あります。 

♦ 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜 
いてください。電源コードを引っぱると、電源 
コードの芯線の露出、断線など電源コードび傷つ 
さ、その部分から漏電して乂災や感電の原因とな 
ることびあります。 



♦ いつでち電源プラグび抜けるよラに電源プラグの 
まわりには物を置かないでください。非常時に電 
源プラグを抜けなくなります。 

♦ 夜間等で長時間ご使用にならない場合は、安全の 
ため電源をオフしてください。また、連休等で長 
時間ご使用にならない場合は、安全のため電源プ 
ラグを抜いて < ださい。 

□取0巧い 

参レーヴ光は、人体に有害となる恐れびあります。 
そのため本プ U ンタでは、レーヴ光はレーヴス 
キャナユ ニッ ト内にカバーで密閉されており、お 
客様び通常の操作をする場合にはレーヴ光び漏れ 
る必配は全くありません。安全のために下のを 
意事項を必ずお守りください。 

-本体の取扱説明書で指示された!^ソ外のカバーは絶 
対に開けないでください。 


-レーヴスキャナユニットのカバーに貼ってある注 
意ラベルをはびさないでください。（位置について 
はプ U ンタの取扱説明書をご覧ください） 

万ーレーヴ光び漏れて目に入った場合、目に障害び 
起こる原因となることびあります。レーヴ光は目に 
見えませんので、注意び必要です。 

□巧巧、点巧 

♦ 本体内部の定着器は、使用中に高温になります。紙 
詰まりの処理等で本体内部を点検するとさは、触 
れないようにま意してください。万一手で触れる 
とやけどをする恐れびあります。（定着器の位置に 
ついてはプ U ンタの取扱説明書をご覧ください） 



参紙詰まりの処理やトナーカートリツジの交換をす 
るとさは、トナーで手や衣服をミちさないよラにを 
意してください。万ーミちしてしまった場合は、すぐ 
に水で洗い流してください。温水で洗ラとトナー 
び定着してミちれびとれなくなることびあります。 

♦ 本体内部から紙詰まりした用紙を取り除くとさ 
は、用紙の上にのっているトナーび目や□などに 
入らないようにを意してください。万ートナーび 
目や□に入った場合は、すぐに水で洗い流し、医 
師と相談してください。 

参用紙を補給するときや、紙詰まりを取り除くとき 
は、用紙の端で手を切ったりしないように注意し 
て < ださい。 

□保管 

参トナーカート IJ ツジは幼児の手の届かないところに 
保管してください。万ーカート U ツジ内のトナーを 
飲んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 
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必要なシステム環境 


本プ U ンタのソフトウェア、 CAPT に anon Advanced Printing Technology ) をイ 
ンス I -ールするには、 iU 下の環境び必要です。 

OS ソフトウェア環境 

• Microsoft Windows 9 曰 / 98/Me 日本語版 

• Microsoft Windows NT 4.0/2000/XP (x86 版）日本語版 


動作パソコン擇境 



Windows 95/98/Me 

Windows NT 4.0/2000 

Windows XP 

CPU 

Pentium 

1 己 OMHzlU 上 

Pentium 1 已日 MHzl ； ( 上 / 
Pentium 233MHzlU 上 

Pentium 

233MHzlU± 

メモリ (RAM) 

32M 巨上 

32IVm 上 / 48M 巨 上 

目 4MBIU 上 

八ードディスク 

約 ] 己 MB 

約 ] 日 MB 

約 ] 日 MB 


♦ ディスクキャッシュ、 RAM ディスクなどのドライバをお使いの場合は、上記の RAM 容量に 
加え、ドライバび使用する RAM 容量び必要になります。 



メモ 


推奨パソコン環境 



Windows 95/98/Me 

Windows NT 4.0/2000 

Windows XP 

CPU / 製品ち 

Pentium III 

Pentium III 

Pentium III 

600 MHzl ； (上 

600 MHzlU 上 

600 MHzl^Lb 

メモリ (RAM) 

64MB1 ； (上 

64M 目！ ;( 上 /] 28M 目 

2 己 6M 巨じ Lb 

プ U ンタポート 

ECP 


圆 

メモ 


• 本書では、パソコンの機種名を！ ;( 下のように表記しています。 

DOS/V: ( 旧 M-PC 系の）各社 PC/AT 互換機を示しています。 

♦ サウンド宿声メッセージ）をお使いになる場合は、 PC 音源（および PCM 音源のドライバ） 
び組み込まれている必要びあります。 PC スピーカドライバ （ speaker.drv など）はお使いに 
ならないで < ださい。 

• Macintosh コンピュータをお使いの場合は、 US 目ポートを標準で搭載する機種 、 Mac OS 
8.1 から 9 まで、または MacOSX ( クラシックモード）のいずれかの 0S び必要です。 
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USB ケーブルの接続について ♦ 


US 目ケーブルでプ U ンタを接続してお使いになる場合は、次の点にごを意ください。 


•次のとをは、 USB ケーブルの巧を差しをしないでください。 

-プ U ンタドライバのインス!-ール中 

•コンピュータの電源を入れて、 0S (Windows または Mac OS) び起動するまでの間 
-プ U ンタび EP 刷中 

US 目ケーブルは、コンピュータやプ U ンタの電源び入っているときでも、ケーブルの抜 
き差しび行えます。ただし、上記の場合にケーブルの抜き差しを行うと、コンピュータ 
やプ U ンタび正しく動作しなくなる場合びあります。 

• USB ケーブルの巧き是しは、 5 秒な上の間隔をあけてください。 

コンピュータやプ U ンタの電源び入っている状態で US 巳ケーブルを抜さ差しするとさ 
は、必ず抜いてから己秒じ(上の間隔をあけて差すようにしてください。抜いてからすぐ 
にケーブルを差し込むと、正しく動作しないことびあります。 
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パッケージ内容を確認する 



プリンタを設置ずる前に、パッケージ内に次のものがずベてそろつているかどラ 
かをお認して<ださい。万一不足しているものがあつた場合は、お買い上げの版 
売店までご連絡ください。 



プ IJ ンタ本体 



「User Software for LBP-121OJ 

- CAPT(Canon Advanced 
Printing Technolo 旨 y ) ソフトウエア 
- US 目クラスドライバ 
.NetSpot 
- FontGallery 



電源コード 



アースコード 



トナーカート IJ ツジ 
(EP-2 已力 一 hU ツジ ) 




カセット 


手差しトレイ 
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第 1 章 LBP-1 210 の■本操作 


パッケージ内容を確認する 


. シリアルナンバーの表示位置 


シ U アルナンバー （Serial No .) は、4文字のアルフアベットと6巧の数宇で構成されて 
います。 

因 

お願い 


>ラベルはサービスや保守の際に、サービスマンびシ U アルナンバーを確認するために必要です。 
絶対にはびさないで<ださい。 


本体後面 



烟包お（側面) 



シリアルナンバー 










































• 電源電圧は iu 下の範囲内でお使いください。 

AC 100 V ± 10% 

己日/6日 Hz±SHz 

• 本プ U ンタの最大消費電力は67日 VV 1 U 下です。電源容量に十分余裕のある、独立し 
た電源コンセントから電源び取れる場所を選んでください。 

• 温度、湿度び(下の範囲内の場所でお使いください。 

周囲温度： 7.己〜3己で 

周囲湿度：己〜9 0 %RH (結露のないこと） 

本プ U ンタの寸法は次のとおりです。設置する際には、プ U ンタの周囲に、図のような空 
間を確保してください。 


プリンタの寸法 


設置に必要なスペース 
(上か5見た図） 



(横か5見た図） 


35 Qmm 



354mm 



30mm 午 






去 





581 mm 
1 122mm 



圆 

メモ 


プ u ンタを設置する 


閑おした S 、 プリンタを設置する場所を巧めまず。 

設置は、風通しがよく平坦でか平な、プリンタ重量に耐え S れる十分な強度のあ 
る場所を選んでください。 


• 設置に関するを意事項については、「ム安全にお使いいただくために」 (-P.X ) を必ずご覽 
< ださい。 


LUE88 の 
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第 1 章 LBP-1 210 の■本操作 


回 

ぉ願ぃ 

因 

お願い 


圆 

メモ 


プリンタを設置ずる 


>排紙□の左ちにある黒色のタグは取り外さないでくださ 
し、。フェイスダウン印刷をしたとさに、排紙積載面から用 
紙び落ちる恐れびあります。 







♦直射曰光や強い光の当たる場所には設置しないでください。本体のすさ間から直射曰光や強い 
光び入るとトナーカート U ツジ内のドラムび劣化し、印宇品質び低下する恐れびあります。 

♦本プ U ンタのある部屋を急激に暖めた場合や、本プ U ンタを温度や湿度の低いところから高い 
ところへ移動した場合、プ U ンタ内部に水滴び生じることびあります（結露現象)。このよう 
な場合、本プ U ンタを周囲の温度や湿度に慣らすために、]時間！;(上放置してからお使いくだ 
さい。プ U ンタ内部に水滴び生じると、用紙の搬送に不具合び起こり、紙づまりの原因となっ 
たり、印刷不良となることびあります。 

•高温•高湿環境において、用紙の種類によっては良好な印字結果び得られないことびあります。 

♦本プ U ンタの重量で歪んだり、沈む可能性のある場所（じゅラたん、畳などの上）に設置する 
ことは避けてください。 


• 超音波加湿器をお使いのお客様へ 

超音波加湿器をお使いの際に水道水や井戸水を使用しますと、水の中の不純物び大気中に放出 
され、プ U ンタ内部に付着して画像不良の原因となります。お使いの際には、純水など不純物 
を含まない水の使用をおすすめします。 
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正しい持ち方 


ち図のよラに、本体左ちの両側底面に手をかけ 
て、両手でしっかり持ってください。 


Aj 主意 



♦本体の前後やフ□ントカバーには、絶対に手をかけないでください。 
本体を破損したり、落としてけびをする恐れびあります。 
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第 1 章 LBP -1 210の■本操作 



トナーカート IJ ツジをセツトずる 

トナーカートリツジ ( EP -2 己力ートリツジ）は、巧のような手順で七ツトしまず。 



トナーカートリツジを保護袋か5取り出し 
ます。 


トナーカートリッジび入っていた保護袋は、卜 
ナーカート IJ ッジを取り出して保管するとさに 
必要になりますので、捨てずに保管しておいて 
ください。 





3 

トナーカートリッジを平5な場所に置きま 
す。シーリングテープのタブを矢 EP のよう 
に数回巧り曲げた後、水平に引き抜きます。 

斜めや下向さに引くと、途中で切れて引 
さ抜けなくなることびあります。 














ま意 

•万一、トナーび手や衣服についたら、すぐに水で洗い流してください。 
熱いお湯で洗ラと、トナーび融着して取れなくなる恐れびあります。 




• トナーカートリツジをセツトするとさに、本機の奥まで手を入れないでください。フ□ントカ 
ノ く一び開じて手びはさまれる恐れびあります。 


6 

フ□ントカ八’一を閉じます。 























第 1 章 LBP -1 210の■本操作 


トナーカート U ツジをセツトずる 


回 

お願い 


• トナーカート U ッジは、光に巧して非常に敏感です。取り扱いを誤ると、内部のドラムび劣化し、 
印字品質び低下します。カート U ッジを取り扱う際には、次のような点にま意してください。 

-直射日光や強い光に当てないでください。 

-本体にセットするまでは保護袋から出さないでください。本体から取りはずしたときは、厚 
い布で包むか、カート U ッジび入っていた保護袋に入れてください。 

-ドラム保護シャッターを手で開けないでください。 

-トナーカート IJ ッジの取り扱いについては、第已章「トナーカート IJ ッジ取り扱いのごを 
意」（一 P.150) もご覽ください。 
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カセット.手是しトレイをセットする 


カセツトと手是しトレイをセツトしまず。 


カセットを少し前へ傾けなび5、左ちの突 
起を給紙□内部のガイドに合わせて差し込 
みます。 

奥に突き当たった5、カセットびカチッと 
□ックされるまでカセットを下げます。 



回 

お願い 


2 


手差しトレイを図のようにカセツトの上に 
セツトします。 


手差しトレイ 



• カセツトと本体の給紙□の間にすき間や段差びできないようにセツトしてください。また、手 
差しトレイはぐらつかないようにしっかりとカセツトの上にセツトしてください。 
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第 1 章 LBP -1 210の■本操作 



用紙をセツトずる 


本プリンタには、本你前面にカセットと手差しトレイの2つの給紙箇所があ0ま 
ず。カセットか S は最大約2已〇枚まで連続給紙が可能でず。手差しトレイには 
1枚ずつ手で給紙して使用しまず。 




圆 

メモ 

回 

お願い 


♦手差しトレイに用紙び入っている場合は、カセットよりも手差しトレイから優先して給紙され 
ます。 


♦手差しトレイには用紙を]枚ずつセツトしてくださし、。 


カセツトにセツトずる 


カセットにセットでさる用紙の枚数は、最大約2己日枚 （64 g / m 2 の用紙）です。 
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3 

カセツトに用紙を入れます。 

用紙の束び給紙□の奥に突さ当たるまで、軽く 
押してください。 

□ゴ付さの用紙に印刷する場合は、印刷する面 
を上に向け、用紙の上側を奥に向けてセットし 
ます。 



4 

左ちの用紙ガイドと手前の用紙ガイドを用紙のサイズに合わせて移動させます。 

用紙とそれぞれのガイドの間にすさ間びないように合わせてください。 
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第 1 章 LBP -1 210の■本操作 


回 

お願い 

圆 

メモ 


用紙をセットする 


5 

手差しトレイをカセツトの上にセツトします。 


• 異なる種類の用紙を混ぜて同時にセツトしないでください。 

♦用紙をセツトする場合は、カセツトの用紙びなくなるのを待ってから新しい用紙をセツトして 
<ださい。 

•用紙を途中で補給する場合は、まず一旦カセツトにセツトされた用紙を取り出して、新しい用 
紙と合わせて揃えてからセツトし直してください。 


• 印刷の向き（縦長印刷と横長印刷）は、お使いのアプ U ケーシヨンソフトで設定してください。 
本プ U ンタの CAPT ソフトウェアの[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択して設定する 
こともできます。 Windows 9 己/ 98/Me の場合は（一 P .58)、 Windows NT 4.0/2000/ 
XP の場合は（一 P .120) をご覧ください。 

♦[印刷の向さ]の設定にかかわらず、プ U ンタへの用紙のセットち向は縦長に（用紙の長辺び 
左ちになるように）セットしてください。 
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手是しトレイにセットずる 


カセツトにセツトした用紙と異なるサイズの用紙に印刷したいときや、日 HP フイルム、ラ 
ベル用紙、官製はびきなどに印刷したいときに手差しトレイを使用して印刷します。 
手差しトレイには、用紙を]枚ずつセットして使用します。手差しトレイに用紙びあると、 
常に優先的に印刷されます。 


手差しトレイに用紙を差し込みます。 

はびきや封筒などの厚紙の場合は、確実に給紙 
させるために、用紙をセツトした後、用紙を給 
紙□の奥に向けて軽く押してください。 


官製はびきや□ゴ付きの用紙などに印刷す 
る場合は、 EP 字面を上に向け、用紙の上側を 
奥に向けてセツトします。 




2 

左ちの用紙ガイドを用紙のサイズに合わせ 
て移動させます。 

用紙と左ちのガイドの間にすさ間びないように 
合わせてください。 




♦封筒に印刷する場合は（一 P .142) をご覽ください。 

•はびさに印刷する場合は（一 P .144) をご覽ください。 

• はびきに印刷する場合は、文字！;(外（グレースケールのイラストなど）の印字品質び低下する 
ことびあります。 
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第 1 章 LBP -1 210の■本操作 


用紙をセットずる 


お使いいただける用紙 


本プ U ンタを活用していただくために、適切な用紙をお使いください。用紙び適切でない 
と印字品質び低下したり紙づまりの原因になります。 

カセツトの積載容量は積載厚2己 mmiU 下までです。 


用紙の種類 

サイズ 

重さ 

一度にセツトできる枚数 

備考 

カセット 

手差しトレイ 

普通紙 
(63 〜90旨 /m つ 

76.2 X 1 27〜 216 x 356111 
A 4 : 210 x 297 mm 

B 已 ：1 82 x 2 已7111111 

A 巳 ： 148 x 21 日 111 

レター ： 216 x 279111 

エグゼクティブ： 184 X 267(11 

64 呂 /が 

約 2 已日枚 

り女 


90g/m 

約 17 日 枚 

] 枚 


厚紙 

(91~163 g / m ) 

7目. 2 x 1 27〜21 6 x 3561™ 
A 4 : 210 x 297111 

B 巳 : 182 x 2 己7111 

A 已 ： 148 x 21 日 111 

レター ： 216 x 279111 

エグゼクティブ： 184 x 267111 

1 日己呂 /が 

約 17 日 枚 

] 枚 


128, 

163 呂 /が 

約 1 日日 枚 

] 枚 


0 HP フイ J レム 

A4 

- 

- 

] 枚 

キヤノン推奨品 

L 目 P 用日 HP フイ 
ルム A 4 の重さは 
8.7 旨です。 

ラベル用紙 

A4 

- 

- 

] 枚 

キヤノン推奨品ラ 
ベル用紙 A 4 の重 
さは 7.8 g です。 

官製はびを 

100x148mm 

- 

約 1 日日 枚 

] 枚 


封筒 

洋形 2 号：] ]4x]62mm 
洋形 4 号： ■|05x235mm 

- 

約 2 日 枚 

り女 

キヤノン推奨品 
L 巨 P 専用封筒 
Y 201、 Y 401 


( • プ U ント速度は、用紙サイズや用紙タイプ、またはプ U ント枚数の設定により段階的に遅くな 
ることびあります。これは熱による故障などを防止するための安全機能び働くためです。 
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お使いいただけない用紙 


次のような用紙は、紙づまりやプ U ンタ本体の故障、トラブルの原因になりますので、お 
使いにならないでください。 


紙づまりを 
起こしやずい用紙 

-厚すざる用紙、薄すざる用紙 
-不規則な形の用紙 
-湿っている用紙、濡れている用紙 
-破れている用紙 

•表面び粗い用紙、つるつるしすぎている用紙 
-バインダ用の穴やミシン目のある用紙 
-カールした用紙や折り目のある用紙 
-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙 
-裏紙び簡単にはびれてしまララべル用紙 
•バ U やしわのある用紙、角折れ用紙 

•本プ U ンタや複写機、他のレーヴープ U ンタで一度使用した用紙（本プリ 
ンタで一度印字した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して両面印刷する 
場合を除く。一度印字した同一面に再度印字することはでさません。） 

局;皿によって 
変質ずる用紙 

•定着器の熱（約] 70む）で溶解、燃焼、蒸発したり有毒なガスを発生する 
インクを使用した用紙 
-感熱用紙 

-表面加工したカラー用紙 
-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙 
-糊などび付いている用紙 

プリンタ本体の故 
障や損傷の原因と 
なる用紙 

-カーボン紙 

•ホチキス、クリップ、リボン、テープなどび付いている用紙 
•本プ U ンタや複写機、他のレーヴープ U ンタで一度使用した用紙（本プ U 
ンタで一度印字した用紙の裏面に、手差しトレイを使用して両面印刷する 
場合を除く。一度印字した同一面に再度印字することはでさません。） 

トナーび定着 
しに<い用紙 

•ざら紙、和紙のように表面びざらざらしている用紙、繊維の粗い用紙 
-紙の表面に特殊なコーティングを施した用紙 


、用紙の保管について 


規格にあった用紙でち、保管び悪いと変質してしまうことびあります。変質した用紙は給 
紙不良や紙づまりの原因になったり、印字品質の低下を招くことびあります。 

用紙を保管するとさは、次のことに注意してください。 

•用紙は特に水分を嫌いますので、湿らせないようにしてください。 

♦用紙の包装紙は、湿気を防ぐ働さをします。お使いになるまでは包装したままにしておいてく 
ださい。また、お使いにならない用紙は包装紙に包んでおいてください。 

• 平らな場所に保管してください。 

• 床面は一般に湿度び高いので、用紙を床に直接置かないでください。 

• 用紙び丸まったり折り目びつくような置さちをしないでください。 

• 用紙を立てて保管したり、あまり多く積み重ねないでください。 

•直射曰光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しないでください。 

•保管場所と使用する場所の温度に著しく差びある場合は、包装したままで]曰ほど使用する場 
所に置いて、室温に慣らしてからお使いください。急激な温度や湿度の変化は、用紙の丸まり 
やしわの原因になります。 


16 











第 1 章 LBP -1 210の■本操作 



が紙^法を選択する 


LBP -121 D では、 EP 刷した用紙のが紙方法を選択でままず。 

が紙方法には巧字面を下向きにしてが紙ずるフェイスダウンと、上向きにしてが 
紙ずるフェイスアップがありまず。用透によって使い分けてください。 


が紙方法の切 D 替え 



排紙方法の切り替えは、本体後面にある排紙切替カバーで行います。 



フェイスダウン グ 

(排紙切替カバー開） 


フェイスアップ 
(排紙切替カバー開） 


排紙切替カバー 



回 

お願い 


f • 印刷中は、絶対に排紙切替カバーを開閉しないでください。 


用紙の種類と}非紙方法 


本プ U ンタには、2つの排紙方法びあります。用紙の種類と用途によって、適切な排紙方 
法を選択します。 


用紙の種類 

使用できる排紙方法 

排紙枚数 

普通紙 

フェイスアップ 

] 枚 

フェイスダウン 

約12日枚（64がが） 

0 HP フイ J レム 

フェイスアップ 

] 枚 

フェイスダウン 

]日枚 

ラベル用紙 

フェイスアップ 

] 枚 

フェイスダウン 

]日枚 

官製はがさ 

フェイスアップ 

] 枚 

フェイスダウン 

]日枚 

封筒 

フェイスアップ 

] 枚 

フェイスダウン 

]日枚 
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[イスダウンが紙 


因 

お願い 


フェイスダウン排紙は、印字面を下向きにして、本体上側のフェイスダウン排紙トレイに 
排紙します。 

巨口刷した順に用紙び積み重なります。通常はこの排紙方法び便利です。 

■排紙切替カバーを閱じます。 



こイスアップが紙 


フェイスアップ排紙は、印字面を上向きにして、本体後方のフェイスアップ排紙口から排 
紙します。 

プ U ンタ内部通過時に用紙びまっすぐ排出されるので、 OHP フイルム、ラベル用紙、官製 
はがさなどのカールしやすい用紙に印字するとさに便利です。 


■排紙切替カバーを開きます。 


本体後方に排紙された 
用紙は]枚ずつ取り除 
いてください。 




• フェイスアップ排紙□に出てきた用紙を無理にひっぱらないでください。 

♦本プ U ンタにはフェイスアップ排紙トレイびありません。排紙された用紙は手で受けてくださ 
い。 

• フェイスアップ排紙□の前に物を置かないでください。排紙び巧げられて紙づまりの原因にな 
ることびあります。_ 
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第 1 章 LBP -1 210の■本操作 



ソフトウエアをインス I ルする 


パソコンか SEP 刷ずるには 、 CAPT (Canon Advanced Printing 
Technology ) ソフトウエアをインス I ルする必要があ D ます。 


CAPT ソフトウェアは付属の CD-ROM [User Software for LBP -121 OJ に入ってい 
ます。インストールを始める前に手元に置いておきましょう。 

必要なシステム環境については、(- P . xiv ) をご覧ください。 



、インス!ルの前に 


本プ U ンタは、パソコンと接続するためのインタフェースとして、パラレルインタフェー 
スと USB インタフェースの2種類に対応しています。お使いの 0 S により、お使いいた 
だけるインタフェースの種類やインス I -ールするソフトウェアび異なります。 

本プリンタをお使いになる上で必要なソフトウエア 


0 S 

使用可能なインタフェース 

USB クラスドライバ 

プリンタドライパ 

Windows 95 ' 

パラレル 

- 

インストールび必要です 

Windows 98 

USB 

インス 1 -ールび必要です 



パラレル 

- 


Windows Me 

USB 

インス 1 -ールび必要です 



パラレル 

- 


Windows NT 4.0*' 

パラレル 

- 


Windows 2000 

USB 

インストールび必要です’ 2 



パラレル 

- 


Windows XP 

USB 

インス 1 -ールび必要ですッ 



パラレル 

- 



*] Windows 9 己/ NT 4.0 では、 USB ポートは使用できません。 

*2 Windows 2 日日日 / XP プラグ•アンド•プレイにより自動登録される 『US 巨印刷ヴポート』 
を使用します。インス!-ールは自動的に行われます。 

インス I -- ルの方法については、 EP 刷するためのマップ (Windows 95/98 /Me - P .32. 
Windows NT 4.0/2000 /XP 一 P .84) をご覧ください。 

Macintosh コンピュータへのインス I ル方法については、（一 P .136) をご覧ください。 
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参 CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ソフトウェアは、本プ U ンタを使用 
して印刷するために必要です。必ずインスI-ールしてください。 


、使用環境をお認する 


CAPT ソフトウエアをインス I -ールする手順ま、お使いの環境により若干違います。 

• USB ポート （ USB ケーブル）をお ffi いの場合 

□ーカルプ U ンタとしてインス I -ールする 
- Windows 98/ Me をお使いの場合 
- Windows 2000をお使いの場合 
- Windows XP をお使いの場合 

ネットワークプ U ンタとして使用する 
- Windows 98/ Me をお使いの場合 
- Windows 2日日日/ XP をお使いの場合 


(― P.34 、 38) 
(— P.86) 

(— P.90) 

(— P.73~79) 
(— P.73~79) 


•パラレルポート（パラレルケーブル）をお使いの場を 


□ーカルプ U ンタとしてインス I -ールする 
- Windows 9已 /98/ Me をお使いの場合 
- Windows 2000をお使いの場合 
- Windows XP をお使いの場合 
- Windows NT 4.0 をお使いの場合 


(― P.43 、 46 、 49) 
(― P.93 、 101) 
P.95 、 106) 

(— P.97) 


ネットワークプ U ンタとして使用する 
- Windows 95/98 /Me をお使いの場合 (- ► P.73~79) 

- Windows NT 4.0/2 日日日 / XP をお使いの場合 （一 P.73~79) 









第 1 章 LBP -1 210 の■本操作 


ソフトウエアをインス I >ールずる 


Canon LASER SHOT LBP -1 210グループについて 


CAPT ソフトウェアのインス! -- ルび完了すると、[プ U ンタ]フオルダにはに anon 
LASER SHOT L 巳 P -1 2 ] 0] プ U ンタアイコンび、[デスクトップ]には [Canon LASER 
SHOT LBP -1 210] グループのフオルダび作成され、[スタート]メニューの[プ□グラ 
ム]にも [Canon LASER SH 日 T L 巳 P -12] 日]グループび追加されます。 
liCanon LASER SHOT LBP -1 21 0] フオルダをダブルク U ックすると、 Canon 
LASER SHOT L 巳 P -1 2 ] 日グループの各アイコンび表示されます。 






み!^ • Canon LASER SHOT LBP - l 210 アンインス!ラ 

CAPT ソフトウエアを削除して、インス!-ール前の状態に戻すときに使用します。 
アイコンをダブルク U ックすると起動します（一 P .81、 133)。 

• Canon LASER SHOT LBP - l 210 ステータスウィンドウ 

プ IJ ンタや目 P 刷の ステータス （状況）を、アニメーションや音声などで表示します。 

また、印刷の一時停止-中止などの操作機能びあります。 

Windows のタスクバーのインジケータ領域にあるアイコンをクリックーポップアップメ 
ニュー選択ーク U ックして開きます。印刷中は自動的に開きます（一 P .69、 131)。 

(!» みを • Canon LASER SHOT LBP -1 210 トラブルシュータ 

Windows の設定に関するトラブルの原因検出と復旧を行います。 

アイコンをダブルクリックすると起動します（ード.174)。 

イ^ • Canon LASER SHOT LBP -1210 ヘルプ 

ミ^ 本プ U ンタの CAPT ソフトウエアについて説明しています。 

アイコンをダブルク U ックすると開さます （- P .56、 69、111、116、118)。 




f • 各アイコンは、 [ スタート ] 一 [ プ □ グラム ] 一 [Canon LASER SHOT LBP-12] 日]か t 

ら選択して起動することをでさます。 

心 ぶ 
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r ノコンと接続する 

設置場所が決ま D 、プリンタの準備がでをた S パソコンと接続しまず。 


接続するパソコンに対応したインタフェースケーブルをご用意ください。パソコンのプ U 
ンタポートのコネクタは、機種によって異なります。 


コンピュータの機種 

ケーブルの種類 

DOS/V 機 

D 日 S / V 機用双方向パラレルケーブル 
DOS / V 機用 USB ヶーブル 



♦双ち向とは、互いに情報を送受でさる通信機能のことです。ここでは、パソコンとプ U ンタの 
間で、データを受けたり、送ったりすることをいいます。 

♦キヤノン製のインタフェースケーブルについては、お買い巧めの販売店へお問い合わせくださ 
い。_ 


US 巳ポートに接続する 


USB (Universal Serial Bus ) は、コンピュータ本体と周辺機器を接続するための新し 
い規格です。 


因 

お願い 


♦次のとさは、 USB ケーブルの抜さ差しをしないでください。 

-プ U ンタドライバのインス!-ール中 

•コンピュータの電源を入れて、日 S (Windows または Mac 0 S ) び起動するまでの間 
-プ U ンタび印刷中 

USB ケーブルは、コンピュータやプ U ンタの電源び入っているとさでを、ケーブルの抜さ差 
しび行えます。ただし、上記の場合にケーブルの抜き差しを行うと、コンピュータやプ U ンタ 
び正しく動作しなくなる場合びあります。 

• US 巨ケーブルの抜さ差しは、己秒じ(上の間隔をあけてください。 

コンピュータやプ U ンタの電源び入っている状態で US 巨ケーブルを抜さ差しするとさは、必 
ず抜いてから己秒じ(上の間隔をあけて差すようにしてください。抜いてからすぐにケーブルを 
差し込むと、正しく動作しないことびあります。 



• 本プ U ンタを USB でお使いになる場合には、次の条件を満たす必要びあります。 

-お使いのパソコンに US 目ポートび装備されており、メーカーにより US 目の動作び保証さ 
れていること。 
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第 1 章 LBP -1 210の■本操作 


プリンタ背面の USB インタフエース接続部 
に、ケーブルの四角いプラグを接続します。 


2 

ケーブルの平!5なプラグを、パソコンの USB ポートに接続します。 

これで接続は完了です。 


圆 

メモ 


パラレルポートに接続ずる 


ミ主意 

♦インタフェースケーブルを接続する前に、コンピュータの電源びオフになっていること、およ 
びプ U ンタの電源コードび接続されていないことを必ず確認してください。 

♦プ U ンタの電源びオンの状態でインタフェースケーブルの抜さ差しを行うと、プ U ンタあるい 
はパソコンの故障や事故の原因となることびあります。 


•本プ U ンタの電源をオンにしたまま US 巨ケーブルでお使いのパソコンと接続した場合 、 USB 
クラスドライバのインス I -ールを開始するダイア□グボックスび表示されることびあります。 
詳しくは第2章 (Windows 98/ Me ) または第3章 （Windows 2日日日/ XP ) 「□-カルプ 
U ンタとしてインス!-ールする」 rus 巨ポート （ US 目ケーブル）をお使いになる場合」の「プ 
ラグ.アンド. プレイ」 （一 P .38、86) をご覧ください。 

• お使いのパソコンに対応した USB ケーブルについては、パソコンを購入された販売店にお問 
い合わせください。 


パソコンと接続ずる 


A 警告 

♦感電防止のため、 US 目インタフェースに接続する前には必ずアースコードを接続してくださ 
し、。ただし、ガス管や水道管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。 
火災や感電の原因になります。 

♦ USB ケーブルを接続したり抜いたりするとさ、プラグの金属部分に触れないでください。感 
電の原因になることびあります。 
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プリンタ背面のパラレルインタフェース接 
続部にケーブルを接続します。 


コネクタは必ず奥まで差し込み、止め金を 
掛けて固定します。 



3 

インタフエースケーブルのもう一方のコネクタを、パソコンのプリンタポートに接続しま 
す。 


因 


お願い 


• お使いのパソコンに対応したインタフェースケーブルについては、パソコンを購入された販売 
店にお問い合わせください。 


i ( 


• MS - DOS プ□ンプトからの印刷はできません。 

• インタフェースボードを実装でさないノー トパソコンには接続でさません。 


^ ^づ 
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第 1 章 LBP -1 210の■本操作 



電源をオンにする 

アースコード、電源コードを接席し、電源スイッチをオンにしまず。 


アースコー ドを接続ずる 


ま意 

• 感電防止のため、プ U ンタの電源ケーブルび接続されていないことを確認してください。 
• コンピュータの電源びオフになっていることを確認してください。 




本体背面のアースコード接続部に、アース 
コードを接続します。 


2 

アースコー ドを専用の アースに 接続します。 



アースコード 接続部 


因 

お願い 

A 警告 

•感電防止のため、アースコードは必ず接続して<ださい。ただし、ガス管や水道管、電話線の 
アース、避雷針などには絶対に接続しないでください。乂災や感電の原因になります。 


• アースコードは本体に付属のビス！;(外では固定しないでください。本機の内部を破損する恐れ 
びあります。 
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—ドを接続する 


因 

お願い 




• 電源コードは、なるべくひとつのコンセントを専用にしてお使いください。 

•パソコン本体の補助コンセントから電源をとらないでください。 

•無停電電源に本プ U ンタを接続しないでください。停電発生時に誤動作もしくは故障び発生す 
るおそれびあります。 




r 電源スイッチをオンにずる 

_ J 


電源スイッチの [ I ] マーク側を巧し、電源 
をオンにします。 
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第 1 章 LBP -1 210の■本操作 


電源をオンにする 


電源の取 D はずしについて 




本体背面の電源コード接続部か5電源コードをはずします。 


4 

インタフェースケーブルをはずします。 


5 

アースコードをはずします。 



因 


お願い 


•電源スイッチの[〇]マーク側を巧した状態では、消費電力は日 W になります。 


•プ U ンタの電源をオフにし、再びオンにする場合は、電源をオフにしてから2秒じ(上待って、 
電源をオンにしてください。 

• プ U ンタを長期間お使いにならない場合は、電源を取りはずしてください。 
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EP 刷する 


ソフトウェアをインストールした 5、 E |] 刷してみましよう。ここでは、アプリケー 
シヨンソフトか SEP 刷ずるときに必要な操作を簡単に説明しまず。 


EP 刷ずるとをに必要な操作 


(1) 印刷条件を設定する 

プ U ンタの用紙サイズ、原稿のサイズ、印刷枚数、印刷の品質などを設定します。 

この設定び適切でないと、期待した印刷結果び得られないことびあります。詳しくは第 S 
章 (Windows 95/98/ Me ) または第3章 (Windows NT 4.日 / S 日日日/ XP ) の「印刷 
条件の設定」（一 P .53、112) をご覧ください。 

(2) EI 1 刷ずる 

アプ U ケーシヨンソフトから印刷するためのメニューを選択します。 

この操作は、アプ U ケーシヨンソフトごとに異なりますので、各アプ U ケーシヨンソフト 
のマニュアルをご覧ください。 


ンソフトか SEP 刷ずる 


原稿作成から印刷するまでのおもな手順は次のようになります。 

アプリケーションソフトを開く一用紙サイズや印刷の向きを設定する一原稿を作成する一 
E |] 刷条件を設定する一原稿を EP 刷する 

ここでは、 Microsoft Word 2000日本語版を例に印刷の手順を説明します。 


Microso け Word 2000を起動し、[ファイル]メニューの[ぺージ設定…]を選択しま 
す。 

2 

[用紙サイズ]シートで印刷する原稿の用紙サイズ、 EP 刷の向きを設定し、 [0 K ] ボタンを 
クリックします。 

3 

E |] 刷する原稿を作成します。 
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第 1 章 LBP -1 210の■本操作 


EI 1 刷ずる 


4 

[ファイル]メニューの [EP 刷...]を選択します。 

[印刷]ダイア□グボックスび表示されます。 


5 

[プリンタ名]に [Canon LASER SHOT 
LBP -1210] と表示されていることを確認 
し、[プ□パティ]ボタンをクリックします。 

[Canon LASER SHOT LBP -12] 日のプロ 
パティ]ダイア□グボックスび表示されます。 



6 

各タブで、 EP 刷条件を設定し、 [0 K ] ボタン 
をクリックします。 

[印刷]ダイア□グボックスに戻ります。 




•印刷条件の設定の詳細は 、 Windows 9己/ 98/ Me をお使いの場合は、（一 P. 53 〜 68) 
Windows NT 4.0/2 日日日/ XP をお使いの場合は、 （一 P.112 〜 130) をご覧ください。 


7 

[0 K ] ボタンをクリックすると EP 刷び始まります。 
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EP 刷を中止する 


LBP -1210 では、ステータスウインドウを使って、 EP 刷を中止、一時停止、再 
開ずることがでをまず。 



E |] 刷を開始すると、画面上にプリンタ 
ステータスウインドウび表示されます。 

ステータスウインドウび表示されない場合は、 
ステータスウインドウの表示ち法をご覧くださ 

い。（一 P .70) 


2 



E |] 刷を中止、一時停止、再開するときは、ツールバー上の！; TF のボタンを巧します。 


E 口刷を一時停止するには 
II J ボタン 
Ep 刷を再開するには 

► J ボタン 

E 口刷を中止するには 

#|ボタン 
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第 2 章 Windows 95/98 /Me 
か5の印刷 


1 EP 刷するためのマップ 
2□一カルプリンタとしてインストールずる 
3インストールび完了ずると 
4 E 口刷条件の設 定 
5 ステータス ウィンドウの使い方 
6ネットワークプリンタとして使用ずる 
7ソフトウエアのアンインストール 














EP 刷するためのマップ 


Windows 9已/日 8/ Me か5の印刷方法について簡単に説明しまず。 
目的やが巧に応じて、参照ページをご覧ください。 



了のインス I ^ール 


r □—カルプリンタとしてインストールずる - P .34 


USB ポート （ USB ケーブル）をお巧いになる場を 

参 CD - R 日 M メニューからのインス I -ール 
(Windows 98/ Me ) (- ► P .34) 

•プラグ•アンド-プレイ （Windows 98/ Me ) (一 P .38) 

•プ U ンタの追加ウィヴード (Windows 98/ Me ) (一 P .42) 

パラレルポート（パラレルケーブル）をお ffi いになる場合 

参 CD - R 日 M メニューからのインス I -ール 
(Windows 95/98/ Me ) (一 P .43) 

•プラグ•アンド-プレイ （Windows 95/98/ Me ) (一 P .46) 

•プ U ンタの追加ウィヴード (Windows 95/98/ Me ) (一 P .49) 


インストールが完了すると _一 P -52 


• LBP -12] 日プ U ンタアイコン （一 P .52) 

•Canon LASER SHOT L 目 P - に]日グループ (- P .52) 


いットワークプリンタとして使用ずる_一 P .73 


•プ U ントサーバの設定(ネットワーク） （一 P .74) 

参プ U ントサーノ（の設定（プ U ンタの共有） （一 P .77) 

•クライアントへのインス I -ール（ダウン□ー ド） （一 P .78) 




原稿の作ぶ 


>お使いのアプリケーシ 


.アルをご覧ください。 


EP 刷条件の設定 


[プリンタプ□パテイ]ダイア□グボックス 

一 P .531 

[ぺージ設定]タブ 

卜 P .56) 

①原稿のサイズを設定するには 

(一 P .57) 

②印刷する用紙のサイズを設定するには 

(一 P .57) 

③印刷部数を設定するには 

(- P .58) 







第 2 章 Windows 95/98 /Me か5の ED 刷 


Ell 刷するためのマップ 


④印刷の向きを設定するには 卜 P.58) 

⑥用紙 1 枚に複数ページ印刷するには (-P.58) 

⑥ 拡大-縮小して印刷するには (-P.59) 

⑦ 用紙タイプを設定するには (-P.59) 

⑨任意の用紙サイズ(ユーヴ定義用紙)を設定するには (-P.59) 
⑨データを重ねて（オーバレイ）印刷するには （一 P.60) 

[仕上げ]タブ ト P.63) 

① 部単位で印刷するには 卜 P.63) 

② 用紙サイズの不一致を検知しても印刷を続けるには (-P.63) 

刚刷品勤タブ ト P.64) 

① 解像度を設定するには (--P.64) 

② 八ーフI-ーンを設定するには （一 P.64) 

③ 明るさ/コントラストを設定するには （一 P.65) 

④ トナー濃度を設定するには (-P.65) 

⑥スーパースムージングテクノ □ジーを設定するには(— ►P.65) 

3つのタブで共通の機能 卜 P .66) 

① お気に入りについて （一 P.66) 

② 設定を確認する/設定を標準値に戻す (-P.68) 




EP 刷 一お使いのアプリケーションで EP 刷を実行してくださし、。 


EP 刷のステータス表示 

I H ステータスウインドウの使い方 一 P-69 

m ネットワークプリンタとして使用ずる -P.73 
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□—カルプリンタとしてインストールする 


使いのパソコンに LBP - l 210を直接接続する（□—カルプリンタとして使用 
る）とまのインストール方法として、 「 USB ポート （ US 己ケーブル）をお使 
いの場合 J と r パラレルポートをお使いの場合 J について説明しまず。 



因 

お願い 


I ♦ CAPT ソフトウェアは、本プ U ンタをお使いになって印刷するために必要です。必ずインス 
I I -- ルしてください。 


P USB ポート （USB ケーブル）をお使いの場合 



メモ 


• 本プ U ンタを USB でお使いになる場合は、次の条件を満たす必要びあります。 

-お使いのパソコンに US 目ポートび装備されており、メーカーにより US 目の動作び保証さ 
れていること。 

- Windows 98/ Me びインス! -- ルされていること。 


• Windows 9已では USB をお使いになれません。 


心 



• W "= W の K 細 

ユーか S のインストール （Windows 98/ Me ) 



ここでは 、 Windows 98の画面例で手順を説明します。 



プリンタの電源をオフにします。 

2 

パソコンの電源を入れ 、 Windows 98/ Me を起動します。 

3 

付属の CD - ROM「User So け ware for LBP - l 210」を CD - ROM ドライブにセットし 
ます。 


CD-R 日 M メニューび自動的に表示されます。すでに CD-R 日 M び セット されている場合は、いつ 
たん CD-R 日 M を取り出して、再度 セットし ます。 
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回 

お願い 


4 


liCanon 1_6ド-1210ィンス I ル]ボタン 
をクリックします。 


5 


言語を確認し、 
す。 


[はい]ボタンをク IJ ックしま 


言語を確認するダイア□グボックスび表示 
されます。 


インス!ルの準備の後 、 CAPT (Canon 
Advanced Printing Technology ) ソフト 
ウェアのインス I -ーラび起動します。 

インス!-ールび開始され、[ようこそ]ダイア 
□グボックスび表示されます。 


CdnoTi 

PfimifTtf Ttcifffefriggr 

ゴご一.三 み州 ttCywOWIHC.l 咖 -LitlM 

巧 iJte — — > jajiw り *^**"^ 

t V 


务鞭卿曲島か 


黯魔郭宵■リンさドラ備ンストールします。 


言語：日本語 


1:………はい抓………1 UUx ( N ) J 


♦ CD - R 日 M メニューび表示されない場合は、[スタート]メニューの[ファイル名を指定して実 
行]で、 「 D :¥ AUTORUN . EXE 」 と入力し [0 K ] ボタンをク U ックします。 

(ここでは、 CD - ROM ドライブ名びの:」の例です。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのパソ〕 
ンによって異なります） 


□—カルプリンタとしてインストールずる 


LBP-1210 イ:/ストール 
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6 

[次へ >] ボタンをクリックします。 

[製品ライセンス契約]ダイア□グボックスび 
表示されます。 


■包 


i 


yjml Canon Advanced Printing; 一、 
ご: I* ログうムへようこそ。このフ*が 
Iこ Canon Advanced Printing 
インスト I んます。 


Technology たゥトアゥつ* 
ドログう L は、コンピュ-夕 
ng Technology ぞ 


嫌ち總詔滯臀だ 


!巧するがに、すぺての Windows 


>ゥしセットアぷフ a ロウ''站をが了した巧、访 


います。 

嘴滯卷戳 


斤で巧製または配布す 


[] •巧巧明)•ッ "3 _ぉンたも」 


7 

使用許諾契約書の内容を確認し、[はい]ボ 
タンをクリックします。 



8 

表示されているポートー覧に USB ポートび 
ない場合は、 [USB ポート設定]ボタンをク 
リックします。 



[はい]ボタンをク IJ ックして、 LBP -1210 
セツトアップを終了します。 


剪 r 


I が址がわ巧 iL 

ホ <>3 卜 -W お Ka 击む扑づ t ■ が T W 化 3iaN ： 巧;^ Eli 化 iC の 


[:〜恥巧… ■ L も tW 」 


9 

パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続します（一 P .22)。 
プリンタの電源を入れます（一 P .25)。 







































第 2 章 Windows 95/ S 8 /Me か5の Ell 刷 


□一カルプリンタとしてインストールずる 


10 

USB ポートび自動検知され、 USB クラスド 
ライバびインス I ルされます。 


11 

[新しい八ードウエアの追加ウィザーダ 
イア□グボックスび表示された！5、[キャン 
セル]ボタンをクリックします。 

キャンセルしない場合は、[プラグ•アンド•プ 
レイ] (一 P .39 の手順3〜）をご覧ください。 




12 

[手順 4] か5 [手順 7] を繰り返します（一 P .35、 36)。 

13 

[接続巧の選択]—覧で、 「 USBPRNXX 」 

(Windows 98)、 「 USBXXX」(Windows 
Me ) をクリックして選択し、[次へ >] ボタ 
ンをクリックします。 

[接続先の選択]一覧で、 「 US 巨 PRNXX 」 また 
は 「 US 巨 XXX 」び表示されていない場合には、 

ステップ8から始めてください。 

* XX 、 XXX は数きを表します。 


[はい]ボタンをク IJ ックしてインス!-ールを 
開始すると、[ファイルのコピー]、[環境の設 
定]び行われます。 




環境設定や. 


しばらくお待ちください。 
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因 

お願い 


14 


HiMa •版 


環境設定後、[完了]ボタンをクリックする 
と、セットアップび完了します。 



わゥトアゥ: n ま、: 
Technology ( 


[完了]ホ''わをウリゥクすると、扣トアゥ T をが了します。 


爲イ欧 J 完了 


• インス I -ール時、八ードディスクの空き容量び不足している場合には、次のようなダイア□グ 
ボックスび表示されます。 [0 K ] ボタンを巧して、インス!ルを中止し、ディスクに空き 
容量を作成した後インス I -ールをやり直してください。 


〇 


ClngrU 




四 


I け阳1押灯1町 H •口りか T ぶ■卜，化の M 日.がけの？再化1のに' f , 
インス!■■ルげ化け甘. 


プレイ （Windows 98/ Me ) 


ここでは 、 Windows 98の画面例で手順を説明します。 


本プリンタ背面の USB インターフエース接 
続部と、パソコンの USB ポートをケーブル 
で確実に接続します。（一 P .22) 
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第 2 章 Windows 95/98 /Me か5の Ell 刷 


□一カルプリンタとしてインストールずる 



パソコンの電源を入れて 、 Windows 98/ Me を起動します。 
USB ポートび自動検知されます。 


持斤しい八ードウエアの追加ウイヴード]ダイア□グボックスび表示されたら炊へ >] ボタン 
をクリックしてインス I -ールを続けます。 


4 

検索方法を選択するダイア □ グボックスび 
表示された5、[使用中のデバイスに最適な 
ドライバを検索する（推奨)]を選択し[次 
へ >] ボタンをクリックします。 

検索場所を指定するダイア □ グボックスび表示 
されます。 



Windows Me をお使いの場合は、（一 P .40) を 
ご覧ください。 

5 

付属の CD - ROM「User Software for 
LBP -1 210」をセットし、[検索場所の指定] 
のみを選択し[参照]ボタンをクリックして、 
フォルダを参照しまず。 

CD - ROM ドライブび [ D :] の場合で 、 Windows 
98をお使いの場合は、 [ D :¥ Japanese ¥ Win 9 x ] 
を選択して、[日ロボタンをクリックします。 
[検索場所の指定]ボックスに参照するフォル 
ダび選択されていることを確認し、[次へ >] 
ボタンをク IJ ックします。 
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• Windows Me の場合は、検索ち法を選択する 
ダイア□グボックスび表示されたら、[ドライ 
バの場所を指定する（詳しい知識のあるち向 
け)]を選択し[次へ >] ボタンをクリックし 
ます。 


• [検索場所の指定]のみを選択し、[参照]ボ 
タンをク U ックして、フオルダを参照します。 
CD - ROM ドライブび [ D :] の場合は、 [ D :¥ 
Japanese ¥ WinMe ] を選択して、 [0 K ] ボ 
タンをク U ックします。 

[検索場所の指定]ボックスに参照するフオル 
ダび選択されていることを確認し、[次へ >] 
ボタンをク U ックします。 






6 

ドライバファイルび選択された画面になり 
ます。[次へ >] ボタンをクリックします。 
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□一カルプリンタとしてインストールずる 


USB クラスドライバのインス I -ールび完了し 
たら、[完了]ボタンをク IJ ックします。 



7 

USB クラスドライバのインスIル完了 
後、時 if しい八ードウェアの追加ウイザード] 
ダイア□グボックス （Canon LASER 
SHOT LBP-1210) び表示された5、[次 
へ >] ボタンをクリックします。 

ウイヴードを続けると、プ IJ ンタドライバのイ 
ンス I -ールび行われます。 

8 

検索方法を選択するダイア □ グボックスび 
表示された5、[使用中のデバイスに最適な 
ドライバを検索する（推奨)]を選択し、[次 
へ >] ボタンをクリックします。 

検索場所を指定するダイア □ グボックスび表示 
されます。 

Windows Me をお使いの場合は、（一 P .40) を 
ご覧ください。 

9 

付属の CD-ROM をセットし、[検索場所の指 
定]のみを選択し[参照]ボタンをクリック 
して、フォルダを参照しまず。 

CD - ROM ドライブび [ D :] の場合で 、 Windows 
98をお使いの場合は、 [ D :¥ Japanese ¥ Win 9 x ] 
を選択して、[日のボタンをク IJ ックします。 
[検索場所の指定]ボックスに参照するフォル 
ダび選択されていることを確認し、[次へ >] 
ボタンをク IJ ックします。 
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♦ Windows Me の場合は、検索ち法を選択するダイア□グボックスび表示されたら、[ドライ 
バの場所を指定する（詳しい知識のあるち向け)]を選択し[次へ >] ボタンをク U ックしま 
す。 

• [検索場所の指定]のみを選択し、惨照]ボタンをク U ックして、フォルダを参照します。 CD - 
ROM ドライブび [ D :] の場合は、 [ D :¥ Japanese ¥ WinMe ] を選択して、 [0 K ] ボタンを 
ク U ックし[次へ >] ボタンをク U ックします。 


10 

ドライバファイルび選択された画面になります。[次へ >] ボタンをクリックします。 


11 

[完了]ボタンをクリックします。 

プ IJ ンタ名を変更する場合は、[完了]ボタン 
をク IJ ックする前にテキストボックスに新しい 
名前を入力します。 



12 

インス I -ール完了のダイア□グボックスび 
表示されますので、 [ OK ] ボタンをクリック 
します。 



[新しい八ードウエア追加ウィヴード]ダイア 
□グボックスで[完了]ボタンをク IJ ックしま 
す。 


プリンタの追加ウイザード （Windows 98/ Me ) 


L 巳 P - ] 2 ] 日プ U ンタドライノ くを追加してインス I ルする場合は、 [ CD-ROM メニュ ー 
からのインス!-ール](一 P .34) もしくは[プラグ•アンド•プレイ](一 P .38) と同様の 
手順を行ってください。 
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□一カルプリンタとしてインストールずる 


回 

お願い 



ここでは 、 Windows 98の画面例で手順を説明します。 



パソコンの電源を入れ、 Windows 9日/ 98/Me を起動します。 


因 

お願い 


♦ Windows 9已を起動したときに、持斤しい八ードウエア]または[デバイスドライバウィヴー 
ド]ダイア□グボックスび表示されたら、[キャンセル]ボタンをク U ックします。 

♦ Windows 98/ Me の場合は、持斤しい八ードウエアの追加ウィヴード]ダイア□グボックス 
をキャンセルします。 



持斤しい八ードウェアの追加ウィヴード]ダイア □ グボックス 
♦キャンセルしない場合は、（一 P .46) をご覧ください。 


2 

付属の CD-ROM rUse「Softwarefo「LBP-1210」 を CD-ROM ドライブにセットし 
ます。 


CD-R 日 M メニューび自動的に表示されます。すでに CD-R 日 M び セット されている場合は、いつ 
たん CD-R 日 M を取り出して、再度 セットし ます。 
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3 


liCanon LBP -1 210インス I -- ル]ボタン 
をクリックします。 

言語を確認するダイア □ グボックスび表示され 
ます。 


4 


言語を確認し、 
ます。 


[はい]ボタンをクリックし 


インス!ルの準備の後 、 CAPT (Canon 
Advanced Printing Technology ) ソフト 
ウェアのインス I -ーラび起動します。 

インス!-ールび開始され、[ようこそ]ダイア 
□グボックスび表示されます。 


C ぶ 1"11 

ミ祭 







黯魔郭宵■リンさドラ備ンストールします。 


言語：日本語 


里豆::: 


いし1无(が 


回 

お願い 


♦ CD - R 日 M メニューび表示されない場合は、[スタート]メニューの[ファイル名を指定して実 
行]で、 「 D :¥ AUT 0 RUN . EXE 」 と入力し [0 K ] ボタンをク U ックします。 

(ここでは、 CD - ROM ドライブ名びの:」の例です。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのパソ 
コンによって異なります） 


LBP-1210 イ:/ストール 
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第 2 章 Windows 95/ S 8 /Me か5の Ell 刷 


□一カルプリンタとしてインストールずる 


5 

[次へ >] ボタンをクリックします。 

[製品ライセンス契約]ダイア□グボックスび 
表示されます。 


■回 


1 


Canon Advanced Printing 一、 
: I* ログうムへようこそ。このフ*が 
Iこ Canon Advanced Prim mg 
インスト I んます。 


Technology たゥトアゥつ* 
ドログう L は、コンピュ-夕 
ng Technology ぞ 


嫌ち總詔滯臀だ 


!巧するがに、すぺての Windows 


>ゥしセットアぷフ a ロウ''站をが了した巧、访 


|?；Fs(N)Tl] _ おン拙 ■ 」 


6 

使用許諾契約書の内容を確認し、[はい]ボタ 
ンをクリックします。 



7 

接続巧の選択で [ LPTX :] を選択し[次へ >] 
ボタンをクリックします。 

* X は数字を表します。 

インス I -ール開始のダイア□グボックスび表示 
されますので、[はい]ボタンをク IJ ックしま 
す。 
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[セットアップの完了]ダイア□グボックス 
で[完了]ボタンをクリックします。 



巧巧設定中...しばらくお待ちください。 


iagwaai 麻 a 



をゥトアゥ： n ま、 
Technology 


[売了]ホ''わをウリゥウすると、 t クトァ •: がをが了します。 



• プレイ （Windows 9已 /98/ Me ) 


• プ U ンタびパソコンに正しく接続されているか、プ U ンタの電源びオンになっているか確認し 
て<ださい（一 P .22、 25)。 

• L 目 P-2] 日 /22 日 /2 己日 /]] ] 日などの WPS プ U ンタドライバ、または CAPT プ U ンタドライ 
バびすでにインス!-ールされている場合は、プ U ンタドライバをアンインス!-ールするか、ま 
たは、 FILE :に接続してから L 目 P-12 ] 日のインス!-ールを行ってください。 


ここでは 、 Windows 98の画面例で手順を説明します。 


本プリンタとパソコンをパラレルケーブル 
で確実に接続します。 Windows を起動する 
と、 Windows の自動認識機能により、[新 
しい八ードウエアの追加ウイザード] 
(Windows 98/ Me ) ダイア□グボックス 
び表示されます 。 （Windows 9己の場 S ホ、 
[新しい八ードウエア]または[デバイスド 
ライバウイザード]ダイア□グボックスび 
表示されます)。 






















第 2 章 Windows 95/S8/Me か5の Ell 刷 


□一カルプリンタとしてインストールずる 


2 

[次へ >] ボタンをクリックします。 


3 

検索方法を選択するダイア □ グボックスび 
表示された5、[使用中のデバイスに最適な 
ドライバを検索する（推奨)]を選択し、[次 
へ >] ボタンをクリックします。 

検索場所を指定するダイア □ グボックスび表示 
されます。 




4 

付属の CD-ROM「User Software for 
LBP-1210」 をセツトし、[検索場所の指定] 
のみを選択し[参照]ボタンをクリックして、 
フオルダを参照しまず。 



CD - ROM ドライブび [ D :] の場合で 、 Windows 
98をお使いの場合は、 [ D :¥ Japanese ¥ Win 9 x ] 
を選択して、[日のボタンをク IJ ックします。 
[検索場所の指定]ボックスに参照するフォル 
ダび選択されていることを確認し、[次へ >] 
ボタンをク IJ ックします。 

Windows Me をお使いの場合は、 
[ D :¥ Japanese ¥ VVmMe ] を選択します。 
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メモ 


5 

ドライバファイルび選択された画面になり 
ます。[次へ >] ボタンをクリックします。 

[プ IJ ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クス（プ IJ ンタ名の変更）び表示されます。 



6 

[完了]ボタンをクリックします。 

プ IJ ンタ名を変更する場合は、[完了]ボタン 
をク IJ ックする前にテキストボックスに新しい 
名前を入力します。 


7 

インス I -ール完了のダイア□グボックスび 
表示されますので、 [0 K ] ボタンをクリック 
します。 



[新しい八ードウエア追加ウィヴード]ダイア 
□グボックスで[完了]ボタンをク IJ ックしま 
す。 


が 

• Windows 9已日 SR 2. 1降をお使いの場合 
は、最初に[デバイスドライバウイヴー问び 
表示されます。 


♦ Windows 9已のバージヨン情報は、[コント□ールパネル]の[システム]アイコンをダブル 
ク U ックし、[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスで[情報]タブをご覧ください。 
4.00 .9 已 Ob は 0 SR 2. 1、4.00 .9 己 Oc は 0 SR 2 .己です。 

• インス I -ールの途中で[ディスクの挿入]ダイア□グボックスび表示された場合で、 CD-ROM 
ドライブび [ D :] の場合は、 [ D :¥ Japanese ¥ Win 9 X ] を選択して、 [0 K ] ボタンをク U ッ 
クします。 
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第 2 章 Windows 95/98/Me か5の ED 刷 


□一カルプリンタとしてインストールずる 


プリンタの追加ウイザード （Windows 95/98/ Me ) 


因 

お願い 


次のいずれかの方法で[プ U ンタの追加ウィヴー问を起動すると、[プ U ンタウィヴー円 
ダイア□グボックス（初期画面）び表示されます。 

• [スタート]^ [設定]^ [プ U ンタ]を選択して[プ U ンタ]フオルダを開く 
-[プ U ンタの追加]をダブルク U ック 

参[マイコンピュータ]-[プ U ンタ]フオルダ-[プ U ンタの追加]をダブルク 
U ック 

• [スタート]^ [プログラム]^ [エクスプ□ーラ]を選択^ [デスクトップ]^ 
[マイコンピュータ]-[プ U ンタ]フオルダ-[プ U ンタの追加]をダブルク 
U ック 

• [マイコンピュータ]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ]フオルダー[プ 
U ンタの追加]をダブルク U ック （Windows Me をお使いの場合） 


• LBP -2 10/220/250/11 ] 日などの WPS プ U ンタドライバ、または CAPT プ U ンタドライ 
バびすでにインス!-ールされている場合は、プ U ンタドライバをアンインス!-ールするか、ま 
たは 、 FILE :に接続してから LBP -12] 日のインス!-ールを行ってください。 


ここでは 、 Windows 98の画面例で手順を説明します。 


[次へ >] ボタンをクリックします。 

[プ U ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クス（□一カル/ネットワーク選択）び表示さ 
れます。 



2 

[□—カルプリンタ]を選択し、[次へ >] ボ 
タンをクリックしまず。 

[プ U ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クス（プ IJ ンタの選択）び表示されます。 
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3 

[デイスク使用…]ボタンをクリックします。 

[ディスクからインス!-ール]ダイア□グボッ 
クスび表示されます。 


4 

付属の CD-ROM「User Software for 
LBP-1210」 を CD-ROM ドライブにセツ 
卜し、[配巧ファイルのコピー元]で、コピー 
するファイル （INF ファイル）のフオルダを 
指定して、 [0K] ボタンをクリックします。 


'打 ブ尸パ扣 Wi # な•わ-化(し" ffc 、 ブ尸パた f ン又卜■ルながれ、がぶ 

夕嫩娜励 期齡 ぷ絲鮮刻^、， 靡が^， 



<が巧 > r ‘ .か、’ ] キ，'パ认 J 



[参照...]ボタンをク IJ ックして、フオルダを 
参照することわでさます。 

CD - ROM ドライブびに:]で 、 Windows 9己/ 
98をお使いの場合は[配布ファイルのコピー 
冠に [ D :¥ Japanese ¥ Win 9 x ] を選択しま 
す。 


Windows Me をお使いの場合は、 
l ； D :¥ Japanese ¥ WmMe ] を選択します。 


5 

[プリンタ]リストボックスで、 [Canon 
LASER SHOT LBP-1 21 0] び選択されて 
いることを確認し、[次へ >] ボタンをク 
リックします。 

[プリンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クス（ポートの選択）び表示されます。 
































第 2 章 Windows 95/ S 8 /Me か5の Ell 刷 


□一カルプリンタとしてインストールずる 


6 

LBP -1 210を接続したポート（通常は、 
LPT 1 :)を選択し、[次へ >] ボタンをクリッ 
クします。 


[プ IJ ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クス（プ IJ ンタ名の変更）び表示されます。 

ここから、[プラグ•アンド•プレイ]インス 
I -ールの[手順引 ■lU 降を行い、インス!-ール 
を完了します（一 P . 48) 。 




因 

お願い 


I • LBP -121 日び接続されていないポートや COM ポート、および FILE ポートを選択するとプ U 
ントできません。 


51 


















インストールが完了すると 


CAPT ソフトウェアのインス!ルが完了すると、[プリンタ]フオルダには 
[Canon LASER SHOT LBP -1210] プリンタアイコンが、[デスクトップ] 
には [Canon LASER SHOT LBP -1210] グループのフオルダが作巧され、 
[スタート]メニューの[プ□グラム]にも [Canon LASER SHOT LBP - 
1210] グループが追加されまず。 


[Canon LASER SHOT L 巳 P -1210] フオルダをダブルクリックずると、 
Canon LASER SHOT L 巳 P -1 210グループの各アイコンが表示されます。 


わ巧ン》 

B 因巧1 

『乃ィルのけ131 

y 

プ 縫の 

A 1 

竣 二 

1 Canon 

1 LASER 
i SHOT 」 

iLBP -1210 




|4個のオブジ;[クト マイコンピュータ 


Canon LASER SHOT LBP -1210 グループ 


• Canon LASER SHOT LBP-1210 アンインス! ^ ーラ 

白が處 CAPT ソフトウエアを削除して、インス!-ール前の状態に戻すときに使用します。 
アイコンをダブルク U ックすると起動します（一 P . 81)。 

を ^ • Canon LASER SHOT LBP-l 210 ステータスウインドウ 

[ S # プ U ンタや印刷のステータス（状況）を、アニメーションや音声などで表示します。 

また、印刷の一時停止-中止などの操作機能びあります。 

Windows のタスクバーのインジケータ領域にあるアイコンをクリックーポップアップメ 
ニュー選択ーク U ックして開きます。印刷中は自動的に開きます（一 P .69)。 

( が ^ • Canon LASER SHOT LBP-1210 トラブルシュータ 

[^夕 Windows の設定に関するトラブルの原因検出と復旧を行います。 

アイコンをダブルク U ックすると起動します(- P . 174)。 

• Canon LASER SHOT LBP-1210 ヘルプ 

本プ U ンタの CAPT ソフトウエアについて説明しています。 

アイコンをダブルク U ックすると開さます（一 P . 56、69)。 



メモ 


•各アイコンは、[スタート]一[プ□グラム] 一 [Canon LASER SHOT L 目 P -12] 日]か 
\ ら選択して起動することをでさます。 

V ぶ 
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E |] 刷を件の設定 


第2章 Windows 95/98 /Me か5の ED 刷 


LBP -1 210では、 CAPT ソフトウエアを使用して、さまざまな印刷を件を設定 
でをまず。 

ここでは、設定できる印刷条件と、設定を行5 [プリンタプ□パティ]ダイア □ 
グボックスを紹かしまず。 



[プリンタプ□パティ]ダイア□グボックスを表示ずる 


L 巳 P -12] 日の[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスは、アプ U ケーシヨンの[印 
筛リ]メニューから表示する方法と、 Windows 9己/ 98 /Me の[スタート]メニューから 
表示する方法びあります。 


•アプリケーシヨンの [EP 刷]メニューか6表示する 


アプリケーションの[ファイル]メニューか 
5 [EP 刷]を選択します。 

この例では、 Windows 9已 /98 /Me に付属の 
「ワードパッド」を使用しています。 

[印刷]ダイア□グボックスび表示されます。 


「ファイルを）編集を）表を巧入のまがり）ヘルプお） 

巧視巧ぶ(が... 

閲くり〉… 

Ctrl+N 
州1+0 



上まきな巧を） 

をおを巧けてな巧(直)... 

Ctrl+S 

3 |1〇 J 立! 



• 1 • D ■ 1 • / ■ 


巧刷プレピューが） 

ペ-ジ設定お)… 





2 

プリンタ名を確認し、[プ□パティ]ボタン 
をクリックします。 

[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスび 
表示されます。 
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• [スタート]メニューか6表示する 


1 

岛フでダラムが ► 

注最ぶほったファイル(り） ► 


[スタート]メニューの[設定]か 5 [プリ 
ンタ]を選択します。 

[プリンタ]フオルダび表示されます。 

な 1 綻を） ►! 

包） ] ント日-ル的、ルに) 

田おまの ► 

み、ルフ化） 

玄]ファイルをを指定して実行(が… 

93フリンがり 

3 タスか、''-の… 


Windows のが 了 (Ji)". 



2 

[ LBP -1210] アイコンをダブルクリックします。 

Kanon LASER SHOT LBP -1210] ウインドウび表示さ 
れます。 


3 

[プリンタ]メニューか！ 5 [プ□パティ]ボ 
タンを選択します。 

[プ IJ ンタプ□パティ]ダイア□グボックスび 
表示されます。 





メモ 


fr ^ 

•[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスは、 [ LBP -1210] アイコンをちク U ックして、 

ポップアップメニューから[プ□パティ]を選択してを表示でさます。 

^ — リ 


[プリンタプ□パテイ]ダイア□グボックスについて 


[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスには、次のようなタブびあります。タブの見出 
し部分をク U ックすると画面び切り替わります。 
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第 2 章 Windows 95/S8/Me か5の Ell 刷 


EP 刷条件の設定 


• Windows 98の場さ 
[ページ設定]タブ 



-四,•，ィズか 


■ Ai 化で,•パブな)： 巧の T-t’/ が) C 
巧なの' P -?j 

抑がの?。： 可"《 ス广 • 


ベ—ジレイ巧卜 < L > P ぺ、ソ/化化 ♦) 21 

广色* sa 定 M r ぶゴ * n 卜巧の 


M->A4< じ♦:百か> 

tsismw >\ 


H 胜タィゴ W - jihM ご] 

ユ-ザぶ義《«が lJ — ス-バレ f 似- J 化《ゴけが I 


I OK ■ 


わン C ル 


[ E 口刷品質]タブ 


CQ ] 


を It I ITM I I 令別巧 I 化上げ口 I 
J 讯从 J の 必 n の> I の . 


.•こ 



«* 度が 

P フ T イン wn ホ0 
ぐ た f V ク000ホ0 

"―，一 XIP 
C デパバク-ン I 
广デババク—乂 

广 IMHt » 


喊 

M->A4<tt ♦:百か> 

lAStfiSW, 


叫 M の 

1^ — 

コントッストの 

3 — 


Q r ^« 

づ厂 3 * 

」 •» ゴけ■が I 


[詳細]タブ 


■ ti*i 


ま It か i K 別巧 I 化上げ | Fnna ,| 

C * kioLASCRSMOTL 田'-12… 


つザ-卜の曲が P- 


か®!。*巧 T が-パバ化)' 


l ^rrr お FR : c.p-Vm 

ブム/^»ザ- tCWJSCC》- I ザんタザ 


がバ<^)»1〇1 

|‘-卜«|*;|*の> 


り-1 


〜ムパ?卜化 i •み 

♦か W の pB け 

々"の W 打サ *1 か ド け 


スブ ー n /< oltvr が-1 * -卜の！ K •か- I 


[仕上げ]タブ 


■ ■?|«| 


ホ It 1机 I I ベジ化 i け i け I 巧 flM | 

んホ从 J の■□ぶ晴 j m の I 


广 swmwwi がに） 


bi 


M->A4<tt*': 白か > 

u « air ( v >| 


jwtirfW - 」 


I ^ 


[全般]タブ 


■，い I 


ャ** |mi I A * I ベ-: TRsi 化上け | F « ian | 
i , み Canon LASCRSMCtTlBP- 1210 


の W ぺ-ジか两 T " 


三] W か¬ 


か宇子ストの 



1 OK 

1 ゎン e ル 1 

t で. 1 

[共有]タブ 





が inn *« ド-巧ほ1化上け | F « ia ,| 

に押てお打の 
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① 原稿のサイズを設定するには （一 P .57) 

② 印刷する用紙のサイズを設定するには (- P .57) 

③ 印刷部数を設定するには 卜 P .58) 

④ 印刷の向きを設定するには 卜 P .58) 

⑥用紙]枚に複数ページ印刷するには （一 P .58) 

⑥ 拡大-縮小して EP 刷するには （一 P .59) 

⑦ 用紙タイプを設定するには 卜 P .59) 

⑨任意の用紙サイズ（ユーヴ定義用紙）を設定するには (- P .59) 

⑨データを重ねて（オーバレイ）印刷するには 卜 P .60) 


圆 

メモ 


♦表示されるタブの数は、お使いの Windows の設定によって異なります。 


iU 下では、どのタブで、どのような印刷条件を設定できるのかを説明します。 



圆 

メモ 


• 操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。 

♦オンラインヘルプを表示するには、表示させたい項目の上にカーソルを移動し、 [ F 1] キーを巧 
してください。ポップアップウィンドウび表示されます。ポップアップウィンドウを閉じるには、 
ウィンドウの中をク U ックします。 

また、各項目をもク U ックし、[ヘルスをク U ックしても同様に表示できます。さらに、[夕 
イトルバー]の、 [?] ボタンをク U ックし、 [?] のついたカーソルを目的の項目の上でク U ッ 
クしてち表示されます。 




r [ページ設定]タブ 



[ページ設定]タブでは、次の印刷条件を設定でさます。 


©@這④⑥通 S 


3 




过 


3 


皆11 


3却 


f r H W W Ml 

llrNI 


yi 


-⑨ 

-⑥ 
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第 2 章 Windows 95/S8/Me か5の Ell 刷 


EP 刷条件の設定 


① 原稿のサイズを設定ずるには 

[原稿サイズ]プルダウンメニューを表示し、適切なサイズをク U ックして選択します。 


01原稿サイ；( I を)： [ a 4 

孕 k 化力巧化サイぶを)：3; 

選択でさる[原稿サイズ]を次に示します 
A 3 (297 X 42日 mm ) 

巳4 (S 己7 X 364 mm ) 

A 4 に] 0 X S 97 mm ) 

巳己 （182 X S 己 7 mm ) 

A 己 (148 X 日 mm ) 

はびさ (100 X 148 mm ) 

洋形4号 (105 X 235 mm ) 

洋形2号 (114 X 162 mm ) 

レター (216 X 279 mm ) 

エグゼクティブ (184 X 267 mm ) 

用紙] (ユー ヴ定義用紙、名称は変更巧） P.59) 

用紙2 (//) 

用紙3 (//) 



(D 印刷する用紙のサイズを設定するには 

[出力用紙サイズ]プルダウンメニューを表示し、実際に印刷する用紙のサイズを選択します。 
選択でさる[出力用紙サイズ]を次に示します。 

原稿サイズと同じ 

A 4 に] 0 X 297 mm ) 

目己 （182 X S 己 7 mm ) 

A 己 (148 X 210 mm ) 

はがさ (100 X 148 mm ) 

洋形4号 (105 X 235 mm ) 

洋形2号 (114 X 162 mm ) 

レター (216 X 279 mm ) 

エグゼクティブ (184 X 267 mm ) 

用紙] (ユー ヴ定義用紙、名称は変更巧） P.59) 

用紙2 (//) 

用紙3 い!） 
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メモ 


r 

♦[原稿サイズ]と同じサイズの用紙に印刷する場合は、[原稿サイズと同じ]を選択してくだ 
さい。 

• [原稿サイズ]と異なるサイズの用紙を選択した場合は、原稿を拡大または縮ルして印刷します。 
• [原稿サイズ]び A 3 または B 4 のとき、[出力用紙サイズ]を[原稿サイズと同じ]に設定し 
た場合は、原稿を縮ルして、 A 4 用紙（デフオルト）に印刷します。 



メモ 


アプ U ケーシヨンソフトで原稿サイズ、部数、印刷の向さなどを設定でさる場合は、[ページ 
設定]タブで設定する必要はありません。 


③ 印刷部数を設定するには 


部顯吃|1部。- 99 が 


[部数]スピンボタンをク U ックするか、スピンボックスに数字を入力してください。 
設定有効値は、 ]〜 999部です。 


® 印刷の向をを設定ずるには 

印刷の向さとは、用紙を縦長に使うか、横長に使うかということです。 

設定するには、[印刷の向き]で[縦]または[横]のラジオボタンをク U ックします。 


Efl 刷の向きの： た输 の广巧 


⑥ 用紙1枚に複数ぺージを印刷ずるには 

[ページレイアウト]プルダウンメニューで設定します。 


パージレイアウトお： 「1パージ/巧（惜常 -I 


選択でさるページ数は、1、2、4、8、9ページ/枚のいずれかです。 

S 、 4、8、9ページ/枚を選択すると、阻 S 置順]プルダウンメニューび表示されます。 
適切な配置順を選択して < ださい。 


パージレイアウト山) 
配置川略)： 
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第 2 章 Windows 95/S8/Me か5の Ell 刷 


EP 刷条件の設定 


(D 拡大•縮小して印刷するには 

[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]び異なる場合は、自動的に倍率を設定して、拡大•縮 
ル印刷を行います。 

倍率を任意に設定する場合は、[倍率を指定]チェックボックスをク U ックし、スピンボッ 
クスの数値を変更します。 


口階军受跨是.卿; n J05 ^(10-200) 


設定有効値は]日〜2日0%です。 


③用紙タイプを設定するには 

[用紙タイプ]プルダウンメニューを表示し、適切な用紙タイプをク U ックして選択しま 
す。 

巧紙5イプ曲： 通祀 づ 


選択できる[用紙タイプ]を次に示します。 

普通紙 （6 日〜 90 g / m 2 の用紙） 

日 HP フイルム（日 HP フイルム） 

普通紙 L (国内64呂 / m 2 、 A 4/ レタ ー iU 上の用紙で力ールしやすい用紙) 

厚紙 （91 g / m 2 、 A 4/ レタ ー iU 上の用紙） 



メモ 


• A 41 U 下の用紙に印刷する場合は、[普通紙 L ] または[厚紙]を設定しても、ドライバ側で階 
通紙]として印刷します。 


® 任意の用紙サイズ（ユーザ定義用紙）を設定するには 

LBP -12] 日では、任意の用紙サイズ（ユーヴ定義用紙）を3つまで設定できます。 

ユーヴ定義用紙を設定するには、[ユーヴ定義用紙]ボタンをク U ックし、[ユーヴ定義用 
紙サイズ]ダイア□グボックスを表示します。 


ユーザ定義巧がお)… I イーバレイの.. ir 巧華に戻す狙 
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名称 


デフォルトでは、[用紙1]、[用紙2]、[用紙 3] です。 

任意の名称を入力して変更でさます。 

単位 


[センチ]か[インチ]のラジオボタンをチェックして選択してく 
ださい。 

用紙サイズ 

幅 

スピンボックスで入力するか、スピンボタンをク U ックして選択 
して < ださい。 

有効設定値は、 7.62-21 .己 9 cm です。 

用紙サイズ 

高さ 

スピンボックスで入力するか、スピンボタンをク U ックして選択 
して < ださい。 

有効設定値は、] 2.7 日〜35.56 cm です。 


設定を確認したら、 [ OK ] ボタンをク U ックしてください。 
[ページ設定]タブに戻ります。 


( D データを重ねて（才ーバレイ）印刷するには 

オーバレイとは、あらかじめフォームを用意し、アプ U ケーシヨンで印刷するとさに、2 
つの印字内容を重ねて印刷する機能です。例えば、社名や□ゴマーク、住所などび入った 
フォームとして用意しておけば、どんなアプ U ケーシヨンから印刷しても、各ページの同 
じ位置にフォームの内容び印刷され、重ね合わせてアプ U ケーシヨンからの文書などの 
データび印刷されます。 

アプ U ケーシヨンの種類を問わず、同じ体裁の定形文書び、手軽に作成でさます。 

フォームのデー タお式 

LBP - 1210の才ーバレイ機能では、次の2つの形式のデータをフォームとして扱うこと 
びでさます。 

• Windows メタファイル 

• Windows BMP ファイル 


因 

お願い 


• UPS 形式で作成されたフオームは使用でさません。 


フォームの作巧方法 

いずれも 、 Windows 95/98/ Me に付属のソフトウェアもしくは、市販のソフトウェア 
で作成することびでさます。 

• Windows メタファイル 

Windows メタファイルは、市販のド□-ソフトで作成されるファイル形式です。これら 
のソフトウェアで作成し、メタファイル形式で保存します。 

• Windows BMP ファイル 

Windows 95/98/ Me に付属の「ペイント」などイメージを扱うソフトウェアで手軽に 
作成できるファイル形式です 。 Windows 95/98/ Me の壁紙も、この形式で作成されて 
います。「ペイント」のほかに、市販ソフトウェアではに Orel PhotoPaintJ などびあり 
ます。これらのソフトウェアで作成し、目 MP 形式で保をして使用します。 
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第 2 章 Windows 95/ S 8 /Me か5の Ell 刷 


EP 刷条件の設定 


才ーパレイの設定 

オーバレイ印刷するには、[オーバレイ]ボタンをク U ックし、[オーバレイ]ダイア□グ 
ボックスを表示します。 


ューザ定義用紙(ぶ…1 

ゴー；んイ任 L 

1 1情與こ戻すを)1 ■ 





ファイル名 オーバレイフオームとして使用するファイル名を指定します。 

[ファイル名]ド□ップダウン U ストには、デフオルトの（なし） 
じ(外に9つまでファイル名を U ストアップできます。 

ファイル名は、[参照...]ボタンをク U ックして、[ファイルを開 
く]ダイア□グボックスから指定できます。 

オーバレイの配置背面 

オーバ レイフ オームを アプ U ケー シヨンから印刷する データの 背 
面(下側、後ろ側）に配置するときは、[背面]ラジオボタンをチェッ 
クして < ださい。 


オーバレイの配置前面 

オーバ レイフ ォームを アプ U ケー シヨンから印刷する データの 前 
面（上側、前側）に配置するときは、[前面]ラジオボタンをチェッ 
クして < ださい。 

位置左/上 オーバレイフォームの左上端の位置を、用紙の左上端を原点とし 

て指定します。 

[単位]ラジオボタンで、[センチ]または[インチ]を指定して 
ください。設定有効値は、日〜 42 cm です。 

サイズ幅/高さ 才ーバレイフォームの大ささを指定します。 

[単位]ラジオボタンで、[センチ]または[インチ]を指定して 
ください。設定有効値は、日〜 42 cm です。 

単位 [センチ]か[インチ]のラジオボタンをチェックして選択します。 


設定を確認し、 [0 K ] ボタンをク U ックすると、[ページ設定]タブに戻ります。 
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才ーパレイの配置について 

フォームデータとアプ U ケーシヨンから印刷されるデータの配置（背面/前面）で、印刷 
結果び異なる場合びあります。2つのデータび重なり合って印刷されるような場合は、 
フォームのファイル形式とアプ U ケーシヨンによって結果び異なります。本プ U ンタの 
オーバレイ機能では、設定でフォームをアプ U ケーシヨンから印刷されるデータの前面に 
置くか、背面に置くかを設定できます。アプ U ケーシヨンの種類によって印刷結果は異な 
るため、一般的な傾向を説明します。 


刀:アータ 


フォーム アプリケーション 





■ 


ABC 





くオーバレイの配置：背面の場合> 

結果は、下記の3つのいずれかになります。 



me 




くオーバレイの配置：前面の場合> 


Windows メタファイルの場合 

結果は、下記の3つのいずれかになります。 



Windows BMP ファイルの場合 

結果は、常に下記のよラになります。 


ABC 
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第 2 章 Windows 95/ S 8 /Me か5の Ell 刷 


EP 刷条件の設定 


[仕上げ]タブ 


[仕上げ]タブでは、部単位での印刷を設定でさます。 



① 部単位で印刷するには 

複数ページの原稿を、部単位で印刷するとさには、[部単位印刷を行う]チェックボックス 
をチェックします。 


^ミ厂が単位げ刷を巧う に） 


錫口普輝觸眶稱驛 

1 


§ . 


( D 用紙サイズの不一致を巧知してち印刷を続けるには 

[環境設定]ボタンをク U ックし、[環境設定]ダイア□グボックスを表示します。拥紙ヴ 
イズの不一致を検出してち EP 刷を実行する]チェックボックスをチェックすると、[ページ 
設定]タブの[出力用紙サイズ]の設定にかかわらず、現在セットしている用紙で印刷し 
ふ^ 〇 


巧巧設を 


厂用滞げイ’ズ巧す=致寒おおじても巧刷者業 iff ずる’(段 


0 K I キャンたル J 情销こ戻す(巧| ヘルブお ） I 
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[ EP 刷品質]タブ 


[印刷品質]タブでは、次の印刷条件を設定でさます。 



① 

② 


③ 


④⑥ 


① 解像度を設定するには (- P .64) 

② 八ーフトーンを設定するには （— ► P .64) 

③ 明るさ/コントラストを設定するには （一 P .65) 

④ トナー濃度を設定するには (- P .65) 


⑥スーパースムージンク了クノ□ジーを設定するには（— ► P .65) 

① 解像度を設定するには 

[解像度]ラジオボタンをチェックします。 

設定値は、 6日日 dpi または 3日日 dpi です。 


賠惊度 ( g : 

つァイン胤!日 dpi ) 

广 クイック加日 dpi ) 


( D 八ーフトーンを設定するには 

[八ーフ I -ーン]ラジオボタンをチェックします。 


ぃ一つトーン地)： 

(5^ ディザパうーン1 
广ディザパう一:^ 
广誤差 K ； 散 
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第 2 章 Windows 95/98 /Me か5の Ell 刷 


EP 刷条件の設定 


③ 明るさ/コントラストを設定するには 

[明るさ]スピンボックス、[コントラスト]スピンボックスで、上下カーソルキーをク U ッ 
クして設定します。また、スライドバーを左ちにドラッグしてち同様に設定できます。 


巧るさの： 




因 — 

-户 

-回 

1 ° d ^ 

コントラスト(三）： 




國—— 


-园 



設定有効値は、一8日〜80%です。 

® トナー濃度を設定するには 

[詳細設定]ボタンをク U ックして、[詳細設定]ダイア□グボックスを開さます。 
[トナー濃度]スライドバーを左ちにドラッグして、濃度設定を変更します。 




また、[トナー節約モードを使う]チェックボックスをチェックすると、トナー節約びでき 
ます。 


⑥ スーパースムージングテクノ□ジーを設定するには 

スーパースムージングテクノ□ジーは、文字や図形などのギヴギヴを自動的に検知し、よ 
り滑らかな処理を行います。設定するには、[詳細設定]ダイア□グボックスで、[スーパー 
スムーズを使う]チェックボックスをチェックします。 
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つのタブで共通の機能 


[ぺージ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]の3つのタブには、次のような共通の機能びありま 
す。 

① お気に入りについて （一 P .66 〜 68) 

② 設定を確認する/設定を標準値に戻す (- P .68) 

①お気に入りについて 

[お気に入り]は、[ページ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]の3つのタブで設定した印刷条 
件を、まとめて保存/読み込みできる機能です。また、設定を追加•編集•選択すること 
びでさます。お気に入りは、最大己日まで設定でさます。 


胤日 ⑩… J 漏集を )… J 


印刷条件を[お気に入り]として保存するには、次の手順で行います。 

[ぺージ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]のどのタブからでも同じように設定できます。 

•お気に入りの新規追加 


[追加]ボタンをクリックします。 

[お気に入りの新規追加]ダイア□グボックス 
び表示されます。 



2 

[名称]ボックスに、お気に入りの名前を入力します。 

[アイコン] IJ ストビューでは、アイコンを選択できます。メモしておきたいことびあれば、[コ 
メント]ボックスに入力します。 
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EP 刷条件の設定 


3 

設定を再確認するには、[設定確認]ボタン 
をクリックします。 

ダイア□グび設定確認付さのちのに変わりま 
す。もう一度、[設定確認]ボタンをク IJ ック 
すると、元に戻ります。 

[日ロボタンをク IJ ックして、最初のタブに戻 
ります。 


4 

設定したお気に入りの名称び、[お気に入り] 
プルダウンメニューに追加されていること 
を確認してください。 




•お気に入りの 編集 

お気に入りの名称を変更したり、お気に入り情報をファイルに保存したりするときには、 
お気に入りを編集します。 



[編集]ボタンをクリックします。 

[お気に入りの編集]ダイア□グボックスび表 
示されます。 



67 

































































2 

お気に入り情報を編集します。 

操作の詳細は、知りたい項目の上でちク U ックし、[ヘルスをク U ックしてくださし、項 
目についての説明びポップアップ表示されます。 



•プ U ンタの名称を変更すると、保をしたお気に入りび読み込めなくなります。名称を元に戻す 
と、読み込み巧能になります。 

• ソフトウエアをアンインス I -ールしてをお気に入りは削除されません。 

• Windows 9已 /98/Me で保をしたお気に入り情報のファイルは、 Windows NT 4.0/2000/ 
XP ではお使いになれません。 


( D 設定をお認する/設定を標準値に戻す 

[ページ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]の各タブで設定した印刷条件を、まとめて確認した 
り、標準値に戻したりするち法について説明します。 

•設定をお認ずる 

[設定確認]ボタンをク U ックします。[設定確認]ダイア□グボックスび表示されます。 
[ページ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]の各タブをク U ックすると、それぞれのタブで設定 
した印刷条件び一覧表示されます。 

[0 K ] ボタンをク U ックすると、元のタブに戻ります。 



また、各タブでは、プレビューび表示されますので、イメージとしても確認でさます。 


•設定を標準値に戻す 

設定を標準値に戻すには、[標準に戻す]ボタンをク U ックします。 

標準値に戻るのは、[標準に戻す]ボタンと同じダイア□グで表示されている条件のみにな 
ります。 
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ステータスウインドウの使い方 


ステータスウインドウは、 LBP - l 210プリンタのステータス（操作が巧、 EP 刷 
ジョブ情報など）を、メッセージ、アニメーション、音声、アイコンなどで表示 
しまず。 




ンドウの各部の名荷；と機能 


ステータスウインドウの機能は 、 Windows 9己/ 98/ Me と Windows NT 4.日 / S 日日日/ 
XP で共に共通です。ここでは 、 Windows 9己/ 98/ Me の画面を例に説明します。 

各操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。 



メニューバー 

ジョブメニュー 印刷の一時停止/再開/中止を実行します。印刷中のジョブの操作 
権がない場合は、グレー表示になります。 

オプションメニュー 

ステータスオプションの設定、ポートの設定、ク U —ニングペー 
ジの印刷を行います。 


ヘルプ 


オンラインヘルプを表示します。 
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メッセージ領域 プ U ンタのステータスを短文で表示します。 

メッセージ領域（補助） 

エラーの起さたとさなど、補助情報を文字で表示します。 

アイコン プ IJ ンタのステータスをアイコンで表示します。 

プ□グレスバー 印刷中ジョブの進行状況をページ数や、背景色の変化で表します。 

アニメーション領域プ U ンタのステータスをグラフィックで表示します。 

背景色は、通常は青、何らかの操作び必要な場合はオレンジ、警 
告時は赤に変化します。 

タブウィンドウ [印刷中ジョブ]、脚刷完了ジョブ]、脚刷待ちジョスの各タブ 

をク U ックすると、[ジョブ情報]を見ることびでさます。 

ツールバー 印刷の一時停止、再開、中止を実行します。 

ステータスバー プ IJ ンタの接続先（□一カルまたはネットワーク）を表示します。 

メニュー操作中は、メニュー操作の説明び表示されます。 



•音声メッセージをご利用になるには、お使いのパソコンに PCM 音源びあり、サウンドドライ 
バびインス I -ールされていることび必要です。 



ンドウの表示方法 


ステータスウィンドウを表示するには、[タスクバー]のインジケータ領域にあるアイコン 
を左ク U ックし、ポップアップされたメニュー (Canon LASER SHOT L 目 P -1 日）を 
ク U ックします。 L 巳 P -12] 日び複数台インス!-ールされている場合は、その台数分だけ 
メニューび表示されます。 


ステータスウインドウは、印刷中や、エラー発生時などのステータスでは、自動的に表示 
されます（ステータスウインドウの[オプション]メニューの[ステータスオプション]に 
ある[印刷中にステータスウインドウを表示]を選択していない場合は、印刷中でも表示 
されません）。 


ンドウを終了ずるには 


[タスクバー]のインジケータ領域にあるアイコンをちク U ックし、[全てのプ U ンタス 
テータスウィンドウを終了します]を選択します。この操作でアイコン表示も同時に終了 
し、アイコンび消去されます。 
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第 2 章 Windows 95/ S 8 /Me か5の Ell 刷 


ステータスウインドウの使い方 



ンにごいて 


ステータスウインドウで表示されるステータスオプションの設定について説明します。 


ステータスウインドウのメニューバーで、[オプション]か5 [ステータスオプション]を 
選択します。 

[ステータスオプション]ダイア□グボックスび表示されます。 



•[ステータスウインドウ]グループ 

E 口刷中に ステータス ウインドウを表示 

選択すると、印刷び開始されたときに自動的にステータスウイン 
ドウび表示されます。 


エラー 発生時のみ ステータス ウィンドウを表示 

選択すると、エラーび発生したとさに限り自動的にステータス 
ウインドウび表示されます。 
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♦[音声メッセー ジ] グルー プ 

全て有効 すべての音声メッセージび発声されます。 

エラー発生時のみ有効 

エラー発生を通知する警告メッセージだけび発声されます。 

無効 音声の種類の設定に関わらず、音声メッセージは発声されません。 

•[ステータスチェック]グループ 

ちにス子—々スを臣とネ目 

ステータス ウインドウは常にプ U ンタの ステータスを 監視します。 

ステータスウインドウ表示時のみステータスを監視 

ステータスウインドウは表示されている間のみプ U ンタのステータ 
スを監視します。 

E |] 刷時のみ ステータスを 監視 

ステータス ウインドウは印刷時のみプ U ンタの ステータスを 監視 
します。 

•瞄に手前に表示] 

ステータスウインドウを常に最前面に表示します。 


2 

各設定を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



メモ 



•ネットワークプ U ンタのステータスについては（一 P .80) をご覧ください。 
♦ステータスウインドウの操作の詳細については、オンラインヘルプをご覽ください。 
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第 2 章 Windows 95/98 /Me か5の ED 刷 



トワークプ U ンタとして使用ずる 


P -1210 をネットワークプリンタとして設定ずることで、他のパソコンか S 
EP 刷ずることがでをまず。 



ぃットワークプリンタとしての設定について 


LBP -1210 をネットワークプ U ンタとしてお使いになる場合は、下記の設定を行います。 
このとき、プ U ンタを直接接続するパソコンをプ U ントサーバ、ネットワークを経由して、 
プ U ンタを利用する他のパソコンをクライアントと呼びます。 




♦プ U ントサーパ'、クライアントは共に 、 Windows 9己/ 98/ Me または 、 Windows NT 4, 
2日日日 / XP 降の日 S び動作している必要びあります。 



① プ U ントサーバへの□一カルインス!-ール 

② プ U ントサーバの設定（ネットワーク） 

③ プ U ントサーバの設定（プ U ンタの共有） 

④ クライアントへのインス!ル（ダウン□-ド) 


、①プリントヴーバへの□—カルインストール 


プ U ントサーバへ□一カルインス I -ールする方法については、下記参照ページをご覧くだ 
さい。 

• USB ポート （ USB ケーブル）をお使いになる場合 

• Windows 98 /Me をお使いの場合 （- ► P . SA 、38) 

- Windows 2000 をお使いの場合 （一 P .86) 

• Windows XP をお使いの場合 （一 P .90) 

USB ケーブルをお使いの方で、 L 巳 P -12] 日プ U ンタドライバを追加してインス I -一 
ルする場合は、 「 CD - R 日 M メニューからのインス!-ール」（一 P .34) もしくは「プラ 
グ•アンド•プレイ」（一 P .38、86) と同様の手順を行ってください。 

•パラレルポート（パラレルケーブル）をお ffi いになる場合 

- Windows 9 己/ 98 /Me をお使いの場合（- ► P . AS 、 46、 49) 

• Windows 2 日日日をお使いの場合 (- ► P .93 s 101) 

• Windows XP をお使いの場合 (- P .95. 106) 

- Windows NT 4.0 をお使いの場合 （一 P .97) 


73 









( D プリントヴーバの設定（ネットワーク) 


• Windows 95/98 /Me の場合 


[コント□ールパネル]で、[ネットワーク]アイコンをダブル 
クリックします。 



2 

[ネットワークの設定]タブを選択し、[追力日]ボタンをクリッ 
クします。 




3 

[サービス]アイコンをダブルクリックしま 
す。 


4 

[モデル]で [ Microso れネットワーク共有 
サービス]を選択します。 

[日 K ] ボタンをク IJ ツクして、[ネツトワーク] 
ダイア□グボックスに戻ります。 
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第 2 章 Windows 95/ S 8 /Me か5の Ell 刷 


ネットワークプリンタとして使用ずる 


5 

[ファイルとプリンタの共有]ボタンをク 
リックします。 

[プ IJ ンタを共有できるようにする]チェック 
ボックスびチェックされていることを確認し、 
[0 K ] ボタンをク IJ ックします。 



6 


.ザ— 

， "- Aao の - ■riMll **， 

■卜 wcratn—fW 


[アクセスの制御]タブを選択し、[共有レベルのアクセス管 
理]または[ユーザーレベルのアクセス管理]のどち！5かを 

.- 、"V 

チェックします。 1 


7 


[0 K ] ボタンをクリックし、 Windows を再起動します。 


• Windows NT 4.0 の場合 



[コント□—ルパネル]で、[ネットワーク]アイコンをダブル 
クリックします。 



2 

[ヴービス]タブを選択し、[ヴー八’一]び表示されていない場 
合は、[追加]ボタンをクリックします。 









































3 

[ヴーパ’一]を選択して [0 K ] ボタンをクリックし、 Windows を再起動します。 


参 Windows 2000 /XP の場を 


Windows 2日00の場合は、[スタート]メニューの駿赶 から 、[ネットワークとダイ 
ヤルアップ接続]を選択しまず。 

Windows XP の場 S ホ、[スタート]メニユーの[コント□-ルパネル]の「ネットワー 
クとインターネッ 卜接続」か5、[ネットワーク接続]を選択します。 

[ネットワークとダイヤルアップ接続 ] (Windows 2000) または「ネットワーク接続 」 (Windows 
XP ) び表示されます。 


2 

[□一カルエリア接続]をちクリックして、メニューか！5 
[プ□パティ]を選択します。 


[□一カルェ IJ ア接続のプ□パティ]び表示されます。 


3 

[ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有] 
チェックボックスびチェックされていることを確認し、 
[0 K ] ボタンをクリックします。 
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第 2 章 Windows 95/98 /Me か5の ED 刷 


ネットワークプリンタとして使用ずる 


. ③プリントヴーパの設定（プリンタの共ち) 


• Windows 95/98/ Me の場合（共有リソースへのアクセスの管理方巧) 


[プリンタ]フオルダを開き、 l：Canon LASER SHOT 
LBP -1210] アイコンをちクリックして、メニューか！5 
[共有]を選択します。 



2 

陕有する]をチェックします。必要に応じて共有名を変更 
し、コメント、パスワードを入力し、 [ OK ] ボタンをクリッ 
クします。 




メモ 


P 




ユーヴーレベルのアクセス管理]を選択している場合には、[追加]ボタンをク U ックして、 
プ U ンタをお使いになるユーヴを選択します。 

共有名に、スペースや特殊文字はお使いにならないでください。 




• Windows NT 4.0/2000 /XP の場合 


[プリンタ]フオルダを開き 、 [Canon LASER SHOT 
LBP -1210] アイコンをちクリックして、メニューか5 
[共有...]を選択します。 
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2 

[共有する]をチェックします。必要であれば[共有名:]を 
変更し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

プ U ンタアイコンび、プリンタ共有アイコンに変更されま 
す。 



圆 

メモ 


•プ U ンタの共有設定は、□一カルインス!-ールの途中で選択することもでさます。 


® クライアントへのインストール（ダウン□—ド) 


クライアントへのインス I -ール方法として、ダウン□ー ドインス I -ールについて説明しま 
す。 



メモ 


•クライアントは 、 Windows 9己/ 98/ Me と Windows NT 4.日/2日日日/ XP のどちらでも利 
用でさます。 

• プ U ントヴーバび Windows 9己/ 98/ Me の場合 、 Windows NT 4.日/2日日日/ XP へのダウ 
ン□ー ドインス I -ールはでさません。 

♦プ U ントサーバび Windows NT 4.日の場合 、 Windows 9己/ 98/ Me へのダウン□-ドイン 
ス I -ールには 、 NT 4.日のサービスパック41；(降び必要です。 



[ェクスプ□ーラ]を開さます。 


2 

[ネットワークコンピュータ]から、 
[Canon LASER SHOT LBP - 121 0] ァ 
イコンを選択し、ダブルクリックします。 


または、[プリンタ]フオルダにドラッグ•ア 
ンド-ド□ップします。 
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第 2 章 Windows 95/98 /Me か5の ED 刷 


ネットワークプリンタとしてな用する 


3 

[プリンタ名の選択]ダイア□グボックスび 
開きますので、画面の指示に従って操作し 
て < ださい。 






79 
























































































































巳ネットワークプ u ンタのステータス 


ネットワークプ U ンタのステータスは、プ U ントサーバだけではなく、クライアントのス 
テータスウィンドウにも表示されます。 

また、ステータスウィンドウの起動時にプ U ントサーバび立ち上びっていない場合でち、 
プ U ントサーバび立ち上びると自動的に接続されます。 

•プリントサーパのステータス 

-□一カルの印刷ジョブと、クライアントの印刷ジョブの 
ステータスを表示します。 

-印刷中ジョブタブ、印刷待ちジョブタブでの操作び可能 
です。 

. 音声メッセージを発生します。 

-プ U ントサーバび Windows NT 4 .日/ 2 日日日/ XP の 場 
合、誰ち□グオンしていないとステータスは表示されま 
せん。 



•クライアントのステータス 

-印刷ジョブのクライアントは、印刷中ジョブタブでの操 
作び可能です。 

-巨 P 刷待ちジョブタブでの操作はでさません。 

•音声メッセージを発声（ユーヴ名またはコンピュータ名 
の一致するクライアントのみ）します。 




メモ 


f • ネットワーク印刷時のステータス表示を行うには、次のいずれかのプロトコルび使用でさる環^ 

境び必要です。 

- TCP/IP 
- NetBEUI 

使用するプロトコルび IPX / SPX のみの場合は、ステータスは表示されません。 

^ ぶ 
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第 2 章 Windows 95/ S 8 /Me か5の Ell 刷 



ソフトウエアのアンインス I ル 


ソフトウエアを削除して、インストール前のが態に戻ずことをアンインストール 
といいます。 CAPT ソフトウエアをアンインストールずる場合は、次の手順で巧 
います。 


次に示したファイルやプ□グラムをすべて閉じてくださし、。 

-ヘルプファイル 
-ステータスウインドウ 
-コント□ールパネル 
-その他のアプ U ケーシヨンプ□グラム 



2 

liCanon LASER SHOT LBP -1 21 0] フォルダの liCanon LASER SHOT LBP -1210 
アンインス!ラ]をダブルクリックします。 

|；Canon LASER SHOT LBP -1210 アンインス! -- ラ]ダイア□グボックスび表示されま 
す。 


3 

[0 K ] ボタンをクリックします。 

アンインス!-ールび実行され、再起動画面 
び表示されます。 


4 

[0 K ] ボタンをクリックします。 

Windows び再起動されます。 
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メモ 


♦ US 巨ポートの削除については、第6章「困ったときには」の「インス! -- ルできないときは」 
(一 P.157) をご覽ください。 

• ドライバのインス I -ールを正常に終了できなかった際に、インス I -ールをやり直す場合は、ア 
ンインス I ルを行ったあと、もう一度インス I ルの手順に進んでください卜 P.32 「印刷 
するためのマップ」）。 
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第 3 章 Windows NT 4.0/2000/XP 
からの EP 刷 


1 EP 刷するためのマップ 
2□一カルプリンタとしてインストールずる 
3インストールび完了ずると 
4 E 口刷条件の設 定 
5ステータスウィンドウの使い方 
6ネットワークプリンタとして使用ずる 
7ソフトウエアのアンインストール 














EP 刷するためのマップ 


Windows NT 4.0/2000/ XP か S の EP 刷方法について簡単に説明しまず。 
目的やが巧に応じて、参照ページをご覧ください。 



アのインス I ^ール 


□一カルプリンタとしてのインストール 


USB ポート （ USB ケーブル）をお ffi いの場合 

•プラグ•アンド-プレイ （Windows 2000) 
•プラグ•アンド-プレイ （Windows XP ) 

•プ U ンタの追加ウィヴード (Windows 2000) 
•プ U ンタの追加ウイヴード (Windows XP ) 


パラレルポート（パラレルケーブル）をお ffi いの場合 

•プラグ•アンド-プレイ （Windows 2000) 
•プラグ•アンド-プレイ （Windows XP ) 

•プ U ンタの追加ウィヴード (Windows NT 4.0) 
•プ U ンタの追加ウィヴード (Windows 2000) 
•プ U ンタの追加ウィヴード (Windows XP ) 


インストールが完了すると 


参 L 目 P -12] 日プ U ンタアイコン 

•Canon LASER SHOT L 目 P - に]日グループ 


ットワークプリンタとしてほ用ずる 


•プ U ントサーバの設定(ネットワーク） 

参プ U ントサーバの設定（プ U ンタの共有） 

Z •クライアントへのインス I ル（ダウン□-ド) 


- P .86 


(-P.86) 

(-P.90) 

(-P.92) 

(-P.92) 


(-P.93) 
(-P.95) 
(-P.97) 
(-P.101) 
(― P.106) 


(― P.111) 
(― P.111) 


一 P .73 


(― P.74) 
(一 P.77) 
(-P.78) 


原稿の作巧 


>お使いのアプリケーシ 


.アルをご覧ください。 


、 EP 刷条件の設定 


[[ ドキユメントの既定値プ□パテイ]ダイア□グボックスー P .116^ 


[ぺージ設定]タブ （一 P.118) 

① 原稿のサイズを設定するには (-P.119) 

② 印刷する用紙のサイズを設定するには (-P.119) 






第 3 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か 5 の ED 刷 


Ell 刷するためのマップ 


③ 印刷部数を設定するには 卜 P .120) 

④ 印刷の向きを設定するには 卜 P .120) 

⑥用紙1枚に複数ページ印刷するには （一 P .120) 

⑥ 拡大-縮ルして印刷するには 卜 P .121) 

⑦ 用紙タイプを設定するには (- P .121) 

⑨データを重ねて（オーバレイ）印刷するには （一 P .121) 

[仕上げ]タブ （一 P .125) 

①部単位で印刷するには 卜 P .125) 


②用紙サイズの不一致を検知しても印刷を続けるには卜 P .125) 


刚刷品勤タブ （^ P .126) 

① 解像度を設定するには (-- P .126) 

② 八ーフ I -ーンを設定するには （一 P .126) 

③ 明るさ/コントラストを設定するには （一 P .127) 

④ トナー濃度を設定するには (- P .127) 


⑥スーパースムージングテクノ□ジーを設定するには （一 P .127) 


3つのタブで共通の機能 卜 P .128) 

① お気に入りについて （一 P .128) 

② 設定を確認する/設定を標準値に戻す (- P .130) 


r プリンタプ□パティ J ダイア□グボックス - P .112 




[用紙の選択]タブ 


(- P .116) 


>お使いのアプリケーシ 


ンで EP 刷を実行して < ださい。 


EP 刷の ステータス 表示 


ンドウの使い方 


ットワークプリンタとして使用ずる 
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□ーカルプ y ンタとしてインストールする 


お使いのパソコンに LBP - l 210を直接接続する （□— カルプリンタとして使用 
ずる）とまのインストール方法として、 「 USB ポート （ US 己ケーブル）をお使 
いの場合 J と r パラレルポート（パラレルケーブル）をお使いの場合 J について 
説明します。 


I I • lU 刖のバージ E 

I 夕巧イバを肖 

お願い V 


のノ くージョンのプ U ンタドライバびインス I -ールされている場合は、必ずそれらのプ U ン 
ドライバを削除してから、本プ U ンタドライバをインス!-ールしてください。 



圆 

メモ 


USB ポート ( USB ケーブル)をおほいの場合 


♦本プ U ンタを US 巨でお使いになるには、お使いのパソコンに USB ポートび装備されており、 
メーカーにより USB の動作び保証されている必要びあります。 

• Windows NT 4.0 では USB をお使いになれません。 


プレイ （Windows 2000) 


本プリンタ背面の USB インタフェース接続 
部と、パソコンの USB ポートをケーブルで 
確実に接続します。（一 P .22) 
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第 3 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か 5 の ED 刷 


□一カルプリンタとしてインストールずる 



3 

パソコンの電源を入れて 、 Windows 2000を起動します。 

プラグ•アンド•プレイび実行され、 USB クラスドライバ 「 US 巨印刷サポート」び自動検知 
され、インストールされます。 


4 

Administrators のメンバーとして□グオンします。 



メモ 


• プ U ンタドライバのインス!ルを行うためには、プ U ンタに関するフルコント□-ルアクセ 
ス権び必要です。 


5 

[新しい八ードウエアび見つかりました]ダ 
イア□グボックスび表示され、次に[新しい 
八ードウエアの検出ウイザード]ダイア □ 
グボックスび表示されます。 


[次へ >] ボタンをク U ックします。 
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6 

[デバイスに最適なドライバを検索する（推 
奨)]を選択し[次へ >] ボタンをクリック 
します。 





メモ 


• デバイスの名称び不明と出ることびあります。 


7 

[場所を指定]のみを選択し[次へ >] ボタ 
ンをクリックします。 



8 

付属の CD - ROM「User Software for 
LBP -1 210」をセットし、[参照]ボタンを 
クリックしてフオルダを参照します。 

CD - ROM ドライブび [ D :] の場合は、 [ D : 
¥ Japanese ¥ Win 2000] を選択して、 [ OK ] 
ボタンをク IJ ックします。 
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□一カルプリンタとしてインストールずる 


9 

ドライバファイルの検索終了のダイア□グ 
ボックスび表示されます。 

[次へ >] ボタンをク IJ ックします。 

[デジタル署名び見つかりませんでした]ダイ 
ア□グボックスび表示された場合は[はい]ボ 
タンをク IJ ックします。 



10 

続いて r 環境設定中...しば5くお待ちくださしりのメッセージび表示され、 CAPT 環境の 
設定び開始されます。 

環境設定中に [Canon LASER SH 日 T L 巳 P -12] 日]グループの作成び行われ、[スター 
卜]メニューに追加されます。また、デスクトップ上に [Canon LASER SHOT 


L 目 P -1 2 10] フォルダび表示されます。 

11 

インス I -ール完了のダイア□グボックスび 
表示されますので、 [0 K ] ボタンをクリック 
します。 

時斤しいノ V — ドウェアの検索ウィザードの完 
了]ダイア□グボックスび表示されます。 

[完了]ボタンをク IJ ックすると、インス!-一 
ルび完了します。 




こがけード记城 JJ K 了1物巧しむ化 h 
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• プレイ （Windows XP ) 


本プリンタ背面の USB インターフエース接 
続部とパソコンの USB ポートをケーブルで 
確実に接続します。 




本プリンタの電源をオンにします。 （- 
P .26) 



圆 

メモ 


3 


パソコンの電源を入れて 、 Windows XP を起動します。 

プラグ•アンド•プレイび実行され、 USB クラスドライバ 「US 巨印刷サポート」び自動検知 
され、インストールされます。 


プ U ンタドライバのインス!ルを行うためには、プ U ンタに関するフルコント□-ルアクセ 
ス権び必要です。 



2 
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□一カルプリンタとしてインストールずる 


4 

[新しいノ V - ドウエアび見つかりました]び 
表示され、次に時 if しい八ードウエアの検出 
ウイザード]ダイア□グボックスび表示さ 
れます。 


[一覧または特定の場所からインス I -ールする 
(詳細)]を選択し、付属の CD - ROM「User 
Software for LBP -12 ] 日」をセットして、 
[次へ >] ボタンをク IJ ックします。 



5 

[検索とインス I -ールのオプシヨンを選んで 
ください。]び表示されます。 

[次の場所で最適のドライバを検索する]を選 
択します。つぎに、[次の場所を含める]のみ 
を選択し、[参照]ボタンをク IJ ックします。 
CD - ROM ドライブび [ D :] の場合は、 [ D : 
¥ Japanese ¥ WinXP ] を選択し、つぎに炊 
へ >] ボタンをク IJ ックします。 



回 

お願い 


f • [ U ムーバブルメディア（フロッピー、 CD - ROM など）を検索]は、選択しないでください。 


6 

インストール中の画面び表示されます。 

続いて r 環境設定中...しばらくお待ちください」のメッセージび表示され、 CAPT 環境の設定 
び開始されます。環境設定中に [Canon LASER SH 日 T LBP -12] 日]グループ作成び行わ 
れ、[スタート]メニューに追加されます。 

また、デスクトップ上に [ Can 日 n LASER SH 日 T LBP -12] 日]フオルダび表示されます。 
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7 

インストール完了のダイア□グボックスび表 
示されますので、 [0 K ] ボタンをクリックし 
ます。 



8 

[新しいノ \ー ドウェアの検索ウィザードの完 
了]び表示されます。 

[完了]ボタンをク IJ ックすると、インス!-一 
ルび完了します。 



プリンタの追加ウイザード （Windows 2000) 


L 巳 P -12] 日プ U ンタドライバを追加してインスI-ールする場合は、「プラグ•アンド•プ 
レイ」（一 P.86) と同様の手順を行ってください。 


プリンタの追加ウイザード （Windows XP ) 


LBP - に]日プ U ンタドライノ くを追加してインスIルする場合は、「プラグ•アンド•プ 
レイ」（一 P .90) と同様の手順を行ってください。 
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□一カルプリンタとしてインストールずる 


P パラレルポート(パラレルケーブル)をお使いの場を 



• プレイ （Windows 2000) 


因 

お願い 


f • LBP -2 10/220/250/11 ] 日などの WPS プ U ンタドライバ、または CAPT プ U ンタドライ 

バびすでにインス!-ールされている場合は、プ U ンタドライバをアンインス!-ールするか、ま 
^ たは、円 LE :に接続してから LBP -12] 日のインス!-ールを行ってください。 

^ . . ぶ 


本プリンタとパソコンをパラレルケーブルで確実に接続し、本プリンタの電源をオンにし 
ます。 Windows を起動すると、 Windows の自動認識機能により、[新しい八ードウエア 
の検出ウイザード]ダイア□グボックスび表示されます。 


2 

Administrators のメンバーとして□グオンします。 



メモ 


fr 


\- 




>プ|」ンタドライバのインス!ルを行うためには、プ U ンタに関するフルコント□-ルアクセ 
ス権び必要です。 


3 

[新しいノ V - ドウエアび見つかりました]ダ 
イア□グボックスび表示され、次に[新しい 
八ードウエアの検出ウイザード]ダイア □ 
グボックスび表示されます。 


[次へ >] ボタンをク U ックします。 
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4 

[デバイスに最適なドライバを検索する（推 
奨)]を選択し[次へ >] ボタンをクリック 
します。 



5 

[場所を指定]のみを選択し[次へ >] ボタ 
ンをクリックします。 


6 

付属の CD - ROM「User Software for 
LBP -121 日」をセットし、[参照]ボタンを 
クリックしてフオルダを参照します。 

CD - ROM ドライブび [ D :] の場合は、 [ D : 
¥ Japanese ¥ Win 2000] を選択して、 [ OK ] 
ボタンをク IJ ックします。 




7 

ドライバファイルの検索終了のダイア□グ 
ボックスび表示されます。 

[次へ >] ボタンをク IJ ックします。 

[デジタル署名び見つかりませんでした]ダイ 
ア□グボックスび表示された場合は[はい]ボ 
タンをク IJ ックします。 


F ぅィ巧みィ EE9I 

■■卜巧が。;イ诚ド州[巧イなお押けけ此 


W MFWmWSTli ぶ 

ぶみ Cmn 地削6…1百卜1加 

。の村础刚祖ゎが a 此な円が"ぶ卜-ルタもぶ、 B-a が yyj け化 f 

1;-う が が….が 

け W 曲 r 1 ,,刷 1 
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□一カルプリンタとしてインストールずる 


8 

続いて r 環境設定中...しば5くお待ちくださしりのメッセージび表示され、 CAPT 環境の 
設定び開始されます。 

環境設定中に [Canon LASER SHOT LBP -12] 日]グループの作成び行われ、[スター 
卜]メニューに追加されます。また、デスクトップ上に [Canon LASER SHOT 
LBP -1 210] フオルダび表示されます。 


9 

インス I -ール完了のダイア□グボックスび 
表示されますので、 [0 K ] ボタンをクリック 
します。 



10 

廝しい八ードウェアの検出ウィザードの完 
了]ダイア□グボックスび表示されます。 

[完了]ボタンをク IJ ックすると、インス!-一 
ルび完了します。[システム設定の変更]ダイ 
ア□グボックスび表示されますので、[はい] 
ボタンをク IJ ックしてパソコンを再起動してく 
ださい。 



• プレイ （Windows XP ) 


回 

お願い 


• L 巨 P - S ] 日/22日/2己日/]] ] 日などの WPS プ U ンタドライバ、または CAPT プ U ンタドライ 
バびすでにインス!-ールされている場合は、プ U ンタドライバをアンインス!-ールするか、ま 
たは 、 FILE :に接続してから L 目 P -12] 日のインス!-ールを行なってください。 


本プリンタとパソコンをパラレルケーブル 
で確実に接続し、本プリンタの電源をオン 
にします。パソコンの電源を入れて 
Windows を起動すると、 Windows の自動 
認識機能により、[新しし、 A — ドウエアの検 
出ウィザード]ダイア□グボックスび表示 
されます。 

[一覧または特定の場所からインス I -ールする 
(詳細)]を選択し、付属の CD - ROM「User 
Software for LBP -12 ] 日」をセットして、 
[次へ >] ボタンをク IJ ックします。 
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2 

[検索とインス I ルのオプションを選んで 
ください。]び表示されます。 

[次の場所で最適のドライバを検索する]を選 
択します。つぎに、[次の場所を含める]のみ 
を選択し、[参照]ボタンをク IJ ックします。 
CD-ROM ドライブび [D:] の場合は、 [D: 
¥Japanese¥WinXP] を選択し、つぎに炊 
へ >] ボタンをク IJ ックします。 




因 

お願い 


• [U ムーバブルメディア（フロッピー、 CD-ROM など）を検索]は、選択しないでください。 


3 

「ソフトウェアをインス!ルしています。お待ちください..」のメッセージが表示され、 
C APT 環境の設定び開始されます。 


環境設定中に [Can 日 n LASER SH 日 T LBP-12] 日]グループび作成され、[スタート]メ 
ニューに追加されます。また、デスクトップ上に |；Canon LASER SHOT LBP -1210] フオ 
ルダび表示されます。 


4 

インス I -ール完了のダイア□グボックスび 
表示された！5、[日のボタンをクリックしま 
す。 



5 

時斤しい八ードウエアの検索ウイザードの完 
了]び表示されます。 

[完了]ボタンをク IJ ックすると、インス!-一 
ルび完了します。 
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Wm 5^ が' 1 如ィ>スト■み 

dWttfllL がな。 

F OT-I^HWCA-^&lWrTTT^ 


本プリンタをパソコンに確実に接続して、プリンタの電源をオンにします。 


2 


パソコンの電源を入れ、 Windows NT 4.0 を起動します。 


3 


付属の CD-ROM「User Software for LBP-1 21日」を CD-ROM ドライブにセットし 
ます。 

CD-ROM メニューび自動的に表示されます。すでに CD - ROM びセットされている場合 
は、いったん CD - ROM を取り出して、再度セットします。 


4 


liCanon LBP-1 210インスI -- ル]ボタン 
をクリックします。 

[プ U ンタの追加ウイヴード]ダイア□グボッ 
クスび表示されます。 


5 


[このコンピュータ]オプションボタンび選 
択されていることを確認し、[次へ >] ボタ 
ンをクリックします。 

接続ポートを選択するウィヴードび表示されま 
す。 


•7 がザ-巧かか‘巧./*の八スト JI ぶ r ぶがが I 
^んづゎう^がれ • 〇^が的^^れ-のけがか 

に 一の山 tv W 

#ぺてグのが V 夕し.《1议# 5が 


r :?イ wry :々卜が"® 

を餅 i 無欺な 1»>現，徽おて滞 
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□一カルプリンタとしてインストールずる 


プリンタの追加ウイザード （Windows NT 4. D ) 


因 V 

お願い 


LBP -2] 日/22日/2已日/]] ] 日などの WPS プ U ンタドライバ、または CAPT プ U ンタドライ 
バびすでにインス!-ールされている場合は、プ U ンタドライバをアンインス!-ールするか、ま 
たは 、 FILE :に接続してから L 目 P -12] 日のインス!-ールを行ってください。 




















6 

LBP-121 日を接続したポート（通常は 
LPT1:) のチェックボックスを選択し、[次 
へ >] ボタンをクリックします。 

[プ IJ ンタウィヴー问ダイア □ グボックスび表 
示され 、 Windows NT 4.日び標準でサポート 
しているプ IJ ンタのメーカーと機種名び表示さ 
れます。 





メモ 


I • LBP -121 日び接続されていないポートや COM ポート、および円 LE ポートを選択するとプ U 
ントできません。 


7 

[ディスク使用…]ボタンをクリックしま 
す。 


[フ□ツピーディスクからインス I -一 JW ダイ 
ア□グボックスび表示されます。 



8 

[参照…]ボタンをクリックして、 CD-ROM 
がセットされているドライブを選択します。 

[ファイルを見つけます]ダイア□グボックス 
に IJ ストび表示されます。 



9 

[Japanese] フオルダの [Winnt40] フオ 
ルタ’をダブルクリックします。 

[ファイルを見つけます]ダイア□グボックス 
にに ap 2 setn . inf 」 び表示されます。 


此 "sabjU お束 ■ 

ファイルの巧巧の： 
FDImages 
jFgallery 
n Manuals 
: JWin2 邮〇 
jWin9x 
jWin9xset 


I d Japanese 


UWinMe 
じ JWinMeset 



] 回 I 过區 ill 


ファイル毒： 

|Cap2setn 

L 

巧くり）1 

ファイルの柱類の： 

1た''ヴ..'巧ま卽|>;ゴ） 

こ] 

キトンセル1 
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□一カルプリンタとしてインストールずる 


10 

[開 <] をクリックします。 

[フ□ツピーディスクからインス I -一 ) 1 ] ダイ 
ア□グボックスび表示されます。 



11 

[0K] ボタンをクリックします。 

[プ IJ ンタの追加ウイヴード]ダイア□グボックスに 「Canon LASER SHOT LBP -1210 J 
び表示されます。 


12 

[次へ >] ボタンをクリックします。 


13 

[次へ >] ボタンをクリックします。 

プ IJ ンタ名を変更したい場合は、[次へ >] ボ 
タンをク IJ ックする前にテキストボックスに新 
しい名前を入力します。 


14 

LBP-1 210をネットワークで共有する場合 
には、[共有する]オプションボタンを選択 
します。 

ソフトウェアのインス!-ール後に、プ IJ ンタ 
プ□パティの[共有]タブで設定することちで 
さます。 
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15 

[次へ >] ボタンをクリックします。 

テストページを印刷するかを問い合わせるダイア□グボックスび表示されます。 


16 

テストページを EP 刷するには、[はい]オプ 
シヨンボタンび選択されていることを確認 
します。 


印刷しない場合は[いいえ]オプションボタン 
を選択します。 



17 

[完了]ボタンをクリックします。 


CD - ROM から八ードディスクにファイルびコピーされます。 

コピーび終了すると、[プリンタ]フオルダに [Canon LASER SH 日 T L 巳 P -12] 日] 
アイコンび表示されます。 

プ U ンタアイコンは、共有設定した場合としていない場合では形び異なります。 


18 

続いて r 環境設定中...しば5くお待ちくださしりのメッセージび表示され、 CAPT 環境の 
設定び開始されます。 

環境設定中に [Canon LASER SH 日 T L 巳 P -12] 日]グループの作成び行われ、[スター 
卜]メニューに追加されます。また、デスクトップ上に liCanon LASER SHOT LBP - 
1210] フオルダび表示されます。 


19 

インスI-ール完了のダイア□グボックスび 
表示されますので、 [0K] ボタンをクリック 
します。 



20 

テストページを確認した5、テストページ完了のダイア□グボックスの[はい]ボタンを 
クリックしてダイア□グボックスを閉じます。 
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r. 巧卜1巧りむ■—ル 
j 1；1^1が1。口化晰ール 
ドかめ M 占卜^0的が r す卜 


本プリンタとパソコンをパラレルケーブルで確実に接続して、プリンタの電源をオンにし 
ます。 

2 

パソコンの電源を入れ、 Windows 2000を起動します。 

プラグ•アンド•プレイのダイア□グボックスび表示されたら[キャンセル]ボタンをク IJ ッ 
クします。プラグ•アンド•プレイのインス!-ールち法は（一 P .93) をご覧ください。 

3 

付属の CD-ROM rUse「Softwarefo「LBP-1210」 を CD-ROM ドライブにセットし 
ます。 

CD-R 日 M メニューび自動的に表示されます。すでに CD-R 日 M びセットされている場合 
は、いったん CD-R 日 M を取り出して、再度セットします。 

4 

liCanon 1_6ド-1210インスI -- ル]ボタン 
をクリックします。 

[プ U ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クスび表示されたら、[次へ >] ボタンをク 
IJ ックします。 


□一カルプリンタとしてインストールずる 


因 

お願い 


プリンタの追加ウイザード （Windows 2000) 


• LBP -2 10/220/250/11 ] 日などの WPS プ U ンタドライバ、または CAPT プ U ンタドライ 
バびすでにインス!-ールされている場合は、プ U ンタドライバをアンインス!-ールするか、ま 
たは 、 FILE :に接続してから L 目 P -12] 日のインス!-ールを行ってください。 


一 


を鱼.琢 I 
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5 

[□一カルプリンタ]オプションボタンび選 
択されていることを確認し、[次へ >] ボタ 
ンをクリックします。 

接続ポートを選択するウィヴードび表示されま 
す。 



因 

お願い 


1 • [プラグアンドプレイプ U ンタを自動的に検出してインス!-ールする]は、選択しないでく 
I ださい。_ _ 


6 

LBP -1 210を接続したポート（通常は 
LPT 1 :)を選択し、[次へ >] ボタンをクリッ 
クします。 

[プ IJ ンタの追加ウィヴード]ダイア□グボッ 
クスび表示され 、 Windows 2000び標準で 
サポートしているプ IJ ンタのメーカーと機種名 
び表示されます。 




メモ 


• LBP -12] 日び接続されていないポートや COM ポートおよび円 LE レポートを選択するとプ 
IJ ントでさません。 


7 

[デイスク使用…]ボタンをクリックします。 

[フ□ツピーディスクからインストール]ダイ 
ア□グボックスび表示されます。 
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□一カルプリンタとしてインストールずる 


8 

[参照...]ボタンをクリックして、フオルダ 
を参照します。 



9 

[Japanese] フオルタの [Win 200 0] フオ 
ルタ’をダブルクリックします。 



10 

[開 <] ボタンをクリックします。 

[フ□ツピーディスクからインス!-ール]ダイ 
ア□グボックスび表示されます。 


11 

[0K] ボタンをクリックします。 



CD - ROM ドライブび、に:]の場合は、 |； D :¥ Japanese ¥ Win 2 日日 0] と、[製造元のファイル 
のコピー元]に表示されます。 

[プ IJ ンタの追加ウイヴード]ダイア□グボックスにに311〇11 LASER SH 日 T LBP -12] 日」 
び表示されます。 


12 

[次へ >] ボタンをクリックします。 
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13 

[次へ >] ボタンをクリックします。 

プ IJ ンタ名を変更したい場合は、[次へ >] ボ 
タンをク IJ ックする前にテキストボックスに新 
しい名前を入力します。 


14 

LBP-1210 をネットワークで共有する場合 
には、[共有する]オプションボタンを選択 
します。 

ソフトウエアのインス I -ール後に、プ IJ ンタプ 
□パティの[共有]タブで設定することわでさ 
ます（一 P .114)。 




15 

[次へ >] ボタンをクリックします。 

テストページを印刷するかを問い合わせるダイア□グボックスび表示されます。 

16 

テストページを EP 刷するには[はい]オプ 
シヨンボタンび選択されていることを確認 
します。 

印刷しない場合は[いいえ]オプションボタン 
を選択します。 



17 

[次へ >] ボタンをクリックします。 

[完了の確認]ダイア□グボックスび表示されます。 
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□一カルプリンタとしてインストールずる 


18 

[完了]ボタンをクリックします。 

[デジタル署名び見つかりませんでした]ダイ 
ア□グボックスび表示された場合は[はい]ボ 
タンをク IJ ックします。 

CD - R 日 M から八ードディスクにファイルびコ 
ピーされます。 

19 

続いて r 環境設定中...しば5くお待ちくださしりのメッセージび表示され、 CAPT 環境の 
設定び開始されます。 

環境設定中に [ Can 日 n LASER SH 日 TLBP -12] 日] グループの作成び行われ、[スタート] メ 
ニューに追加されます。また、デスクトップ上に [ Can 日 n LASER SH 日 T L 巨 P -12] 日] フォ 
ルダび表示されます。 

プ IJ ンタアイコンは、共有設定した場合としていない場合では形び異なります。 



20 

インス!ルびすべて終了すると、ちのダ 
イア□グボックスび表示されますので、 
[OK] ボタンをクリックしてインス!ル 
を終了します。 



21 

テストページを確認した5、テストページ完了のダイア□グボックスの [OK] ボタンをク 
リックしてダイア □ グボックスを閉じます。 


105 














プリンタの追加ウイザード （Windows XP ) 


本プリンタとパソコンをパラレルケーブルで確実に接続して、プリンタの電源をオンにし 
ます。 


2 


パソコンの電源を入れ、 Windows XP を起 
動します。 

プラグ•アンド-プレイのダイア□グボックス 
び表示されたら[キャンセル]ボタンをクリッ 
クします。プラグ•アンド•プレイのインス 
I -ールち法は（一 P .95) をご覧ください。 


3 


付属の CD-ROM rUse「Softwarefo「LBP-1210」 を CD-ROM ドライブにセットし 
ます。 

に3〇〇〇 LBP -12] 日 CD-R 日 M メニユー」び自動的に表示されます。すでに CD-ROM び 
セットされている場合は、いったん CD-ROM を取り出して、再度セットします。 


4 


liCanon LBP-1 21日インスI -- ル]ボタン 
をクリックします。 



因 

お願い 


• LBP -2 10/220/250/11 ] 日などの WPS プ U ンタドライバ、または CAPT プ U ンタドライ 
バびすでにインス!-ールされている場合は、プ U ンタドライバをアンインス!-ールするか、ま 
たは 、 FILE :に接続してから LBP -12] 日のインス!-ールを行なってください。 


、41とみ一 
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□一カルプリンタとしてインストールずる 


5 

[プリンタの追加ウイザード]ダイア□グ 
ボックスび表示された！5、[次へ >] ボタン 
をクリックします。 



6 

にのコンピュータに接続されている□一力 
ルプリンタ]び選択されていることを確認 
し、[次へ >] ボタンをクリックします。 



回 

お願い 


1 • [プラグ-アンド-プレイ対応プ U ンタを自動的に検出してインス!-ールする]は、選択しな 
I いでください。_ _ 


7 

[次のポートを使用]び選択されていることを 
確認し、 LBP-1 210を接続したポート(通 
常は [LPT1: (推奨プリンタポート)])を選 
択し、[次へ >] ボタンをクリックします。 
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8 

[ディスク使用...]ボタンをクリックしま 
す。 

[フ□ツピーディスクからインストール]ダイ 
ア□グボックスび表示されます。 


9 

[参照]ボタンをクリックします。 

[ファイルの場所]ダイア□グボックスび表示 
されます。 




[ い血レ ] 


パイ,咖任-。巧が 

[m _, E 吗一 ~I 


10 

[開 <] ボタンをクリックします。 

[フ□ツピーディスクからインス!-ール]ダイ 
ア□グボックスび表示されます。 


11 

[0 K ] ボタンをクリックします。 

CD - ROM ドライブび [ D :] の場合は、[製造元 
のファイルのコピー元]に [ D:¥Japanese 
¥ WinXP ] と表示されます。[プ IJ ンタの追加 
ウィヴード]ダイア□グボックスにに3000 
LASER SHOT L 巨 P -12] 日」び表示されます。 
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□一カルプリンタとしてインストールずる 


12 

[次へ >] ボタンをクリックします。 



13 

[次へ >] ボタンをクリックします。 

プ IJ ンタ名を変更したい場合は、[次へ >] ボ 
タンをク IJ ックする前にテキストボックスに新 
しい名前を入力します。 



14 

[次へ >] ボタンをクリックします。 

テストページを印刷するには[はい]オプシヨ 
ンボタンび選択されていることを確認します。 
印刷しない場合は[いいえ]オプションボタン 
を選択します。 



15 

[完了]ボタンをクリックします。 
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16 

インス!ルびすべて終了すると、ちのダ 
イア□グボックスび表示されますので、 
[0 K ] ボタンをクリックしてインス!ル 
を終了します。 



17 

テストぺージを確認した!5、 [0 K ] ボタンをクリックしてダイア□グボックスを閉じます。 
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インストールが完了すると 


CAPT ソフトウェアのインス!ルが完了すると、[プリンタ]フオルダには 
[Canon LASER SHOT LBP -1210] プリンタアイコンが、[デスクトップ] 
には [Canon LASER SHOT LBP -1210] グループのフオルダが作巧され、 
[スタート]メニューの[プ□グラム]にも [Canon LASER SHOT LBP - 
1210] グループが追加されまず。 


[Canon LASER SHOT L 巳 P -1210] フオルダをダブルクリックずると、 
Canon LASER SHOT L 巳 P -1 210グループの各アイコンが表示されます。 





Canon LASER SHOT L 巳 P -1 210グループ 



おも。 • Canon LASER SHOT LBP -1210 アンインス I ラ 

白が處 CAPT ソフトウエアを削除して、インス!-ール前の状態に戻すときに使用します。 
アイコンをダブルク U ックすると起動します（一 P .133)。 

参 Canon LASER SHOT LBP -1210 ステータスウィンドウ 

プ U ンタや印刷のステータス（状況）を、アニメーションや音声などで表示します。 

また、印刷の一時停止-中止などの操作機能びあります。 

Windows のタスクバーのインジケータ領域にあるアイコンをク U ックーポップアップメ 
ニュー選択-►ク U ックして開きます。印刷中は自動的に開きます（一 P .131)。 

ホ 心 • Canon LASER SHOT LBP -1210 トラブルシユータ 

Windows の設定に関するトラブルの原因検出と復旧を行います。 

アイコンをダブルク U ックすると起動します（一 P .174)。 

参 Canon LASER SHOT LBP -1210 ヘルプ 

本プ U ンタの CAPT ソフトウエアについて説明しています。 

アイコンをダブルク U ックすると開さます（一 P .69、 116、118)。 



メモ 


f •各アイコンは、[スタート]一[プ□グラム] 一 [Canon LASER SHOT LBP -12] 日]か I ' 

ら選択して起動することをできます。 

^ 
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^ゾ Caron LAbfcH 

卜綻'機讯て, 


•-が> ろ％ •"が巧"1が twn ' り i « j * n 壬す • 


[全般]タブ 


[ポート]タブ 


■，け I 


ま tt **- 卜1ルんん I ティ I 縣グ•巧折 I 


E |] 刷を件の設定 


LBP - l 210では、 CAPT ソフトウエアを使用して、さまざまな巧刷を件を設定 
できます。ここでは、設定できる巧刷条件と、設定を巧う[ドキュメントの巧定 
値プ□パティ] * ダイア□グボックスおよび[プリンタプ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを紹なしまず。 


圆 

メモ 


[プリンタプ□パテイ]ダイア□グボックス 


[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスは、プ U ンタフォルダの [Canon LASER 
SHOT LBP-l 210] アイコンを選択して[ファイル]メニューから[プ□パティ]を選 
択するか、プ U ンタフォルダの [Canon LASER SHOT L 目 P -12] 日]アイコンをちク 
U ックしてド□ップダウンメニューの[プ□パティ]を選択すると表示されます。 

[プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスには次のようなタブび用意されています。 

• Windows NT 4.0 の場合 


♦[プ U ンタプ□パティ]、[ドキュメントの既定値プ□パティ] * の2つのダイア□グボックス 
は、誰でも開いたり設定内容を確認することはでさますび、設定内容を変更するには、プ U ン 
夕に対して「フルコント□ール」のアクセス権び必要です。 

* Windows 2日日日/ XP では、[印刷設定...]となります。 
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印刷条件の設定 


[スケジュール]タブ 


ま» I 巧/,イ I AH 1わ I WR か!巧 I 


[共有]タブ 


3 巧了の I • 
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[用紙の選択]タブ 
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[ポート]タブ 


[詳細設定]タブ 


[セキュリティ]タブ 


[用紙の選択]タブ 
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[全般]タブ 

I 化遲圆 ".a 而而而巧 ^— ■ 
*» 1 ^ I か卜 imittjEi ががテイ|用«が!の I 

、夕 


ぶぶ 


I 

つイントが I 

巧ルが 。•〇 n 1 ASTR SHOT ぶ卜1巧0 


A. け々 *1 历 —IlMim 

义々 


皋が巧 iMU 乂々 


4 ホ W wm 


農 iM ( か t な》か 

J 


テストパヴが WKP J 


[共有]タブ 

ま« 冉， 1か卜 | IT *« J ®| ががテイ I 用ル WI 択 I 

弁 Cmvn LAbtK SHOT LBM。" 

任祖がか巡 
广兴■♦•，るの I 


ぶぶ 


tl かのパーク iVffl Wrrfww のドパ" 

.細ぶ;が期城が統も aw - ザ-，-#仍 


OK し >八たル」 


ぶぶ 


を》 I か HmiiBi けパい|用《の a 巧 I 


々 f ? 


巧 CREATOR 細巧 
巧 Fvnryrwi 
巧 rwr Umt 



114 

















































































第 3 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か 5 の Ell 刷 


印刷条件の設定 


参 Windows XP の場合 
[全般]タブ 



去« 巧> ホ-卜巧わ‘巧ホ 



WK む 
ントが 


卜7-ル瓜. Ctfluri L か iKSHOT IBMZ10 
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奇 K 14 ppm 
• iW ホ说〇か 

I け UWWg の I しテスト <一ぶが WKT> 1 


[01 I 〔 * 托かレ ] 


[共有]タブ 



[01 I 〔い光レ 1 


[ポート]タブ 


[詳細設定]タブ 
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[用紙の選択]タブ 
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[用紙の選択]タブ 


印刷でさる用紙をプ U ントサーバで設定し、その用紙を[用紙の選択]タブで選択します。 




• 印刷できる用紙をプ U ントサーバで設定する操作の詳細につい口ま、オンラインヘルプ、また 
は 、 Windows NT 4.日/2日日日/ XP のマニュアルをご覧ください。 

♦オンラインヘルプを表示するには、表示させたい項目の上にカーソルを移動し、 [ F 1] キーを押 
してください。ポップアップウインドウび表示されます。ポップアップウインドウを閉じるには、 
ウインドウの中をク U ックします。 

また、各項目をもク U ックし、[ヘルスをク U ックしても同様に表示できます。さらに、[タイ 
トルバー]の、！;？]ボタンをク U ックし、 [?] のついた力ーソルを目的の項目の上でク U ック 
してち表示されます。 


r [ドキュメントの K 定値プ□パテイ] * ダイア□グボックス 


[ドキュメントの既定値プ□パティ] * ダイア□グボックスでは、 L 目 P -12] 日で印刷する 
際の各種 EP 刷オプションの詳細を設定します。[プ U ンタ]フォルダの[ファイル]メ 
ニューから[ドキュメントの既定値...]を選択するか、[プ U ンタ]フォルダの [ LBP - 
1210] アイコンを右クリックしてド□ップダウンメニューの [ ドキュメントの既定値…] 
を選択すると表示されます。 

[ドキュメントの既定値プ□パティ] * ダイア□グボックスには次のようなタブび用意され 
ています。各設定項目についての詳細は、ダイア□グボックスち上の [?] ボタンをク U ッ 
クしてからその項目をク U ックしてヘルプを表示してください。 



メモ 


•アプ U ケーシヨンの[ファイル]メニューの[印刷…]や[ページ設定…]などを選択しても 
同様のダイア□グボックスを開いて設定することびでさます。ただしアプ U ケーシヨンから設 
定した場合、その設定内容はアプ U ケーシヨンで作成中の原稿の印刷にのみ適用され、[ドキュ 
メントの既定値プ□パティ] * ダイア□グボックスには反映されません（オーバレイ情報は反 
映されます)。 


Wind 日 WS 2000 / XP では[印刷設定…]となります。 
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印刷条件の設定 


[ページ設定]タブ 



( 画面例は 、 Windows NT 4.0 の場合 ) 


[仕上げ]タブ 



( 画面例は 、 Windows NT 4.0 の場合 ) 


[ E 口刷品質]タブ 



( 画面例は 、 Windows NT 4.0 の場合 ) 


圆 

メモ 


♦表示されるタブの数は、お使いの Windows の設定によって異なります。 
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g 原稿サイズを)： | A 4 

4 k 化力用がサイズな)： I 巧稿サイズと同じ 
部数を)： 


印刷の向きの： 


P ^ が (1-999) - 
溫 W 广 


~3 


ベージレイアウト(じ： ドページ/巧（巧を） こ] 

厂倍牢ぞおち ( M ): |1扣| -H ?{(10-200) — 


設を垣認が J 


用巧タイブが： 


I まほ巧 


つ 



才ーパレイぬ).. . 1憤準に戻す晒1 





1 OK 1 キャン t ル 




⑥ 


( 画面例は 、 Windows NT 4.0 の場合 ) 


① 原稿のサイズを設定するには （一 P .119) 

② 印刷する用紙のサイズを設定するには (- P .119) 

③ 印刷部数を設定するには 卜 P .120) 

④ 印刷の向きを設定するには (- P .120) 

⑥用紙]枚に複数ぺージ印刷するには （一 P .120) 

⑥ 拡大-縮小して EP 刷するには （一 P .121) 

⑦ 用紙タイプを設定するには (- P .121) 

⑨データを重ねて（オーバレイ）印刷するには （一 P .121) 


A 4-> A 4( 倍牢:自助） 


圆 

メモ 


• 操作の詳細については、オンラインヘルプをご覧ください。 

♦オンラインヘルプを表示するには、表示させたい項目の上にカーソルを移動し、 [ F 1] キーを 
押してください。ポップアップウィンドウび表示されます。ポップアップウィンドウを閉じる 
には、ウィンドウの中をク U ックします。 

また、各項目をちク U ックし、[ヘルプ]をク U ックしてを同様に表示できます。さらに、[夕 
イトルバー]の、 [?] ボタンをク U ックし、 [?] のついたカーソルを目的の項目の上でク U ッ 
クしてち表示されます。 




r [ぺージ設定]タブ 

_ J 



[ページ設定]タブでは、次の印刷条件を設定できます。 


Canon LASER SHOT L 目 P -1 210の巧ち 


-ジ設定 I 化上げ1巧刷品ち1 


お尉こ入りの： I 


▼1 お力日屯).. . I 漏集怎 )— I 


①②③®⑥⑥ ⑦ 
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第 3 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か 5 の Ell 刷 


印刷条件の設定 


① 原稿のサイズを設定ずるには 

[原稿サイズ]プルダウンメニューを表示し、適切なサイズをク U ックして選択します。 


图^原稿サイ；( I を)： 

写^化力巧化サイぶを)： I 原稿サイスと同じ 



選択でさる[原稿サイズ]を次に示します。 

A3 (297 X 42 日 mm) 

巳4 ( S 己7 X 364 mm ) 

A4 に ] 0 X S97mm) 

巳己 （18 S X S 己 7 mm ) 

A 己 (148 X 日 mm ) 

はびき (100 X 148 mm ) 

洋形4号 (105 X 235 mm ) 

洋形2号 (114 X 162 mm ) 

レター (216 X 279 mm ) 

エグゼクティブ (184 X 267 mm ) 

用紙] (ユー ヴ定義用紙） (- P .116 「用紙の選択」タブ) 

用紙2 (//) 

用紙3 (//) 


( D 印刷する用紙のサイズを設定ずるには 

[出力用紙サイズ]プルダウンメニューを表示し、実際に印刷する用紙のサイズを選択します。 
選択でさる[出力用紙サイズ]を次に示します。 


原稿サイズと同じ 


A4 
B 己 
A 己 
はびさ 
洋形 4 号 
洋形 S 号 
レター 


(210 X 297 mm ) 
(182 X 257 mm ) 
(148 X 210 mm ) 
(1 00 X 1 48 mm ) 
(105 X 23 己 mm ) 
(114 X 162 mm ) 
(216 X 279 mm ) 


エグゼクティブ (184 X 267 mm ) 

用紙] (ユー ヴ定義用紙） (- P .116 「用紙の選択」タブ) 


用紙2 (//) 


用紙3 (//) 
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メモ 


• [原稿サイズ]と同じサイズの用紙に印刷する場合は、[原稿サイズと同じ]を選択してくださ 
い。 

•[原稿サイズ]と異なるサイズの用紙を選択した場合は、原稿を拡大または縮ルして印刷しま 
す。 

•[原稿サイズ]び A 3 または B 4 のとき、[出力用紙サイズ]を[原稿サイズと同じ]に設定し 
た場合は、原稿を縮ルして、 A 4 用紙（デフオルト）に印刷します。 

♦アプ U ケーシヨンソフトで原稿サイズ、部数、印刷の向さなどを設定でさる場合は、[ページ 
設定]タブで設定する必要はありません。 


③印刷部数を設定ずるには 



部数吃^部。- 99 の 


[部数]スピンボタンをク U ックするか、スピンボックスに数字を入力してください。 
設定有効値は、 ]〜 999部です。 

® 印刷の向をを設定ずるには 

印刷の向さとは、用紙を縦長に使うか、横長に使うかということです。 

設定するには、[印刷の向き]で[縦]または[横]のラジオボタンをク U ックします。 


Efl 刷の向きの： 0 f 输 W 广巧 


( D 用紙1枚に複数ぺージを印刷ずるには 

[ページレイアウト]プルダウンメニューで設定します。 


パージレイアウトお： [? パージパた（情常 づ 


選択でさるページ数は、1、2、4、8、9ページ/枚のいずれかです。 

2、4、8、9ぺージ/枚を選択すると、四 S 置順]プルダウンメニユーび表示されます。適 
切な配置順を選択して < ださい。 


パージレイアウトお： 
配置 jll ! (が： 


「4パージ?巧 二! 


区 

左上からを向き 

■W 


左上からを向き 

A 

J 4 

左上から下向を 


呼 

を上から左向き 

T- 
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第 3 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か 5 の Ell 刷 


印刷条件の設定 


( D 拡大•縮小して印刷するには 

[原稿サイズ]と[出力用紙サイズ]び異なる場合は、自動的に倍率を設定して、拡大•縮 
ル印刷を行います。 

倍率を任意に設定する場合は、[倍率を指定]チェックボックスをク U ックし、スピンボッ 
クスの数値を変更します。 


口熙军量跨差祁矿う W 0 0-200) 


設定有効値は]日〜 SOO % です。 


③ 用紙タイプを設定するには 

[用紙タイプ]プルダウンメニューを表示し、適切な用紙タイプをク U ックして選択しま 
す。 


巧紙^!ィブ蜡： 巧化 こ] 


選択できる[用紙タイプ]を次に示します。 

普通紙 （6 日〜 90 g / m 2 の用紙） 

OHP フイルム （ OHP フイルム） 

普通紙 L (国内 64 g / m 2 、 A 4/ レタ ー iU 上の用紙で力ールしやすい用紙) 

厚紙 （91 g / m 2 、 A 4/ レタ ー iU 上の用紙） 



メモ 


• A 41；( 下の用紙に印刷する場合は、[普通紙 L ] または[厚細を設定しても、ドライバ側で階 
通紙]として印刷します。 


® データを重ねて（才ーバレイ）印刷するには 

オーバレイとは、あらかじめフォームを用意し、アプ U ケーシヨンで印刷するとさに、2 
つの印字内容を重ねて印刷する機能です。例えば、社名や□ゴマーク、住所などび入った 
フォームとして用意しておけば、どんなアプ U ケーシヨンから印刷しても、各ページの同 
じ位置にフォームの内容び印刷され、重ね合わせてアプ U ケーシヨンからの文書などの 
データび EP 刷されます。 

アプ U ケーシヨンの種類を問わず、同じ体裁の定形文書び、手軽に作成でさます。 

フォームのデー タお式 

LBP - 1210の才ーバレイ機能では、次の2つの形式のデータをフォームとして扱うこと 
びでさます。 

• Windows メタファイル 

• Windows 巳 MP ファイル 


因 

お願い 


• UPS 形式で作成されたフオームは使用でさません。 
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フォームの作巧方法 

いずれも 、 Windows NT 4.0/2 日日日/ XP に付属のソフトウェアもしくは、市販のソフト 
ウェアで作成することびできます。 

• Windows メタファイル 

Windows メタファイルは、市販のド□-ソフトで作成されるファイル形式です。これら 
のソフトウェアで作成し、メタファイル形式で保をします。 

• Windows BMP ファイル 

Windows NT 4 .日/ 2 日日日/ XP に付属の「ペイント」などイメ ージを扱うソフトウェアで 
手軽に作成できるファイル形式です 。 Windows NT 4 .日/ 2 日日日/ XP の壁紙ち、この形式 
で作成されています。「ペイント」のほかに、市販ソフトウェアではに Orel PhotoPaintJ 
などびあります。これらのソフトウェアで作成し、 BMP 形式で保存して使用します。 

才ーパレイの設定 

オーバレイ印刷するには、[オーバレイ]ボタンをク U ックし、[オーバレイ]ダイア□グ 
ボックスを表示します。 


オーバレイ(日)... 情準に戻す(垃 



ファイル名 オーバレイフオームとして使用するファイル名を指定します。 

[ファイル名]ド□ップダウン U ストには、デフオルトの（なし） 
じ(外に9つまでファイル名を U ストアップできます。 

ファイル名は、[参照...]ボタンをク U ックして、[ファイルを開 
く]ダイア□グボックスから指定できます。 

オーバレイの配置背面 

オーバ レイフ オームを アプ U ケー シヨンから印刷する データの 背 
面(下側、後ろ側）に配置するときは、[背面]ラジオボタンをチェッ 
クして < ださい。 




























第 3 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か 5 の Ell 刷 


印刷条件の設定 


オーバレイの配置 


位置左/上 


サイズ幅/高さ 

単位 

設定を確認し、 [0 K ] 


前面 

オーバ レイフ ォームを アプ U ケー シヨンから印刷する データの 前 
面（上側、前側）に配置するときは、[前面]ラジオボタンをチェッ 
クして< ださい。 

オーノくレイフォームの左上端の位置を、用紙の左上端を原点とし 
て指定します。 

[単位]ラジオボタンで、[センチ]または[インチ]を指定して 
ください。設定有効値は、日〜 42 cm です。 

オーバ レイフ ォームの 大ささを指定します。 

[単位]ラジオボタンで、[センチ]または[インチ]を指定して 
ください。設定有効値は、日〜 42 cm です。 

[センチ]か[インチ]のラジオボタンをチェックして選択します。 
ボタンをク U ックすると、[ページ設定]タブに戻ります。 
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才ーパレイの配置について 

フォームデータとアプ U ケーシヨンから印刷されるデータの配置（背面/前面）で、印刷 
結果び異なる場合びあります。2つのデータび重なり合って印刷されるような場合は、 
フォームのファイル形式とアプ U ケーシヨンによって結果び異なります。本プ U ンタの 
オーバレイ機能では、設定でフォームをアプ U ケーシヨンから印刷されるデータの前面に 
置くか、背面に置くかを設定できます。アプ U ケーシヨンの種類によって印刷結果は異な 
るため、一般的な傾向を説明します。 


刀:アータ 


フォーム アプリケーション 





■ 


ABC 





くオーバレイの配置：背面の場合> 

結果は、下記の3つのいずれかになります。 



me 




くオーバレイの配置：前面の場合> 


Windows メタファイルの場合 

結果は、下記の3つのいずれかになります。 



Windows BMP ファイルの場合 

結果は、常に下記のよラになります。 


ABC 

















第 3 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か 5 の Ell 刷 


印刷条件の設定 


[仕上げ]タブ 


[仕上げ]タブでは、部単位での印刷を設定でさます。 



(画面例は 、 Windows NT 4.0 の場合) 


① 部単位で印刷するには 

複数ページの原稿を、部単位で印刷するとさには、悼 P 単位印刷を行う]チェックボックス 
をチェックします。 



厂部単位げ刷を巧うに) 


口雲 ®?111 fS! 


( D 用紙サイズの不一致を巧知してち印刷を続けるには 

[環境設定]ボタンをク U ックし、[環境設定]ダイア□グボックスを表示します。拥紙ヴ 
イズの不一致を検出しても印刷を実行する]チェックボックスをチェックすると、[ページ 
設定]タブの[出力用紙サイズ]の設定にかかわらず、現在セットしている用紙で印刷し 
ふ^ 〇 
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[ EP 刷品質]タブ 


[印刷品質]タブでは、次の印刷条件を設定できます。 



① 

② 


③ 


④⑥ 


(画面例は 、 Windows NT 4.0の場合) 


① 解像度を設定するには (- P .126) 

② 八ーフトーンを設定するには (— ► P .126) 

③ 明るさ/コントラストを設定するには （一 P .127) 

④ トナー濃度を設定するには (— ► P .127) 

⑥スーパースムージンク了クノ□ジーを設定するには(— ► P .127) 


① 解像度を設定するには 

[解像度]ラジオボタンをチェックします C 

設定値は、6日 Odpi または3日 Odpi です。 


賠惊度 ( g : 

が つ ァイン 胤!日 dpi ) 
广クイック 加日 dpi ) 


( D 八ーフトーンを設定するには 

[八ーフ I -ーン]ラジオボタンをチェックします。 


ぃ一つトーン地)： 

(5^ ディザパうーン1 
广ディザパう一:^ 
广 誤差 K ； 散 
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第 3 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か 5 の Ell 刷 


印刷条件の設定 


③ 明るさ/コントラストを設定するには 

[明るさ]スピンボックス、[コントラスト]スピンボックスで、上下カーソルキーをク U ッ 
クして設定します。また、スライドバーを左ちにドラッグしてち同様に設定できます。 


巧るさの： 




S — 

-户 

—回 

1。 小 

コントラスト(三）： 




國^ 


^园 

1。 ：d K 


設定有効値は、一8日〜80%です。 

® トナー濃度を設定するには 

[詳細設定]ボタンをク U ックして、[詳細設定]ダイア□グボックスを開さます。 
[トナー濃度]スライドバーを左ちにドラッグして、濃度設定を変更します。 





また、[トナー節約モードを使う]チェックボックスをチェックすると、トナー節約びでき 
よ 9 〇 


( D スーパースムージングテクノ□ジーを設定ずるには 

スーパースムージングテクノ□ジーは、文字や図形などのギヴギヴを自動的に検知し、よ 
り滑らかな処理を行います。設定するには、[詳細設定]ダイア□グボックスで、[スーパー 
スムーズを使う]チェックボックスをチェックします。 
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つのタブで共通の機能 


[ぺージ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]の3つのタブには、次のような共通の機能びありま 
す。 

① お気に入りについて （- P .128 〜 130) 

② 設定を確認する/設定を標準値に戻す (- P .130) 

①お気に入りについて 

[お気に入り]は、[ページ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]の3つのタブで設定した印刷条 
件を、まとめて保存/読み込みできる機能です。また、設定を追加•編集•選択すること 
びでさます。お気に入りは、最大己日まで設定でさます。 


おちに入■他：劇。屯)…し漏集を )…I 


印刷条件を[お気に入り]として保存するには、次の手順で行います。 

[ぺージ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]のどのタブからでも同じように設定できます。 

•お気に入りの新規追加 


[追加]ボタンをクリックします。 

[お気に入りの新規追加]ダイア□グボックス 
び表示されます。 


2 



[名称]ボックスに、お気に入りの名前を入力します。 


[アイコン] IJ ストビューでは、アイコンを選択できます。メモしておきたいことびあれば、[コ 
メント]ボックスに入力します。 
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第 3 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か 5 の Ell 刷 


印刷条件の設定 


3 

設定を再確認するには、[設定確認]ボタン 
をクリックします。 

ダイア□グび設定確認付さのちのに変わりま 
す。もう一度、[設定確認]ボタンをク IJ ック 
すると、元に戻ります。 

[日ロボタンをク IJ ックして、最初のタブに戻 
ります。 



4 

設定したお気に入りの名称び、[お気に入り] 
プルダウンメニューに追加されていること 
を確認してください。 



(画面例は 、 Windows NT 4.0 の場合) 


•お気に入りの 編集 

お気に入りの名称を変更したり、お気に入り情報をファイルに保存したりするとさには、 
お気に入りを編集します。 


[編集]ボタンをクリックします。 

[お気に入りの編集]ダイア□グボックスび表 
示されます。 
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メモ 



2 

お気に入り情報を編集します。 

操作の詳細は、知りたい項目の上でちク U ックし、[ヘルスをク U ックしてくださし、項 
目についての説明びポップアップ表示されます。 


•プ U ンタの名称を変更すると、保をしたお気に入りび読み込めなくなります。名称を元に戻す 
と、読み込み巧能になります。 

• ソフトウエアをアンインス I -ールしてをお気に入りは削除されません。 

• Windows 9已 /98/ Me で保をしたお気に入り情報のファイルは 、 Windows NT 4.0/2000/ 
XP ではお使いいただけません。 


( D 設定をお認する/設定を標準値に戻す 

[ページ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]の各タブで設定した印刷条件を、まとめて確認した 
り、標準値に戻したりするち法について説明します。 

•設定をお認ずる 

[設定確認]ボタンをク U ックします。[設定確認]ダイア□グボックスび表示されます。 
[ページ設定]、[仕上げ]、[印刷品質]の各タブをク U ックすると、それぞれのタブで設定 
した印刷条件び一覧表示されます。 

[0 K ] ボタンをク U ックすると、元のタブに戻ります。 



また、各タブでは、プレビューび表示されますので、イメージとしてち確認でさます。 


•設定を標準値に戻す 

設定を標準値に戻すには、[標準に戻す]ボタンをク U ックします。 

標準値に戻るのは、[標準に戻す]ボタンと同じダイア□グで表示されている条件のみにな 
ります。 
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ステータスウインドウの使い方 

ステータスウインドウは、 LBP - l 210プリンタのステータス（操作が巧、 EP 刷 
ジョブ情報など）を、メッセージ、アニメーシヨン、音声、アイコンなどで表示 
しまず。 



ステータスウインドウの機能は 、 Windows 9己/ 98/ Me と Windows NT 4.日/含日日日 / XP 
で共に共通です。ステータスウインドウのご使用方法については、第2章「ステータスウイ 
ンドウの使い方」卜 P .69) をご覧ください。 
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トワークプ IJ ンタとして使用ずる 


LBP -1210 をネットワークプリンタとして設定ずることで、他のパソコンか S 
ち EP 刷ずることがでをます。 

ネットワークプ U ンタとしてのご使用方法は 、 Windows 9己/ 98/ Me と Windows NT / 
S 日日日/ XP で共に共通です。第2章「ネットワークプ U ンタとして使用する」 （一 P .73) 
をご覧ください。 



第 3 章 Windows NT 4.0/2000 /XP か 5 の Ell 刷 


ソフトウエアのアンインス I ル 


ソフトウエアを削除して、インストール前のが態に戻ずことをアンインストール 
といいます。 CAPT ソフトウエアをアンインストールずる場合は、次の手順で巧 
います。 


次に示したファイルやプ□グラムをすべて閉じてくださし、。 

-ヘルプファイル 
-ステータスウインドウ 
-コント□ールパネル 
-その他のアプ U ケーシヨンプ□グラム 


2 

liCanon LASER SHOT LBP -1 21 0] フォルダの liCanon LASER SHOT LBP -1210 
アンインス!ラ]をダブルクリックします。 

|；Canon LASER SHOT LBP-1210 アンインス! -- ラ]ダイア□グボックスび表示されま 
す。 

夕 

[0 K ] ボタンをクリックします。 


アンインス!-ールび実行され、再起動画面 
び表示されます。 


4 

[0 K ] ボタンをクリックします。 


Windows び再起動されます。 
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メモ 


♦再度プ U ンタドライバをインス!ルする場合は、必ず Windows を再起動する必要びありま 
す。 

• US 目ポートの削除については、第6章「困ったときには」の「インス! -- ルできないとさは」 
(一 P.157) をご覧ください。 

• ドライバのインス I -ールを正常に終了できなかった際に、インス I -ールをやり直す場合は、ア 
ンインス I ルを行ったあと、もう一度インス I ルの手順に進んでください卜 P.84 「印刷 
するためのマップ」）。 

• Windows NT 4.日/2日日日/ XP で CAPT ソフトウェアをアンインス! -- ルするには、 
Administrators 権限び必要です。 
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第 4 章 Macintosh コンピユー女 
からの EP 刷 


Macintosh コンピユータか 5 の E 口刷 















Macintosh コンピュータか S の酣閒 


L 巳 P - 1210を Macintosh コンピュータにち続してお使いになるには、 
Macintosh コンピュータと本プリンタの USB ポートを接続します。 


USB ポートに接続ずる（簡易インストール) 


USB (Universal Serial Bus) は、コンピュータ本体と周辺機器を接続するための新し 
い規格です。 

レーヴシヨツト用プ U ンタドライバソフトを Macintosh コンピュータにインスI -- ルし、 
USB ケーブルを接続します。 


Macintosh コンヒュータ 


LBP -1210 



US 巨ポート US 巨ポート 


A 警告 

♦感電防止のため、 US 目ポートを接続する前には必ずアースコードを接続してください。ただ 
し、絶対にガス管や水道管、電話線のアース、避雷針などに接続しないでください。火災や感 
電の原因になります。 

♦ USB ケーブルを接続したり抜いたりするとさ、プラグの金属部分に触れないでください。感 
電の原因になることびあります。 



メモ 


• Mac 日 S X をご使用の場合は、クラシックモードにして接続してください。 

• Mac OS 8.1 搭載の iMac ( M 6709 J / A ) において USB 接続で印刷する場合、 「 iMac アッ 
プデート].日」で iMac のシステムフオルダ内の 「Mac 日 S ROM 」 をアップデートする必要 
びあります。 「 iMac アップデート1.日」は、アップル社のホームぺージで配布されております。 

• Mac 0 S 8.己または Mac 0 S 8.己1搭載の iMac ( M 6709 J / A . M 6709 J / B ) において 
US 目接続で印刷する場合 、 「iMac Firmware Update 」 および 「 iMac アップデート] . 1」は、 
アップル社のホームページで配布されております。 


LBP -1 210と Macintosh コンピュータを USB ケーブルで接続します。 
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第 4 章 Macintosh コンピュータか6の ED 刷 


Macintosh コンピュータか S の EP 刷 


2 

本プリンタの電源をオンにします。 

3 

Mac 0 S 9降でマルチユーザ機能をご利用の場 S ホ、「所有者」ユーザで□グインしま 
す。その他の場合は次の手順に進みます。 

4 

Finder 外のアプリケーシヨンを終了します。 

5 

本プリンタ付属の CD - ROM「User So け ware for LBP -1 21日」を CD - ROM ドライブ 
に入れます。 

6 

CD - ROM のアイコンを開き、 [ Installer ] (インス I ラ）のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

インス I -ーラ画面び表示されます。 

7 

[インストール]ボタンをクリックすると、インストールを開始します。 

8 

インス I -ールを終了すると再起動を指示するメッセージび表示されますので、必ず 
Macintosh コンピュータを再起動してください。 

9 

再起動後、アップルメニューのセレクタを開きます。 

10 

本製品のプリンタドライバをクリックし、[出力巧の選択]より USB ポートに接続したプ 
リンタを選択します。 
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11 

セレクタを閉じます。 


回 

お願い 


♦ファイルを選択してインス!ルするち法は、付属の CD-ROM [User Software for LBP - 
] 21 日」に収録されている「インス I -- ルマニュアル . PDF 」 の 「 L 目 P -12] 日専用 Macintosh 
プ U ンタドライバインス! -- ルマニュアル USBcaddie 1210 J をご覧ください。プ U ンタ 
ドライバの詳しい操作ち法については、ドライバインストール後に作成される 
[ USBcaddiel 210] フオルダ内の PDF 「オンラインマニュアル」をご覽ください。 

♦オンラインマニュアル ( PDF ) をご覽になるには 、 Adobe Acrobat Reader び必要です。 
Adobe Acrobat Reader は、付属の CD - ROM「User Software for L 目 P -1 2 ] 日」に収録 
されています。 

♦ Macintosh 用プ U ンタドライバについてのご質問は、新潟キヤノテック ㈱ ユーヴヴポー 
トセンターへお問い合わせくださし、詳しくは、付属の CD-ROMrUser Software for L 巨 P - 
] 2] 日」に添付されているル冊テの巻末をご覧ください。 

• お使いのパソコンに対応した US 目ケーブルびおわかりにならない場合は、パソコンを購入さ 
れた販売店にお問い合わせください。 
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第 5 章知っておまたい操作と機能 



1各部の名称と機能 
2封筒やはがさに印刷する 


3トナーカートリツジを交換ずる 
4プリンタのお手入れについて 





/ 




/ 


I 





I 

I 

















各部の名频と機能 


LBP -1 210をお使いいただく上で、知っておきたいさ部のち荷 i と機能について 
説明しまず。 


本が前面 



〇フェイスダウン排紙トレイ 

フェイスダウンで印刷するとさに、用紙はここに排紙さ 
れます（一 P.18)。 

0電源ランプ 

電源び ON になっているとき、グ U —ンに点口します。 

©用紙ガイド 

用紙び真っ直ぐに送られるように、用紙の幅に合わせま 
す。 

〇手差しトレイ 

用紙を]枚ずつ手差しで印刷するとさに使用するトレイ 
です（一 P .14) 。 


©カセット 

用紙をセットするカセットです。普通紙（目 4 邑/が）で最 
大 2 已〇枚までの用紙をセットすることびできます 

(一 P.11)。 

巧排紙切替カバー 

フェイスアップ排紙とフェイスダウン排紙を切り替えま 
す（一 P.15) 。カノ（一を開いてフェイスアップで印刷する 
と、用紙はここから排紙されます。 

0フ□ントカバー 

トナーの交換や紙づまりを除去するとさに開さます。 
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第 5 章知っておまたい操作と機能 


各部の名荷;と機能 


. 本が背面 


〇電源スイッチ 



©電源スイッチ 

プ U ンタの電源をオン/オフします。 

0アースコード 接続部 

アースを接続するとさに、付属のアースコードを接続し 
ます（一 P .25)。 

©パラレルインタフ王ース接続部 

セント□ニクス準拠のパラレルインタフェースケーブル 
の接続部です。パソコンのプ U ンタポートに接続します 

(一 P .23)。 


〇 USB インタフ1 — ス接続部 

US 目インタフェースの接続部です。パソコンなどの 
US 目ポートに接続します（一 P .22)。 

©定格銘板ラベル 

明示されている電流値は、平均消費電流値です。 

©冷却用通気 □ 

プ U ンタ本体を設置する際に、通気□をふさびないよラ 
にを意してください。 

® 電源コード接続部 

付属の電源コードを接続します （^ P .26)。 


、本が内部 



©転写□-フ 0定着器 

プ I 」ンタの重要部品です。絶対に手を触れないでくださ トナーを用紙に定着させます（一 P .162)。 

い。指紋や傷などびつ<と、印字品質び低下し、サービス 
交換び必要になります（一 P .162)。 
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封筒やはがまに EP 刷する 


封筒、はがをに印刷するとをの、セット方法や巧刷設定について説明しまず。 



メモ 


♦プ U ント速度は、用紙サイズや用紙タイプ、またはプ U ント枚数の設定により段階的に遅くな 
ることびあります。これは熱による故障などを防止するための安全機能び働くためです。 


封筒をセツトする 


LBP -1210 で封筒に EP 刷する場合は、次のようにセットします。 

本プ U ンタで使用でさる封筒は「洋形 2 号」および「洋形 4 号」で、図のような構造のも 
のに限られます。 

洋お2号 洋形4号 




(推奨品） Canon LBP 専用封筒丫 -2 日 1 
(114 X 162 mm ) 


Canon L 巨 P 専用封筒丫 -401 
(105x235171171) 



因 

お願い 


• 洋形2号および洋形4号外の封筒への印刷は保証でさません。 

♦封筒の裏面には印刷しないでください。 

•封筒の周囲]日 mm より内側の範囲にプ U ントでさます。お使いのアプ U ケーシヨンによって 
は、印字位置をずらしてお使いください。 
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第 5 章知っておまたい操作と機能 


封筒やはがまに印刷ずる 


2 

封筒の両端をちって、上下に動かし封筒を 
さばさます。 


3 

封筒の端を揃えてカセットにセットします。 

印字面を上に向け、上端を奥に、フラップ部分 
を左に向けてセットします。 

セットした後、封筒をカセットの奥に向けて軽 
く押してください。カセットには、約2日枚ま 
でセツトでさます。 



4 

封筒のサイズに合わせて、左ちの用紙ガイ 
ドと手前の用紙ガイドを移動させます。 

用紙とそれぞれのガイドの間にすさ間びないよ 
うに合わせてください。 



因 

お願い 


♦手差しトレイをお使いになる場合は、封筒を]枚ずつセツトしてください。 
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EP 刷設定について（封筒の場合) 




に anon LASER SHOT LBP -1210 のプ□パティ]ダイア□グボックスを開きます。 


2 

[ページ設定]タブをクリックして表示しま 
す。 


( 画面例は 、 Windows 9 己 / 98/Me の場合 ) 



3 

[原稿サイズ]を、セットしている封筒に合わせて、[洋お4号]または[洋お2号]に設 
定します。 

[出力用紙サイズ]は、[原稿サイズと同じ]にします。 


4 

[用紙タイプ]を[普通紙]にセットします。 


はがををセツトする 


因 

お願い 
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はがきに印刷する場合は、次のようにセツトします。 


f • 官製はびき外のはびきへの印刷は、印字品質び低下したり、紙づまりの原因となることびあ^ 

^ ります。 

^ ぶ 


(( • はびきに印刷する場合は、文き！;(外（グレースケールのイラストなど）の印字品質び低下する^ 

ことびあります。 

心 ぶ 





































第 5 章知っておまたい操作と機能 


封筒やはがまに印刷ずる 


はがさをよ<さばさます。 

はびきに反りびある場合は、反りをとってください。 


2 

はがさをカセットにセットします。 

印字面を上に向け、上端を奥に向けてセットし 
ます。 

セットした後、はがさを給紙□の奥に向けて軽 
く押してください。 

カセツトには、約]日日枚までセツトできます。 


3 

はがきのサイズに合わせて、左ちの用紙ガ 
イドを移動させます。 

用紙とそれぞれのガイドの間にすさ間びないよ 
ラに合わせてください。 



因 

お願い 


•手差しトレイをお使いになる場合は、はびさを一枚ずつセツトしてください。 
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E |] 刷設定について（はがきの場合) 



liCanon LASER SHOT LBP -1210 のプ□パティ]ダイア□グボックスを開きます。 


2 

[ページ設定]タブをクリックして表示しま 
す。 



( 画面例は 、 Windows 9 日 / 98/Me の場合 ) 


3 

[原稿サイズ]を、[はがき]に設定します。 

[出力用紙サイズ]は、[原稿サイズと同じ]にします。 

4 

拥紙タイプ]を[普通紙]にセツトします。 





























第 5 章知っておまたい操作と機能 



トナーカート U ツジを交換ずる 


トナーカートリツジは消耗品なので、トナーが不ちずると用紙の縦方向に巧字の 
カスレやムラが出ることがあ0ます。このような症ががでた S 、 次の手順で卜 
ナーカート U ツジを交換します。 LBP -1210 では、トナーカート U ツジとして 
rEP -25 力ートリツジ J を使用しまず。 


トナーカートリツジの寿命をのばす 


トナーカート U ツジを交換する前に、トナーカート U ツジをゆすってかたよったトナーを 
均一にします。このことで、多少トナーカート U ツジの寿命をのばすことびできます。そ 
れでも同じ症状び出るときは、トナーカート U ッジを交換してください。 


■ トナーカートリツジをプリンタか！5取 
り出し、図のような方向にゆっくりと 
日〜目回ゆすり、再びプリンタに取り 
付けます。 




メモ 


• トナーカート IJ ッジの寿命は、 A 4 原稿（印字比率己％、印刷濃度び工場出荷時の初期設定値 i 
の場合）で約2,已日日枚です。ただし、印刷する文書によって、トナーの消費量は異なります 。I 
例えば、複雑なグラフィックデータなど、白紙部分の少ない書類を印刷することび多い場合は、 
寿命びもっと短くなります。 

心ぶ 


、トナーカートリツジの交換 
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♦使用済みのトナーカート U ツジは、絶対に乂の中に投じないでください。カート IJ ツジ内に 
残ったトナーに着乂してやけどや火災の原因になります。 


因 

お願い 


3 

新しいトナーカートリツジを保護袋か5取 
り出します。 


• トナーカート U ツジび入っていた保護袋は、メンテナンスや修理でプ U ンタからトナーカート 
IJ ツジを取り出す際に遮光のために必要となりますので、捨てずに保管しておいてください。 
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第 5 章知っておまたい操作と機能 


トナーカート U ツジを交換ずる 


因 

お願い 


5 

トナーカートリッジを平5な場所に置きま 
す。シーリングテープのタブを矢 EP のよう 
に数回巧り曲ずた後、水平に引き抜きます。 

斜めや下向さに引くと、途中で切れて弓 I さ抜け 
なくなることびあります。 



, 、、 
• シー U ングテープは必ず図のような方向に引き抜いてください。斜めや下向さに引くと、途中 
で切れて完全に引さ抜けなくなることびあります。引さ抜いたテープは廃棄してください。 



7 


フ□ントカ八’一を閉じます。 



メモ 


•キヤノンでは、資源再利用のために、使用済みカート IJ ツジの回収を推進しています。 
このカート U ツジ回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。つきましては、 
キヤノンの"環境保全と資源の有効活用"の主旨にご賛同いただければ、お手数ではございま 
すび、使用済みとなったカート U ツジをお買い巧めの販売店または最寄りのキヤノン販売営業 
拠点にお持ちいただければ幸いとをじます。 

-弊社営業拠点は、純正カート U ツジに同捆されている"ご使用済みカート IJ ツジ回収， 
U サイクル活動へのご協力のお願い"案内文の裏面にご案内しております。 
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クリーニング 


トナーカート U ツジを交換したとさは、ク U —ニングを行います。 



A 4 またはレターサイズの白紙をカセツトにセツトします。 


2 

ステータスウインドウの、[オプション]メニューをクリックし、プルダウンメニューから 


[クリーニング]を選択します。 


3 

クリーニングび始まります。 

ステータスウインドウには、[ク IJ 一ニ ング中 
です]のメッセージび表示されます。 

用紙び排出され、メッセージび消えれば、終了 
です。 



」 



pti ： 


因 

お願い 


f •ク U —ニングは、印刷中、印刷の一時停止中には行えません。 I 

•ク U —ニング中は、ク U —ニングページの印刷を中止でさません。 

^ ぶ 


トナーカートリツジ取 D 扱いのご注意 


トナーカート U ツジは、光に敏感な部品や精密な部品で構成されています。トナーカート 
U ツジの取り付けや取りはずしの際には、次のような点にを意してください。 
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第 5 章知っておまたい操作と機能 


トナーカート U ツジを交換ずる 



因 

お願い 


•プ U ンタの修理や紙づまり処理のためにトナーカート U ッジを本体から取り出したときには、 
すみやかに厚い布で包むか、カート U ッジび入っていた保護袋に入れてください。 

• 感光ドラムを手で触ったり、ドラムに傷び付くと印宇品質び劣化しますので、絶対にドラム保 
護シャッターを開けないでください。 



♦立てたり、裏返したりしないでください。必ず八ンドルび上を向くようにして取り扱ってくだ 
さい。 



• 絶対に分解や改造などをしないでください。 


• トナーカート U ツジは磁気製品です。イメージデータを破損する恐れびありますので、パソコ 
ン本体やディスプレイなどに近づけないでください。 

• フ□ツピーディスクやディスクドライブなど、磁気を嫌う製品にち近づけないでください。 

• トナーカート U ツジを急激な温度変化にさらすと、内部や外部に水滴び付着する縮露）こと 
びあり、印宇品質び劣化します。寒い場所に保管してあった新品のトナーカート IJ ツジを暖か 
い場所で取り付けるとさなど、保護袋を開封せずに]時間1;(上置さ、周囲の温度に慣らしてか 
ら開封してください。 

• 交換用に購入したトナーカート U ツジは、パツケージに記載された有効期間内にお使いください。 
♦交換用の EP -2 己トナーカート U ツジは、キヤノン純正品をお使いになることをおすすめします。 
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A 警告 

♦使用済みのトナーカート U ツジは、絶対に乂の中に投じないでください。カート IJ ツジ内に 
残ったトナーに着乂してやけどや乂災の原因になります。 


ミ主意 

•万一、トナーび手や衣服についたら、すぐに水で洗い流してください。 
熱いお湯で洗ラと、トナーび融着して取れなくなる恐れびあります。 


、トナーカートリツジの保管について 


交換用にお求めになったトナーカート U ツジや、修理や移動時に取り出したトナーカート 
U ツジは、次のような点にを意して保管してください。 


因 

お願い 


• 新品のトナーカート U ッジは、実際にお使いになるとさまで保護袋から取り出さないでくださ 
い。 

•立てたり、裏返しにしないでください。プ U ンタにセットするときと同じ向きで保管してくだ 
さい。 

• 直射日光の当たる場所は避けてください。 

♦ 高温多湿の場所や、温度変化の激しい場所は避けてください。 

保管温度範囲：日〜3己で 

保管湿度範囲： 3已〜8己 ％ RH (相対湿度-結露しないこと） 

• アンモニアなど腐食性のガスび発生する場所や、空気に塩分び多く含まれている場所、ほこり 
の多い場所での保管は避けてください。 

• フ□ッピーディスクやディスプレイ、パソコン本体など、磁気を嫌う製品の近くには置かない 
で < ださい。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 



メモ 


•結露とは： 

保管湿度範囲内でち、外気との温度差によってトナーカート IJ ツジ外部や内部に水滴び付着す 
ることびあります。この、水滴び付着する状態を結露といいます。結露は印字品質を劣化させ 
ます。 
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第 5 章知っておまたい操作と機能 


トナーカート U ツジを交換ずる 


ミ主意 

参レーヴ光について 

レーヴ光は人体に有害となる恐れびあります。そのため本プ U ンタでは、レーヴ光はレーヴス 
キャナユニット内にカバーで密閉されており、お客様び通常の操作をする場合にはレーヴ光び 
漏れるむ配は全くありません。 

安全のため次のを意事項を必ずお守りください。 

-本書で指示された！;(外のカバーは絶対に開けないでください。 

-レーヴスキャナユニットのカバーに貼ってあるを意ラベル（下図参照）をはびさないで 
<ださい。 

万ーレーヴ光び漏れて目に入った場合、目に障害び起こる原因となることびあります。 

レーヴ光は目に見えませんので、を意び必要です。 


上記のラベルは、安全規格に適合するため、お客様からは見えない位置に貼ってあります。製品 
をお使いになるうえで、確認していただく必要はありません。本プ U ンタを分解することは絶対 
におやめ <ださい。 



A DANGER - Invisbie laser radiation when open. 

AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. 
CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. 
AVOID EXPOSURE TO BEAM. 

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D’OUVERTURE. 

EXPOSITION DANGEREUSEAU FAISCEAU. 

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEOFNET. 
NIGHT DEM STRAHL AUSSETZEN. 

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBLE IN CASO Dl APERTURA. 

EVITARE L’ESPOSIZIONE AL FASCIO. 

PRECAUTION- RAD にの N LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE. 

EVITAR EXPONERSEAL RAYO. 

VARO! - AAVATTAESSA OLET ALTTIINA NAKYMATTOMALLE 
LASERSATEILYLLE. ALA KATSO SATEESEEN. 

WARNING! - OSYNUG LASERSTRALNING NAR DENNA DEL AR OPPNAD. 
BETRAKTA EJ STRALEN. 

ADVARSEL!- USYNUG LASER STRALING, NAR DENNE ER ABEN. 

UNDGA BESTRALING. 

ADVARSEL - USYNUG LASERSTRALING, NAR DEKSEL APNES. 

UNNGA EKSPONERING FOR STRALEN. 

を] K -このカバーの rts では不可视レーヴー光が放 M されています. 

レーヴー化にならなれないよラにしてください- RS5-8169 
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プ u ンタのお手入れについて 


LBP - l 21□を長期間お使いいただいている間に、本化か部にほこ D や汚れが付 
着したとまは、プリンタを清掃してください。 


清掃する前に、必ず電源スイッチをオフに 
し、電源コードをコンセントか5抜きます。 


2 

水または中性洗剤を含ませた柔5かい巧を 
かたく絞つてか5拭いてください。 

中性洗剤をお使いのときは、必ずあとから水を 
含ませた柔らかい巧で洗剤をおさ取ってくださ 
し、また、ちれび落ちたら、乾いた柔らかい巧 
で水分をおさ取ってください。 







因 

お願い 


• 本体のプラスチツクび変質することびありますので、絶 
対に水または中性洗剤外のク U —ニング溶液をお使い 
にならないで<ださい。 

♦本プ U ンタにはを油の必要はありません。絶対に注油し 
ないで < ださい。 
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第 6 章困つたとをには 


1エラーチェックリスト 
2インストールでさないとさは 
3紙づまりび起きた5 了 
4何も EP 刷されないときは 
已 E 口刷びおかしいとさは 
6トラブルシュータを使う 



I 

\ 















エラーチェック リスト 


LBP - 1210を使用中に異常が発生した5、次の手順にしたがってチェックして 
<ださい。 



正常にドライバのインストールがでをたか？ 


USB ポートに接続する卜 P .22) 

USB クラスドライバのインストールび正常にできないときは卜 P .157) 
ソフトウェアのアンインス!ル （- P .81、133) 


パソコンと正常に接続されているか 



パソコンとの接続をチェックする（一？.22) 



LBP -1 21〇の電源はオンになつているか？ 


電源コード、電源スイッチをチェックする（一 P .25) 



4ステータスウインドウにエラーが表巧されていないか 


ステータスウインドウに表示される対処法や、オンライン 
ヘルプに基づいて対処する 



酣閒ダイアログにし己口-121日が表巧されるか？ 


ソフトウェアを再インス!ルする（一 P .34、86) 
インス I ル時のトラスレト P .172) 


6 LBP -1210 トラブルシユータでエラーが表示をれないか 


各種設定をチエックする （Windows 9日/目 8/ Me 、 
Windows NT 4.0/2000/ XP - P .174) 


印刷されるが、印刷結まがおかしい 


E |] 刷設定をチェックする （ Windows 目日/ 98/ Me 一 P .53、 
Windows NT 4.0/2000/ XP - P .112) 

E 口字品質のトラブル、正しく EP 刷できない（一 P .170、171) 


8 EI 1 刷でをない 
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E |] 刷でさない （- P .170、171) 




インストールでをないとまは 


第6章困つたとをには 


rus 己クラスドライバ J と rL 巳 P-1210 プリンタドライバ J のインストールが 
正常にでまない場合について説明します。 


USB ケーブルでパソコンとプリンタが接続され、プリンタの電源び入っていることを確認 
します。 


2 


[スタート]メニューの駿定]か!5、[コン 
卜□ールパネル]を選択します。 


Windows XP の場合は、[スタート]メニューか 
ら[コント□ールパネル]を選択します。 


内ぉまの 

痴がが 

を ll フ7イルるが旨ミして実巧(を… 
14241の□ゲオフ(じ.. 

み P Windows のが了 (ぶ… 


■回フリンがり 

* 3 タスウバ-と R 夕-卜]ブニュ-の''. 
フォルタオブシヨン©… 

过 I アウティブデスウトップ曲 


mm 


お巧公!斗 a 因 I 


3 


[システム]アイコンをダブルクリックしま 
す。 


Windows XP の場合は、[パフオーマンスとメ 
ンテナンス]を選択し、[システム]アイコンをク 
IJ ックします。 


A む♦干がかが WAOW ^ J (か tP 19 

■警ぶ)おぶ，ぶ Tflii , 


，ドレスの仁 


i ) 

了ノトロールネ 
化 

滞 fu *.' 


与 



み 

が 

み 

Aikte 

r««t 

微が 

OuKitmi 

を 

一^. 

am 

み 

当 


r 

y •ムエ/卜〇 

W ィ 


つ1 




I かィが一 


4 


[システムのプ□パテイ]ダイア□グボック 
スを表示させ[デバイスマネージャ]タブを 
クリックし、 [ユニバーサル シリアルバスコ 
ント□ーラ]をダブルクリックします。 

Windows 2日日日/ XP の場合は、[八ードウエ 
ア]タブをク IJ ックし、[デバイスマネージャ] 
をク IJ ックしてください。 


を股デバイスマネ-ジサ I ，、-ドウがプ□ファイル I "フォ-マンス1 


!• 柱類則にま示の 


il 


进 CD-ROM 
〜' s キーポード 

サウンド、ピデオ、わよ y ザームのコント□ーラ 
システムデバイス 
ディスクドライブ 
受ディスプレイァタプタ 
巧ネットワーウアタプタ 
を A -ドディスウコント□ーラ 
曲ヒュ-マンイシタ-フェイスデパイス 
るフ□ッビ-ディスクコントロ-ラ 

户ポート （ COM / LPT ) 

ろマゥス 

W ' モデム 
モこ夕 


_プ□バティお） J _更新©」 _肖 I聯を)_I _印刷(曲..」 


USB クラスドライバのインストールが正常にでまないとまは 
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5 

[ユニバーサルシリアルバスコント□ー ラ] 
の下にある下の USB クラスドライバのみ 
を削除します。 

Windows 98の場合、 [Canon LASER 
SHOT LBP-1210] を選択して悄 I] 除]ボタ 
ンをク IJ ックします。 

Windows Me の場合、 [Canon CAPT USB 
Printer] を選択して梢り除]ボタンをク U ッ 
クします。 

Wind 日 WS 2日日日/ XP の場合、 [USB 印刷ヴ 
ポート]または [Canon CAPT USB 
Printer] を表示させ、腰作]メニューの悄 IJ 
除]を選択し削除します。 




回 

お願い 


• US 目クラスドライバび[その他のデバイス]の下にある場合も、正常にインス!-ールされて 
いません。ご使用の日 S に応じて、 [Canon LASER SHOT L 目 P-12] 日]、 [Canon CAPT 
US 目 Printer]、 または[不明なデバイス]のいずれかを選択して削除してください。 

•他の項目は絶対に削除しないでください。誤って削除した場合は Windows び正常に動作しな 
くなることびあります。 


[デバイス削除の確認]ダイア□グボックスび 
表示されますので、[日ロボタンをク IJ ックし 
ます。 


デバイス刖除の確記 


も 


Canon LASER SHOT LB 卜に 10 


曹告：このデパイスをシステムから肖 I 臓しようとしています。 



「 0 K j 车ヤンセル I 


6 

[閉じる]ボタンをクリックします。 

7 

[コント□ールパネル]を閉じます。 
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第 6 章困つたとをには 


インストールでをないとまは 


8 

USB ケーブルをパソコンより外します。 

9 

Windows 98/ Me / 200日/ XP を再起動します。 

再起動び終了したら第2/3章「□ーカルプ U ンタとしてインス I -ールする」の 「 US 目ポー 
卜 （ US 目ケーブル）をお使いの場合」をご覧になってインス I -- ルしてください卜 P .34、 
86)。 


回 

お願い 


• ドライバのインス!-ールを正常に終了できなかったときにインス!-ールをやり直す場合は、ソ 
フトウェアのアンインス!-ール（一 P .81、 133)を行ったあと、もう一度インス!-ールの手順 
(印刷するためのマップ）に進んでください（一 P .32、 84)。 
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紙づまりが起きた s 


E |] 刷中に紙がつまると、ステータスウインドウに次のように表示されまず。 



エラーメッセージと対処 
手順び表示されます 


この場合は紙づまり位置を確認し、つまった用紙を取り除さます。 


紙づま D 位置を確認する 


紙づまりが起をた6、次の各部をチェックしてください。 


紙づまり位置び確認でさたら、参照ページ 
の手順に従い、つまった用紙を取り除さま 
す。 



①給紙ェリア （一 P .163) 

( D 給紙〜拓写エリア （一 P .165) 

③フェイスダウンエリア （一 P .166) 

® 定着〜フェイスアップエリア（一 P .167) 

必要に応じてトナーカート U ッジを取り出してください (- P .16 l)o 

































第 6 章困つたとをには 


紙づまりが起きた S 


トナーカートリツジの取 D 出し方 
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Aj 主意 


• プ u ンタ使用中は定着器び高温になっています。本 
体内部を点検するとさは、手で触れないようにを意 
してください。万一触れると、やけどをする恐れび 
あります。 



♦プ U ンタ内部を点検するとさは、ネックレス、ブレスレット、指輪、時計など金属物びプ U ン 
夕内部に触れないようにしてください。やけどや感電の原因になることびあります。 


因 

お願い 


• つまった用紙を取り除くときは、転写□ーラに触れ 



ないようにを意してください。転写□ーラに指紋や 



傷などびつくと印字品質び低下し、サービス交換び 



必要|(-なります0 

転写□ーラ 

誦 1! 



ま意 

• つまった用紙を取り除くとさは、トナーび手や衣服につかないようにを意してください。 
万一ついた場合は、すぐに水で洗い流してください。熱いお湯で洗うと、トナーび融着してと 
れなくなる恐れびあります。 
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第 6 章困つたとをには 


紙づまりが起きた S 



①給紙エリアでの紙づまり 


<用紙の一部びつまつているとを> 

カセットに残っている用紙の端を両手で持ち、 
まっすぐ手前に向けてゆっくりと T 寧に弓 I いて 
ください。 



回 

お願い 


♦用紙を引くとさに、用紙びちぎれないようにを意してください。 

ちぎれてしまったとさは、プ U ンタから用紙の破片を取り除いてください。 
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く用紙がを部つまつているとを > 


トナーカートリッジの取り出し方（- ► P . IGI ) の手順通りに、トナーカートリツジを取り 
出します。 



3 

引き出した用紙の先端を奥内側へ丸めます 
( EP 字面び内側になります)。 

丸めた用紙を T 寧にプ IJ ンタから引さ出しま 
す。 


4 




用紙の上端び見えていて、イメージングエリアに送！5れていないときは、用紙を手前に引 
き出し、内側に丸めます。 


164 











第 6 章困つたとをには 


紙づまりが起きた S 


因 

お願い 


回 

お願い 


• つまった用紙を、カセットから手前に向けて引っ張らないようにしてください。プ U ンタ故障 
の原因になります。 

•用紙は、 T 寧にゆっくりと引さ出してください。 



• つまった用紙を手前に引き出さないようにしてくだ 
さい。用紙上のトナーびプ U ンタ内部に巧れや傷を 
つけ、印字品質を低下させます。 



ク 



つまった用紙をすべて取り出したら、カート U ツジをセットし、フ□ントカバーを閉じま 


す。 


.( D 給紙〜面写エリア付巧での紙づま D 


トナーカート U ツジの取り出し方 (- P .161) の手順通りに、トナーカート U ツジを取り 
出します。 


イメージングエ IJ アから用紙を後ろのちへ引さ 
出せるよラに、用紙の下端を内側に丸めていさ 
ます（印字面び内側になります)。 
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排紙切替カバーを開いて、ちちにある緑色の用紙リリースレバーを巧し下げます。 



3 

□ーラの間か5用紙の残りをゆっくりと引き出します。 


回 

お願い 


•用紙 UU —スレバーは必ずもとの位置に戻してください。レバーを下げたままにしておくと、 
紙づまりエラーび解消されません。 

♦印刷中は絶対に用紙 U U - スレバーを下げないでください。定着器び破損する原因になります。 
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第 6 章困つたとをには 


紙づまりが起きた S 



こイスアツブエリアでの紙づまり 



排紙切り替えカバーを開いて、左ちにある緑色の用紙リリースレバーを巧し下げます。 


2 

プリンタびぐ5つかないようにしなび5、用紙を真っ直ぐ慎重に引き出します。 



用紙び折りたたまれて蛇腹のよラになっている 
とさは、折れを伸ばしてから引さ出してくださ 
い。 


3 

U リースレパーを戻します。 



因 

お願い 


♦紙づまりを取り除いた後、トナーカート U ッジをセットし、フ□ントカバーを閉じれば、印刷 
可能な状態に戻ります。 

印刷巧能状態に戻れば、紙づまりのトラブルは解消されています。 

印刷巧能状態に戻らない場合は、用紙 U U - スレバーをもとの位置に戻してあるか、プ U ンタ 
内部に用紙びまだ残っていないかを確認してください。 

• つまった用紙を取り除いているとき、用紙のトナーびプ U ンタ内部についた場合は、次の印刷 
で排出された用紙びトナーで巧れていることびあります。 
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何を EP 刷されないとまは 


アプリケーシヨンソフトか SEP 刷を実行しても何も EP 刷されない場合は、次の点 
を確認します。 


回 

お願い 



ステータス ウインドウに エラーび 表示されていないかを確認してください。 


•ステータスウィンドウにエラーメッセージび表示されないときは、環境設定やファイルの問題 
び考えられます。この場合、トラブルシュータ（一 P .174) を実行してください。 


2 

テストページを EP 刷します。 

テストページの印刷手順ま、 

Windows 9己/ 98/ Me の場合は、[プ U ンタプ□パティ]ダイア 
□グボックス^ [情報タブ ] (Windows 9己の場合）/ [全般タブ] 
(Windows 98/ Me の場合）一[印宇テスト]をク U ックします。 
Windows NT 4.日 / S 日日日/ XP の場合は、[プ U ンタプ□パティ] 
ダイアログボックス^ [全般] 夕づ一 [テストページの印刷]を 
ク U ックします。 

テストページび適切に印刷される場合： 

CAPT ソフトウェアからの印刷は可能です。アプ U ケーシヨンソフ 
卜をチェックして、すべての印刷設定び適切かどうか確認してくだ 
さい。 

テストページび EP 刷できない場合： 

CAPT ソフトウェアを削除し、再インス!-ールしてから、テスト 
ページを印刷してください。 
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EP 刷がおかしいとまは 


第6章困ったと去には 


EP 刷がおかしいとをは、次の点を確認してみて<ださい。 


. EP 字品質のトラブル 


白いずじび入る 


原因 トナーカート U ッジ内のトナーび残り少なくなっている。 

対策 トナーカート U ッジを取り出して、ゆっくりとゆすり、カート U ッジ内 

のトナーをならしてください。それでも同じ症状びでるときは、新しい 
トナーカート U ッジ （ EP -2 己力ート U ッジ）に交換します卜 P .147)。 

EP 字び全体に薄い 

原因1 「トナー濃度」の設定び薄い方になっている。 

対策 [プ□パティ ] (Windows 9己/ 98/ Me の場合）または[ドキュメント 
の既定値 ] (Windows NT の場合）/ [印刷設定 ] (Windows 2000/ 
XP の場合）ダイア□グボックスで[印刷品質]から[詳細設定]をク 
U ックし、[トナー濃度]のスライドパ'-を「濃く」へドラッグします。 

原因2 高温環境で多量の印刷を行った。 

対策 ステータスウィンドウで[トナー濃度]を濃い方に設定します。それで 
も同じ症状び出るときは、新しいトナーカート U ッジに交換します。卜 
ナーカート U ッジ交換後は、本プ U ンタを涼しい環境でお使いください。 

E 口字び全体に黒ずむ 

原因1 「トナー濃度」の設定び濃い方になっている。 

対策 [プ□パティ ] (Windows 9己/ 98/ Me の場合）または[ドキュメント 
の既定値 ] (Windows NT の場合）/ [印刷設定 ] (Windows 2000/ 
XP の場合）ダイア□グボックスで[印刷品質]から[詳細設定]をク 
リックし、[トナー濃度]のスライドパ'-を「薄く」へドラッグします。 

原因2 プ U ンタび直射日光または強い光び当たる場所に設置してある。 

対策 まず、「原因]の対策」と同様のことを行ってください。それでも同じ症 
状び出る場合は、プ U ンタを直射曰光または強い光び当たらない場所に 
移動してください。あるいは、強い光を出す光源をプ U ンタから離して 
<ださい。 
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正し < EP 刷でをない 


EP 刷結果び崩れる 

原因 目 IOS の設定び正しくないか、その他の常駐プ□グラムび原因となってい 

る。 

対策1 DOS / V の場合、巳 IOS の設定でパラレルポートの設定を変更します。 
対策2 常駐しているプ□グラムびあればはずします。 

ページの 一部び 印刷されない 

原因 拡大/縮ル率び]日日％に設定されていない。 

対策 拡大/縮ル率を]日0%に設定します。 

[プ□パティ ] (Windows 9己/ 98/ Me の場合）、[ドキュメントの既定 
値] ( WindowsNT )、 [印刷設定 ] (Windows 2日日日/ XP ) ダイア□グ 
の[ページ設定]タブで設定します。 


EP 刷でをない 


何回巧刷しても ra 刷に失敗しました」び表示されたり、残り時間のカウント 
ダウンび止まったまま巧刷び行われない 

原因 目 I 0 S の設定び正しくないか、その他の常駐プ□グラムび原因となってい 

る。 

対策！ [ステータスウィンドウ]の[オプション]メニューから、[ポート設定] 

を選択し、[ポート設定]ダイア□グボックスを表示します。拒 C 円び 
チェックされている場合は、[標準]に変更してください。 

対策2 BIOS の設定でパラレルポートの設定を変更します。 

巧策3 常駐しているプ□グラムびあればはずします。 






第 6 章困つたとをには 


ED 刷がおかしいとまは 


Windows 9日/ 98/ Me か SEP 刷できない 


原因1 LBP -1 21日用 CAPT (Canon Advanced Printing Technology ) ソ 
フトウェアび通常使うプ U ンタドライバとして設定されていない。 

対策 次のように、 LBP -1 日用 CAPT (Canon Advanced Printing 
Technology ) ソフトウェアを通常使うプ U ンタドライバとして設定します。 

① [プ U ンタ]フオルダを開き、 [ CanonLASERSHCDTLBP -12]0] 
アイコンを選びます。 

② [ファイル]メニューで随常使うプ U ンタに設定]を選びます。 

原因2 CAPT に anon Advanced Printing Technology ) ソフトウェアび 
正しくインス I -ールされていない。 

対策 トラブルシュータを起動して、正常にインス!-ールされているかチェッ 

クします （- P .174)。 

原因3 他の双方向のプ U ンタドライバび共存している。 

対策 他の双方向のプ U ンタドライバび、本ドライバの双方向機能に影響を与 

えて正常に動作でさない場合びあります。他の双方向のプ U ンタドライ 
バびコンピュータにインス I -ールされている場合は、他の双ち向のプ U 
ンタドライバを削除して動作を確認してください（削除の方法について 
は、他の双方向のプ U ンタドライバのマニュアルをご覧ください）。 


原因4 Windows 9己/ 98/ Me び Safe モードで起動されている。 

対策 「プ U ンタの環境設定び正しくありません 。 CAPT (Canon Advanced 

Printing Technology ) インス I -- ルプ□グラムを起動して設定をやり 
直してください」というメッセージび表示されますび、再インス I -ールの 
必要はありません。そのまま Windows を再起動すれば、正常動作します。 


L 巨 P -121 日(外の他のプリンタドライバで EP 刷できない 

原因 他のプ U ンタドライバび、 LBP -121 日と同じポートに設定されている。 

対策 他のプ U ンタドライバを、 L 目 P - に]日と違うポートに設定します（もし 

くは、実際にお使いになるプ U ンタを LPT 1、 LBP -12] 日を FILE に設 
定します)。 

その後で、 Windows を再起動します。 
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—カルインストール時のトラブル 



プリンタの追加ウィザードで[このコンピュータ] * ボタンび選択できない 
(Windows NT 4.0/2000/ XP ) 

原因 Administrators 権限または Power Users 権限びないユーヴびインス 

トールを行っています。 

対策 CAPT に anon Advanced Printing Technology ) ソフトウェアの 
インストールには Administrators 権限または Power Users 権限び必 
要です。権限のある方びインス!-ールを行ってください。 

*Windows 2000では、[□-カルプ U ンタ]となります 。 Windows XP では、[このコンピュータに接続されて 
いる□ーカルプ U ンタ]となります。 


巳ネットワークインストール時のトラブル 



[共有プリンタ]リストボックスに接続するプリントヴーバ名または共有プリ 
ンタ名び表示されない 

原因1 プ U ントサーノ（び起動されていません。 

対策 プ U ントサーノくを起動してください。 

原因2 プ U ンタび共有設定されていません。 

対策 [プ U ンタプ□パティ]ダイア□グボックスでプ U ンタを共有設定してく 

ださい。 

原因3 プ U ントサーバ、またはプ U ンタに接続する権限びありません。 

対策 ネットワーク管理者にユーヴの権限の変更を依頼してください。 


いットワークでのトラブル 


LPTx :への書き込みエラーび発生ずる （Windows 9已 /98/ Me ) 

原因 L 目 P -1210 びネットワークプ U ンタとしてインス!-ールされている状態 

で、一太郎のバックグラウンド印刷を中止した。 

対策 Windows を再起動してください。 
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第 6 章困つたとをには 


EI 1 刷がおかしいとまは 


プリンタ共巧時のトラブル（パラレルポート) 


本プリンタドライバと他のプリンタドライバび同時にパラレルポート 
( LPTx :) を使用している場合に、不正な出力や巧刷びできなくなる等、プリ 
ンタもしくはプリンタドライバの動作びおかしくなることびある 

原因 他のプ U ンタちしくはプ U ンタドライバびパラレルポートを同時に使用 

している。 

対策 [ステータスウインドウ]の[オプション]メニューから、[ステータス 
オプション]を選択し、ステータスオプションのダイア□グボックスを 
表示させます。 

[ステータスウィンドウ表示時のみステータスを監視]をチェックし、コ 
ンピュータを再起動してください。再起動後は、本プ U ンタのステータ 
スを確認したい場合にのみステータスウィンドウを開き、他のプ U ンタ 
びパラレルポートを使用している間はウインドウを閉じてください。 
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ブルシュータを®う 


ブルシュータは、 L 巳 P -1 210で巧刷ができなくなった場合などに使用ずる 
原因を究明して自動的に復旧してくれまず。主に 、 Windows 95/98 /Me 
や Windows NT 4.0/2000/ XP の設定に閱するトラブルにち効です。 


一夕の機能 


トラブルシュータは、 Windows 9己/ 98 /Me および Windows NT 4 .日 /S 日日日/ XP の 
設定に関するトラブルを自動的に修復してくれます。しかし、プ U ンタケーブル、パラレ 
ルポートなどの八ードウェアに関するトラブルには有効ではありません。 

主なチェック項目は次のようになります。 

参ポートびお使いになれない場合に通知 

•インス I -ールされているファイルのバージョンびちびう場合に通知 
参空さディスク、空さメモ U の容量を表示 
• レジスト U のチェック 
• プ U ンタプ□パティのチェック 

♦ネットワーク-クライアントの場合、ネットワーク関連のチェック 


—夕の起動 




[スタート]メニューか！5 [プ□グラム]の、 
[Canon LASER SHOT LBP -1 2 10] の 
[Canon LASER SHOT LBP -1210 トラ 
ブルシュータ]を選択します。 

または 、 [Canon LASER SHOT L 巨 P - 
12 10] フオルダをダブルク ij ックし、 
[Canon LASER SHOT LBP -1210 トラブ 
ルシュータ]をダブルク IJ ックします。 



(画面例は 、 Windows 98の場合) 
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第 6 章困つたとをには 


トラブルシュータを巧う 


2 

トラブルシュータを実行するプリンタを選 
択し、[はい]ボタンをクリックします。 

トラブルシュータび実行されます。 



3 

エラーび発見されると、メッセージび表示 
されるので、画面の指示にしたびって対処 
します。 



4 

トラブルシュータび終了すると、チェック 
結果のダイア□グボックスび表示されます。 

[0 K ] ボタンをク IJ ックします。 

エラーびなかった場合は、このまま Windows 
の画面に戻ります。 



ここをチェックすると、 

チェック結果び保存されます。 
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5 

[ Windows 再起動]ボタンをクリックしま 
す。 

これでトラブルシュータは完了しました。 
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付録 


1オプションについて 

2 CD - ROM ドライブび使用できない 
コンピュータにインストールずるには 


3 FontGallery について 
4プリンタの仕様 











オプションについて 


オプションのネットワークアダプタ ( AXIS ! 6 10) をお使いになると、 LBP - 
1210プリンタをネットワーク直結プリンタとしてお使いになることができま 
ず。 

AX 旧1610については、アクシスコミュニケーションズ（巧）のホームぺージ 
( http :// www . axiscom . coJp /) をご覧ください。 


巳ネットワークアダプタ 


オプシヨンのネットワークアダプタは、 LBP -] 2 ] 日プ U ンタのパラレルポートに接続し 
てお使いになれます。ネットワークアダプタとパソコンは、ピア-トゥー-ピアで接続さ 
れます。また、プ U ントサーバを経由して接続することちできます。 



LBP-1210 




クライアント 

(Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000) 




► NetBIOS/NetBEUI 
―今 TCP/IP 




クライアント 
(Windows XP) 






























































f 滿 


オプションについて 


► NetBIOS/NetBEUI 

—TCP/IP 

■ ►使用可能な 
プロトコル 





メモ 


• プ U ントサーバに Windows XP をお使いになっている場合は、 NetBI 日 S/Net 巨 EUI はお使 
いになれません。 



メモ 


•ネットワークアダプタについての詳細は、ネットワークアダプタに付属のマニュアルをご覧く 
ださい。 

• ネットワークアダプタのご購入は、プ U ンタをお買い上げいただいた販売店へお問い合わせく 
ださい。 

I ク 



メモ 


•ネットワークアダプタをお使いになっているとさは、ネットワークユーテイ IJ テイソフト 
[NetSpotJ びご利用いただけます。 

NetSpot をお使いになると、パソコン上でプ U ンタの状況を確認することや、プ U ンタの各I 
種操作、ネットワークアダプタの設定などび行えます。 I 



179 





















































































CD-ROM ドライブび使用でをない 
コンピユータにインストールずるには 

本プリンタ用のプリンテイングソフトウエア （ CAPT ) は CD - ROM に収録され 
ているため、インス!ルずるには CD - ROM ドライブが必要でず。 


CD - ROM ドライブび使用できないコンピュータにインス!-ールするときは、最初に CD - 
ROM ドライブび使用できるコンピュータで CD - ROM のファイルをフ□ッピーディスクに 
コピーし ます。 

インス I -ールは、コピーしたフ□ッピーディスクを使用して行います。 


因 

お願い 


• CD - R 日 M のファイルをフ□ッピーディスクに〕ピーする方法をとることのできないかたは r ソ 
フトウェアの入手ち法」（一 P .199) をご利用ください。 


r フ□ッピーディスクへのコピー手順 


ここでは 、 Windows 9己/98をお使いの場合の手順を説明します。お使いの日 S ごとに、 
フ□ッピーディスクの名称を変更し、該当するフオルダをお使いください。 


フオーマツト済みの空のフ□ッピーディスクを2枚用意し、次の名前を書いたラベルを貼 
ります。 


[Windows 9己/98用 Disk ]」 
[Windows 9己/98用 Disk 2」 


2 

CD - ROM ドライブの次のフォルダ内の全ファイルを 「 Diskl 」 のラベルを貼ったフ□ッ 
ピーディスクにコピーします。 

[ FDImages ] - [ WIN 9 x ] - [ DISK 1] フオルダ内 



3 

同様にして、 [ D 旧 K 2] フオルダ内の全ファイルを 「 Disks 」 のラベルを貼ったフ□ッピ ー 
ディスクにコピーします。 
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f 滿 


CD - ROM ドライブが使用できない 
コンピュータにインストールするには 


インストールプ□グラムを起動する場合 （Windows 9已/98) 


フ□ッピーディスクドライブに、次のラベルを貼ったフ□ッピーディスクを入れます。 

[Windows 9己/98用 Diskl 」 


2 

[ファイル名を指定して実行]の[名前ボックス （Windows 9日/98の場合）に、 [ A : 
¥ Setup . EXE ] と入力します。 

ここでは、フ□ッピーディスクドライブ名を 「 A :」 と表記しています。フ□ッピーディスクド 
ライブ名は、お使いのパソコンによって異なります。 

夕 

[ OK ] ボタンをクリックします。 

インス!-ールプ□グラムび起動します。このあとの操作は、（一 P .39、47) をご覧ください。 
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FontGallery にごいて 


付属の CD - ROM には、プリンテイングソフトウェア （ CAPT ) と共に 
Windows 95/98/ Me、Windows NT 4.0/ S 000 /XP および Mac OS 
に巧応した TrueType フォント fFontGallery ®] を同捆しています。 
FontGallery には、 TrueType フォントとして通常書巧20書巧、かな書巧 
28書体、欧文書が100書巧が収め S れています。また、かなフォントユーテイ 
リテイ rFontComposer ® J をインストールすることにより、さ S に多彩な文字 
表現が可能にな D まず。 


因 

お願い 


• FontGallery をお使いになる際は、 CD - ROM に添付されているル冊子をご覽くださし、 CD - 
ROM ル冊子には FontGallery のご使用上のを意事項、インス! -- ルの方法、 FontGallery 製 
品使用許諾契約書について記載されています。 

♦かな書体および FontComposer は 、 Windows 9己/ 98 /Me および Windows NT 4.0/ 
2日日日/ XP をお使いの場合に、ご利用いただけます。 

参 Macintosh コンピュータをお使いの場合は、かな書体および Font Composer はお使いいた 
だけません。 
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f 踰 


FontGallery について 


FontGallery 同姻書体見本 


次の書体をお使いいただけます。 

•巧义書体 

和文書体の見本を次に示します。 


、ドIぶ明側体 W3 
が成明飢体 W5 
f •ぶ明朝体 W7 
、ド胁リい飢体 W9 
、|勺ぶ的ゴシック体 \ V 3 
、ドIぶかゴシック体 W5 
、|勺ぶ的ゴシック体 W7 
、ド成かゴシック体 W9 
化ゴシック体 Ca-L 
巧ゴシック化 Ca-M 
化ゴシック体 Ca-B 
かゴシック化 Ca-U 
丸ゴシック体 Ca-L 
丸ゴシック化 Ca-M 
北ゴシック体 Ca-B 
扎ゴシック体 Ca-U 
教巧善体 XT - M 
がけ:体 NT -\1 
f り!^体 LC-M 
巧,け体 CC-M 


夢のある 多彩なフォント 
夢のある多移なフォント 
'梦のある《彩なフォント 
がのある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多移なフォント 
夢のある 多彩な フォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のある多おなフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多おなつォント 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多おなフォント 
夢のもるミおなフォント 
をン}もる多がぐソイント 
夢のもろ多おシフオント 
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参かな書体 

かな書体の見本を次に示します。 Macintosh コンピュータをお使いの場合はお使いいた 
だけません。 


こでまり L 
こでまり M 
こでまり B 
こでまり H 
からたちし 
からたち M 
からたち B 
からたち H 
さんざし L 
さんさし M 
さんざし B 
さんざし H 
てっせん L 
てっせん M 
てっせん B 
てっせん H 
あしび L 
あしび M 
あしび B 
あしび H 
はしばみ L 
はしばみ M 
はしばみ B 
はしばみ H 
さざんかし 
さざんか M 
さざんか B 
さざんか H 


ホめのある、 i 、 おん Vf 
ホののあるおん V ： 
ホののあるふおん V ： 
ホめ巧あるふおん V ： 
げめのあろふお/^と 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあろふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのわちふおんと 
ゆめの表)ちふおんと 
ゆかのあもふおんと 
ゆめのあるふおんと 
レみかのあらふおんと 
り)かのあらふおんと 
か化のあるふおんと 
ゆめのあるふおん t 
けめのあろふゎん^と 
かめのあろふお / u と 
ゆめのあるふおんと 
ホめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆ々々みるふおんと 
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f 踰 


FontGallery について 


参和文組み合わせサンプル：かなユーティリティ FontComposer 

和文組み合わせサンプルの見本を次に示します。 Macintosh コンピュータをお使いの場 
合はお使いいただけません。 


平ぶ明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平/ぶ明朝体 
平成明別体 
平成明削体 
平成明朝体 
平成角ゴシック体 
平成巧ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成巧ゴシック体 
平成が]ゴシック体 
平成巧ゴシック体 
平成化ゴシック体 
平成が]ゴシック体 


W 3 +からたち L 
W 3 +こでまりし 
W 日+さんざし M 
W 日+てっせん M 
W 7 +あしび臣 
W 7 +はしばみ L 
W 9 +まざんか II 

W 3 +あしび L 
W 5 +あしび M 
W 日牛さざんか M 
W 7 +さざんか B 
W 7 +あしび巨 
W 7 +はしばみ巨 
W 9 十あしび H 
W 目+はしばみ U 


楷書体 NT—M + てっせん ^I 


夢のあろ多彩なフォント 
夢巧ある多彩なーノォン I - 
夢句ある多彩なフォント 
夢のあも多彩なフザント 

夢みある多栗多なフォシト 
夢のあろ多彩なフォント 
夢のみる 多彩な フォント 
夢レつあも多彩な:フォント 
夢のある多おなフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢め ある多彩なフォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢みあるを彩がフオシト 
夢のあるを彩なフォント 
夢のあも多夥な7ザント 
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•欧文書体 

欧文書体の見本を次に示します。 



American GaraitutncI Roman 

ABCDEFabcclen234 う 


American Garainond Italic 

ABCDBF ジん v/ ど// 2 がう 


American Garainonil Dold 

ABCDEF abedef 12345 


Aiiicncan け nil Bold Italic 

ABCDEV なん、みい 23 が 


BikIdhi Koinaii 

\1が:1)ピド 12343 


Budoni ll;itic 

A lie 1)1 ： h' abcdi>fl2 ： i45 


Biuloni B り Id 

ABCDEF ahrclof 12345 


Bodt>ni けり 1(J Italic 

ABCDEF abedef 12345 


Cutanco l-ight 

/\fia)£f aOedef 12345 


Calanco Regular 

ABCDEF abekef 12345 


Calanco Bold 

ABCDEF a ら C(t が 12345 


Calanco Light Swash 

刀で。ので 'F (しんし 12345 


Cal;inci> Regular Swash 

スぶ。 D で T (しんし 12345 


Calanco Bold Swash 

刀の。のででム ^12345 


C けり per Black 

ABCDEF abedeS 12345 


Cimpcr Black Italic 

ABCDEF abedef 12345 


Cooper Black Outline 

纖哪腫原をな毎通虔§ 2誦 g 


Ccnlury Oldstylc Roman 

ABCDEF abedef 12345 


Ccniury Oldslylc Italic 

ABCDEF abedef 12345 


Ccnlury Oldslylc Bold 

ABCDEF abedef 12345 


Ccnlury Schi)olh<K>k Roman 

ABCDEF abedef 12345 


Ccnlury SchiK>lh«H>k Italic 

ABCDEF abedef 12345 


Century SchiM>ll'MM>k Bold 

ABCDEF abedef 12345 


Ccnlury Sch りり Iho り k Bold Italic 

ABCDEF abedef 12345 


Clarendon Roman 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 


Clurcmion Bold 


C'hircniliUi Black 

ABCDEF abedef 12345 


Cloister Black Regular 

a 藝に巧た If abedef 12345 


C'loisici Black Open luce 

ABCDEF abedef 12345 


C«unmetcial IM K が ii しげ 

±。'"0+ ©@贷の風 tm 


Commercial Scripl Regular 

， ぐ/夕於ソん夕 " レム f / ぶバ J 


Dutch SOI Regular 

ABCDEF abedef 12345 


Dutch S(M luilic 

ABCDEF abedef 12345 
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Hutch SOI Bold 

ABCDEF abedef 12345 
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FontGallery について 


Dutch 801 Bold Italic 
Dutch 801 Extra Bold 
Dutch 801 Extra Bold Italic 
Exotic 350 Light 
Exolic 350 Demi-Bold 
Exotic 350 Bold 
Goudy Olclstyle Roman 
Goudy Oldstylc Italic 
Goudy Oldsiyle Bold 
Goudy Oldsiyle Bold Italic 
Goudy Oldstylc Extra Bold 
Goudy Oldstylc Handtoolcd 
Holiday PI 

Poster Bodoni Roman 
Poster Bodoni Italic 
Prima Sans BT 
Prima Sans Bold 
Prima Serif BT 
Prima Serif Bold 
Prima Mono BT 
Prima Mono Bold 
Ribbon 131 Regular 
Ribbon 131 Bold 
Roundhand Regular 
Roundhand Bold 
Roundhand Black 
Seri fa Thin 
Seri fa Thin Italic 
Scrifa Light 
Scrifa Light Italic 
Scrifa Roman 
Scrifa Italic 
Seri 村 Bold 
Scrifa Black 


ABCDEF abed が 2345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF AbedEf 12545 
ABCDEF Abedef 12545 


ABCDEF AbedEF 12545 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
旅ザ货しホ(盛) m^WMO み赴讓ク中 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 


aLcLf 1 2345 
aLcJef 12345 

-《级 G 颂乐 7 ム V が V ぶがぶ 
L (ぶむ乐がィ2345 

C /^^?6乂^ぶ.グが乂がん/‘/ぶぶ夕ぶ 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12 ： B45 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12%5 
ABCDEF abedef 12345 
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Seri fa Bold Condensed 
Snowcap Regular 
Staccato 222 
Staccato 555 
Swiss 721 Light 
Swiss 721 Light Italic 
Swiss 721 Roman 
Swiss 721 Italic 
Swiss 721 Bold 
Swiss 721 Bold Italic 
Swiss 721 Condensed 
Swiss 721 Bold Condensed 
Swiss 721 Thin 
Swiss 721 Thin Italic 
Swiss 721 Light Condensed 
Swiss 721 Light Condensed Italic 
Swiss 721 Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Condensed Italic 
Swiss 721 Bold Outline 
Swiss 721 Extended 
Swiss 721 Bold Extended 
Swiss 721 Black Extended 
Swiss 721 Black Outline 
Swiss 721 Bold Rounded 
Swiss 721 Black Rounded 
Symbol Proportional Regular 
Zapf Humanist 601 Roman 
Zapf Humanist 601 Italic 
Zapf Humanist 601 Bold 
Zapf Humanist 601 Bold Italic 
Zapf Humanist 601 Ultra 
Zapf Humunisi 601 Ultra Italic 


ABCDEF abedef 12345 
ABCD な abede り 23 が 

AKC りがん勺 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABOOEF iilb © 副 12 瑟每浸 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 

公區©©屋区通歧©过@だリ蓉®缉晏 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABXAEO a 夕がど 0 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
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プ y ンタの仕様 


•八ードウェアの仕様 

プ U ンタ形式： デスクトップ型ページプ U ンタ 

プ U ント方式： 電子写真ち式（オンデマンド定着） 

プ U ント速度： 最大]4枚/分 （ A 4 サイズ） 

ウオームアップ時間：日秒（電源オン時は8秒！;(下） 

ファーストプリント時間：フェイスダウン排紙時： ] 日秒じ(下にび C A 4 サイズ） 
フェイスアップ排紙時： 9.4 秒！;(下にび C A 4 サイズ） 

給紙ち法： カセット ：最大2已日枚/64呂/が（積載厚2已 mm (下) 


手差しトレイ：最大]日枚/64呂/が 


用紙サイズ： 


76.2 ( W ) X 127 ( H ) mm 〜216 ( W ) x 3已6 ( H ) mm 
A 4 ： 210 X 297 mm B 己：] 82 x 2己 7 mm 


レター： 2 ] 6 X 279 mm A 已： ] 48 x 2 ] 日 mm 

エグゼクティブ： ] 84 X 267 mm 官製はびき： ] 日日 x 148 mm 
封筒（洋形2号）： ]]4 x 162 mm 封筒（洋形4号）：1日已 x 235 mm 
排紙容量： 最大12己枚（フェイスダウン排紙トレイ） 

排紙ち法： フェイスアップ/フェイスダウン（手動切り替え） 

稼働音音圧レベル：（に日9296に基づく公表騒音放出値） 

(バイスタンダ位置）スタンバイ時：暗騒音 
プ IJ ント時：48服 

動作環境温度/湿度： 7.已〜3己で/已〜9日 ％ RH (結露しないこと） 

保管環境温度/湿度：日〜3已む/3己〜8已 ％RH (結露しないこと） 

ホストインタフェース：双ち向セント□ニクスパラレルインタフェース （ IEEE 1284 準拠） 

USB インタフェース 

電源： AC 1 日日 V ± ] 0% (已日/6日 Hz ± 2 Hz ) 

消費電力： 動作時最大 670 W 

動作時平均 約 280 W 

スタンバイ時平均 約 6 W 

外形寸法： 388 ( W ) X 己24 ( D ) X 2己4 ( H ) mm 

質量： プ U ンタ本体 約 7.8 k 呂 （ EP -2 己カート U ッジなし） 

カセット 約6日日呂 

EP -2 己力ート U ツジ約 6] 日呂 


•ソフトウェアの仕様 

プリンティングソフトウェア ： CAPT (Canon Advanced Printing Technology ) 

有効印字領域： 周囲から上己 mm 、 下 6 mm 、 左ち 4 mm の範囲には印字できません。（封 

筒は上下左ち]日 mm ) 
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CAPT (Canon Advanced Printing Technology) 

LBP -12] 日は、 Wind 日 ws および Mac 日 S に対応した最新のソフトウェア CAPT 
に anon Advanced Printing Technology) を搭載したプ U ンタです。このシステム 
では、従来プ IJ ンタで行っていた印刷時のデータ処理をパソコンで一括処理するため、 
パソコンの性能をフルに活かした高速印刷を実現します。 

印刷中、用紙切れなどの情報はもちろんのこと、印刷の残り時間や印刷終了予定時刻ま 
でも IJ アルタイムにディスプレイ上に表示されます。 

ECP 

Extended Capabilities Port の略で、プ U ンタや他の装置へのデータ転送を高速に行 
5双ち向モードです。 

TrueType フォント 

画面表示と印刷のどちらにもお使いいただけるスケーラブルフォントです。 

TrueType フォントは任意の大ささに表示でさ、画面表示と同じイメージで高解像度で 
印刷でさます。 

USB (Universal Serial Bus) 

シ IJ アルインタフェースの新規格。自動的に接続を認識したり（プラグ•アンド-プレ 
イ機能）パソコンや周辺機器の電源をいれたままコネクタの抜き差しをすることびでき 
ます。 

友 


アンインス I -ール 

インストールした CAPT に anon Advanced Printin 呂 Technology) を取り除く作業 
です。再インス!-ールする際などに行います。 

インタフエースケーブル 

コンピュータとプ IJ ンタの間でデータをやりとりするためのケーブルです。プ IJ ンタ 
ケーブルは、パラレルケーブル-シ IJ アルケーブルと US 日ケーブルの3種類びありま 
すび、 LBP-12] 日では双ち向のパラレルケーブルおよび USB ケーブルのどちらかを使 
用します。 

才ーバレイ 

□ゴやタイトルなどの各ページに共通するデータとアプ IJ ケーシヨンの印刷データを 
重ねあわせて印刷することを示します。 
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用語集 


か 


解像度 

表示したり印刷する画像の細かさを表します。単位は dpi (2 己 4 mm あたりのドット数) 
で表します。解像度び高いデバイスほどイメージを表示したり印刷するとさに、斜めの 
線や曲線びなめらかに表示-印刷されます。 

仮想 メモリ 

メモ IJ ( RAM ) び不足したときに、 Microsoft Windows はメモ IJ ( RAM ) のかわり 
に八ードディスクのスワップファイルを使用します。これを仮想メモ IJ といいます。こ 
れにより、 Microsoft Windows はコンピュータに実際に搭載されているメモ IJ よりも 
多くのメモ IJ を利用できますび、八ードディスクはメモ IJ に比べると遅いため、仮想メ 
モ IJ び使用されると動作び遅くなります。 

コントラスト 

画像の最も明るい部分と最も暗い部分との差を表します。コントラストを上げると、明 
暗の差を強調した、くっさりとした画像になります。コントラストを下げると、全体に 
柔らかい画像になります。 


さ 


スーパースムージングテクノ□ジー 

キヤノン独自のイメージ処理技術で、文字や図形の輪郭部のギヴギヴを自動的に検知し 
てスムージング処理を行います。 

ステータスウィンドウ 

LBP - 121 日の印刷の状態および用紙切れ、紙づまりなどを表示するウィンドウです。初 
期設定では印刷時に自動的に表示されます。 

スワップファイル 

Microsoft Windows び実メモ IJ び不足したときに、仮想メモ U として使用するファイ 
ルです。このファイルは八ードディスク上に隠しファイルとして作成されます。 

双方向通信 

CAPT に anon Advanced Printing Technology ) び□—カルに接続されたプ U ン 
夕との間でデータをやり取りする通信ち式です。従来の印刷ち式よりわ細かくプ IJ ンタ 
の状態を知ることびでさます。 


た 


テスト印刷 

プ IJ ンタの動作を確認するために行う印刷です。プ IJ ンタドライバ情報を含むページび 
作成され、自動的に印刷されます。 

デバイス 

コンピュータのシステムの八ードウエアの構成要素です。モニタ、プ IJ ンタ、マウス、ヴ 
ウンドボード、ディスクドライブなどびあります。 
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な 


ネットワークプリンタ 

□ーカルプ IJ ンタとは異なり、ネットワークを通じてコンピュータに接続しているプ IJ 
ンタです。 


は 


y V ーフトーン 

グレースケールの画像（モノク□写真のよラに灰色の階調で表現された画像）を黒と白 
の細かいドットのパターンに変換して印刷するち法です。 

プリントキュー 

印刷待ちと印刷中の印刷ジョブの一覧です 。 Windows 9已 /98/ Me または Windows NT 
4.日/2日日日/ XP では、[プ IJ ンタ]フオルダの各プ IJ ンタびプ IJ ントキューを管理します。 
印刷び終了すると、印刷ジョブはプ IJ ントキューから削除されます。 

ポート 

コンピュータから他の機器へデータを送受信するためのコネクタです。 

パラレルポートはプ IJ ンタポートとちいい、通常はプ IJ ンタを接続します。シ IJ アル 
ポートは、通常はモデムなどに使用します 。 CAPT (Canon Advanced Printing 
Technology ) ソフトウエアではシ U アルポートを使用した印刷はできません。 


ま 


メモリ 

コンピュータの情報を記憶する機器です。メモ IJ は、コンピュータ内部に搭載されるラ 
ンダムアクセスメモ iJ ( RAM ) と、フ□ッピーディスクや八ードディスクといった外部 
メモ IJ の2種類びあります。単にメモ IJ といった場合は、通常は内部メモ IJ を示します。 


S 


ランダムアクセスメモリ （ RAM ) 

プ□グラムやデータを置いて、 CPU び直接に使用するメモ IJ です。コンピュータ内部に 
メモ IJ チップの形で搭載されます。さわめて高速ですび、リセットしたり、電源を落と 
すと、 RAM の内容は消えてしまいます。 


□一カルプリンタ 

コンピュータに直接接続されているプ IJ ンタです。 

論理ポート 

データをネッ トワークに 送る ために CAPT に anon Advanced Printing Technolo 皆/) ソ 
フトウエアび作成して使用するポートです。物理的なコネクタは、コンピュータ上には存在 
していません。 
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索弓 


記号とアルファベット 

矯>— —— •妻^ 


Administrators 権限 . 87,93,134,172 

CAPT に anon Advanced Printing Technology ) 。 19 
に anon LASER SHOT LBP -1210] グループ ..... 22, 52,111 

CD-ROM メニユー . 34, 43 

DOS/V . xiv , 22 

ECP .170 

EP -25 力ートリツジ . 2, 7,147 

FontGallery .182 

Macintosh コンピユータか 5 印刷ずるには . 136 

Microsoft Windows 

95/98 /Me . xiv ， 19, 32, 174 

NT 4.0/2000 /XP . xiv ,19, 83,174 

OHP フイルム .15 

OS . xiv ,19 

USB 

印刷サポート . 19, 87 

ケーブルの接続 . XV ，22, 34, 86, 90,136 

ポート . 34, 86,136,141 

クラスドライバ . 19, 37, 41,87,158 

User Software for LBP -1210. 2, 19 



ァースコード . 

接続部 . 

mm . 

アンインストーラ . 

アンインストール . 

ま全にお使いいただくために 
印刷 

びおかしいとさは ..... 

環境設定 . 

ずるためのマップ ..... 

ずるには . 

の向さ . 

を中止ずる . 


. 25 

. 25 

. 15 

21,52, 81,111,133 
. 81,133 


"….169 
63,125 
。32, 84 

. 28 

58,120 
. 30 


インストール . 19,34,86 

び完了ずると . 52,111 

できないときは . 157 

インタフ1ースケーブル . 22 

エラーチェックリスト . 156 

オーバレイ印字 . 60,121 

お気に入り . 66,128 

お手入れ . 154 

音声メッセージ . xiv ， 70, 72 

オンラインヘルプ . 56, 69,116,118 


クー、 

巧婚 

J 広大/縮小 ..... 
各部の名称 ..... 

カセット . 

紙づまり . 

官製はびさ ..... 
クライアント. 


……59,121 

. 140 

10,11,140 

. 160 

...... 15,144 

...... 73,178 



システム環境 . 

仕様 . 

シリアルナンバー… 
ステータス 

ウィンドウ 

オプション 

スぺース . 

寸法 . 

清掃 . 

双方向 . 

ソフトウェア環境.. 


. xiv 

. 189 

. 3 

21,52, 69,131 

. 71 

. 4 

. 4 

. 154 

. 22 

. XIV 


V 
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定格銘板ラベル . 141 

定着器 . 141,162 

手差しトレイ . 10,14,140 

テスト印刷 . 168 

電源コード接続部 . 26,141 

電源のオン/オフ . 25 

転写□—ラ . 141,162 

同個書体 . 183 


[ドキュメントの既定値プ□パティ]ダイア□グボックス.…116 
トナ- 


節約モード . 65,127 

濃度 . 65,127 

トナーカート U ツジ 

交換 . 147 


セツトずる 


7 


取り扱い注意 . 150 

保胃 . 152 

トラブルシュータ . 22, 52,111,174 



ネットワーク 

アダプタ . 178 

プリンタ . 73, 80,132 


パラレル 

インタ フェー ス . 

インタフェース接続部 

ポート . 

封胃 . 

フェイスアップ 

排紙 . 

フェイスダウン 

排紙 . 

排紙トレイ . 

フォーム . 

部数 . 

普通紙 . 

フ□ントカバー . 

プラグ•アンド-プレイ . 

プ U ンタ 


. 19,22 

. 24,141 

. 43, 93,173 

. 15,142 

. 18 

. 18 

. 18,140 

. 60,121 

. 58,120 

. 15 

. 6,140 

38, 46, 86, 90, 93, 95 


追加ウイザード . 42, 49, 92, 97,101,106 


の環境設定 . 4 

の共有設定 . 77 

® 設胃 . 4 

ポート . 22, 23,24 

ヴーバ . 73,172 

[プリンタプ□パティ]ダイア□グボックス . 53,112 

フ□ッピーディスクか5のインストール . 180 

ぺージレイアウト . 58,120 

ヘルプ . 21,52,111 

ポート選択 . 37, 45, 51,98,102,107 



排紙 

切替カバー . 17,140 

方法 . 17 

パソコン 

環境 . xiv 

と接続ずる . 22 

パッケージ内容 . 2 



: S 称 . 140 
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觸集 . 190 

麗 . 15 

サイズ . 14, 57,119 

タイプ . 59,121 

のセット . 11 

の保管 . 16 

リリースレバー . 166,167 



ラベル用紙 . 15 

を却用通気 □. 141 

□一カル 

インストール . 34,86 

プリンタ . 34,86 
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保守契約制度のご案内参 


ご購入製品をいつまでもベストの状態でご使用いただくために 

このたびはキヤノン事務機をご購入いただき誠にありびとうございます。さて、毎曰ご 
愛用いただくキヤノン製品の無償修理保証期間経過後の保守サービスとして「キヤノン 
保守契約制度」を用意しています。当制度はキヤノン製品を、いつち最高の状態で快適 
に、ご使用いただけますように充実した内容となっており、キヤノン認定の「サービス 
エンジニア」び責任を持って機能の維持-管理等、万全の処置を行います。お客様と 
キヤノンを、しっかりとつなぐ便利でお得な当制度に是非とちご加入いただき、 
キヤノン製品を末永くご愛用賜りますようお願い申しあげます。 


キヤノン保守契約制度とは 


ご購入後、定められた無償修理保証期間中に万一発生したトラブルは無償でサービスを 
実施します。保守契約制度とは、この無償保証期間の経過後の保守サービスを所定の料 
金で実施するシステムです。（製品により無償修理保証期間び異なります。また、一部 
無償修理保証期間を設けていない製品ちあります。） 


お客様 



保守サービス 


キヤノンまた 
はキヤノン認 
定サービス店 


精密機器だか5こそ保守契約が必要でず 


ご購入いただきました機械は精密機器です。この機械は大切な情報の計算、記録、保管、 
伝達等の目的でご購入いただいております。万一にでち、思いびけないトラブルび発生 
した場合、お仕事の上に時間的な□ス等の不便び生じます。そこでトラブルび起こって 
からではなく、トラブルを未然に防ぐために曰頃の専門的な「手入れ」び必要になりま 
す。この「手入れ」をキヤノンでは保守契約制度で完全に実施いたします。また、万一 
のトラブルにも「サービスエンジニア」び修理にあたる万全の体制を備えています。 


保守契約制度は、キヤノン製品を安/こ、してお使いいただくために設けたお客様 
のための制度です。 

キヤノンの保守契約制度にご加入いたださますと、ただちに「お客様用カルテ」を作成 
し、コンピュータに登録を行い、ご愛用品の「健康管理」を開始いたします。 
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キヤノン保守契約制度の巧客およびメリッ 



内容 

メ U ット 

•定期点検の実施 

キヤノン認定のヴービスエンジニアび定期 
的に機械の保守点検を実施します。 

(製品により定期点検回数び異なります。 
また、一部定期点検を設けていない製品も 
あります） 

トラブルの発生を未然に防止することで、製 
品の信頼性を高め、更に製品の寿命ち伸びます。 

•優先サービス 

万ートラブルび発生した場合には、最優先 
のサービスび受けられます。 

トラブル時の業務停止時間を最ル限に押さえ 
ます。 

•保守契約料金は一定 

保守契約料金は契約時に定額を支払ラだけ 
です。 

サービス費用の予算びたてやすく、また事務 
の簡素化び図れます。 

イ呆守契約料金には定期点検と偶発的に発生 
したトラブル時の訪問料金、部品代、技術 
料等いっさいを含んでおります。 

契約期間中に発生したトラブルは、その内容 
や回数にかかわらず無料です。 

催し、機種により一部特定部品は有償。天災、 
乂災、第兰者の改造等に起因するトラブルは 
除さます） 

•スポット料金より割ま 

トラブルの内容により保守契約料金より] 
回のスポット料金のちび高し、場合ちあります。 

スポット料金より年間維持経費は大巾に割安 
になります。 


購入時契約のお勧め 


ご愛用品は原則として保守契約に加入してご使用願うことになっております。また、ご 
購入時に加入いたださますと、手続さなどの手間は一度ですみ便利です。 

キヤノン保守契約に関するお申し込み、お問い合わせはお買い上げの販売店もしくは 
キヤノン販売（株）までお願いいたします。 


補修用性能部品 


本機の補修用性能部品の最低保有期間は、本機製造打ち切り後7年間です。 
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無償保証について 


本製品の無償保証期間は、お買い上げ曰より]年です。 

-無償保証の保守サービスをお受けになるためには、本製品に同捆の保証書び必要です。 
あらかじめ保証書の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。 
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ンアップについて 



プ U ンタドライバなどのソフトウェアに関しては、令後、機能アップなどのためのバー 
ジョンアップび行われることがあります。ノ（ージョンアップ情報およびソフトウェアの 
入手窓□は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内 
容について了解いただいたものとさせていたださます。 


、情報の入手方法 


次に示すインターネット、 FAX 情報サービス、パソコン通信を利用して、バージョン 
アップなど、製品に関する情報を引さ出すことびでさます。通信料金はお客様のご負担 
になります。 


•キヤノ ン販売ホームぺージ （ http://www.canon-sales.co.jp/) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


• キヤノン FAX 情報ヴービス 

ネし幌 （0] ]) 728-048 已 秋田 (018) 826-0441 仙台 
東京 (03) 34已己-已962 名古屋（日已 2) 936-日7已8 大阪 
広島 (082) 240-6729 高松 (087) 826-1621 福岡 
音声メッセージにしたびって、1；(下の操作をしてください。 

各種ドライバ入手ち法ご案内： ] 日日日]社 
ドライバ郵送サービスー覽 ： ]] 日日]社 

ダイヤル回線をご利用の場合は、 I -ーン切換えを行ってください。 


(022) 211 -5730 
(06) 4795-901 1 
(092) 41 1-9510 


• ©nifty キヤノンステー シ ョン （ http://www.nifty.com/) 

© nifty アクセス後、キヤノンステーションへの G 日コマンド 「 SCAN 日 N 」 を入力してくださ 
し^。「電子会議」の r 【プ U ンタ LASER SHOT 】 インフオメーシヨン」内に掲載されていま 
す。 


※キヤノンステーションは会員制のスクェアです。 © nifty であらかじめ入会の手続きをお取りくだ 
さい。 
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r ソフトウェアの入手方法 


ダウン□ー ドサービスおよび郵送サービスにより、プ U ンタドライバなどの最新のソフ 
トウェアを入手することびできます。通信料金はお客様のご負担になります。 

•キヤノ ン販売ホームぺージ （ httpV/www.canon-sales.co.jp/) 

キヤノン販売ホームページにアクセス後、ダウン□ードサービスをク U ックしてください。 

• ©nifty キヤノンステーシヨン （ http://www.nifty.com/) 

© nifty アクセス後、キヤノンステーションへの GO コマンド 「 SCAN 日 N 」 を入力してくださ 
し^。「データライブラ U 」 の 「【LASER SHOT 】 ドライバ•ライブラ U 」 にプ U ンタドライバ 
び登録されています。 

※キヤノンステーションは会員制のスクェアです。 © nifty であらかじめ入会の手続きをお取りくだ 
さい。 

• CD-ROM • FD の郵送サービス 

郵送サービス手数料を郵便振替にてお払い込みいたださ、プ U ンタドライバなどのソフトウェ 
アの CD - ROM もしくは FD を郵送にてお届けいたします。 

お申し込みち法、ソフトウェアの種類、内容、金額は FAX 情報サービス、キヤノン販売ホー 
ムページ ( FAQ ) などでご確認いたださ、下記振込先へお払い込みください。 

口座番号：日日 160-1-51418 

□座名称：セヴックス株式会社キヤノンプ U ンタドライバ係 
-「通信欄」には必ず「メディア名称•品番」をご記入ください。 

-「仏込住所氏名欄」の記載住所へ発送いたします。なお、当サービスの対象ェ U アは曰本国 
内とさせていたださます。 

-お客様のお電話番号は必ずご記入ください。 

-お払い込みには郵便局備え付けの仏込書をご利用ください。仏込料金はお客様負担となりま 
す。 

-ソフトウェアの種類により、 CD - R 0 M / FD のメディアび異なります。 
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LASER SHOT ご購入ちアンケートご協力のお願い 


この度は、キヤノン LASER SHOT シ U —ズをお買い上げいただきまして、誠にありびと 
うございます。みなさまのご意見を今後の製品開発の参考とさせていただきたく、アン 
ケートへのご協力をお願い申し上げます。 

大変お手数ではございますび、下記 URL へアクセス後、質問事項にご回答ください。 

ご回答いただきました内容はより良いサービスと令後の製品開発の貴重な資料として活用 
し、それじ(外の目的に使用することはありません。 

なお、アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で才 U ジナル記念品をプレゼントさ 
せていたださます。（当選者の発表は発送をもってかえさせていたださます。） 

《アンケートにご回答いただく際には、商品名称とシ U アルナンバーを入力して 
いただく必要びあります。 


例）商品名称 LBP -1210 

シ U アルナンバー LMNA 000001 

(保証書および本体背面、捆包箱外側に記載されています。) 


http://www.canon-sales.cojp/LBP/enq.html 



Cation 丰ヤノンお客様ご相談窓 □ 一覧表 


ご相談窓□のご案内 


製品取り巧い方巧、および修理に関するご相談窓 □ 

LASER SHOT LBP-l 210の取り扱い方法および修理に関するご相談は、お買い上げいただいた販売店、または下記の窓口にご相談ください。 

説販番 y 客様相談センタ- 黑 0570 - 01 -9000 

全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 

お電話び繫びりました5音芦ガイダンスに従って LBP- 1210の該当き号幽をお話しください。 

引き続き音声ガイダンスに従ってお話しください。音声認識後、商品担当者に繫びります。 

受付時間： < 平日 >9:00〜12:00/1 3:00〜18:00/1 9:00〜21:00 

<±日祝日>10:00〜12 : 00/13:00〜 17:00(1/1 〜3を除く） 

※携帯電話 -PHS をご使用のちは 043 - 211-9627 をご利用ください。 

※音声応答システム•受付時間•該当ま号は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くの キヤノン 製品取り扱い店および キヤノン 販売（株）販売窓口に て ご購入ください。なお、ご不明な場 
合は、上記の お客様相談 センターにご相談ください。 



r 

修理受付窓口 



LASER SHOT LBP-l 210の修理ヴービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のヴービス窓口へお問い合わせください。 

下記、修理受付窓口の受付時間は 9:00AM 〜已 :30PM です。±曜、日曜、祝祭日は休ませていただきます。 

(但し、ま京 QR センター-新宿ヴービスセンターの営業時間は 10:00AM 〜氏〇 0PM、 休業日は日曜-祝祭曰です。） 

また、※巧のヴービスセンターでは、郵送•宅配による修理品もお取扱いを致しております。 

お願い： LASER SHOT LBP-1 210のお取扱い方法のお巧いさわせは、化ず販売店または「お客様相談センタ ーJ あてにご連結ください。 



※化幌ヴービスセンター TEL 01 ] (728) 0日日日〒0目 0-8 已22北海道ホ L 幌市北区北7菜西 1-1-2 SE 山京ビル] F 化幌支店内 



※仙台ヴービスセンター TEL 022 (217) 3210干 980-8 已60宮城県仙台市青葉区国分町3-目-]仙台パークビルデング] F 仙台支店内 



※大宮ヴービスセンター TEL 048 ( 日 49) ] 4已〇〒33 1-8 已44埼玉県さいたま市桜木町 4-247 0 S ビル] F 大宜営業所内 

※新漏ヴービスセンター TEL 02已 （24 日）87日已干9日 0-09 14新漏県新漏市紫竹山1 -10-2 日新漏営業所内 



東京 QR センター(持込のみ ） TEL 03 (3837) 2961干]1 0-000 已東京都台東区上野]-1 -1 2信井ビル ] F 
新宿ヴービスセンター(持込のみ） TEL 03 (3348) 472日〒1 63-040 1東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿王井ビル] F 
※キヤノンテクニカルセンター TEL 0297 (35) 日000干30目-0目0日巧城県岩井市大字馬立1234 F7 棟 3F 


(郵送-宅配のみ） 

関東地区-東京地区で郵送-宅配にて修巧品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送りください。 
※横おヴービスセンター TEL 045 (312)0211 干 220-0004 神奈川県横お市西区北幸 2-6-2 目HI横ぉビル2F横お営業所内 



※名ち屋ヴービスセンター TEL 052 (939) 1830干4日1 -8 已11愛知県名ち屋市東区東桜 2-2-] 高岳パークビル] F 名ち屋支店内 

※金沢ヴービスセンター TEL 07日 （233) 日日08干920 -08 已3石川県金沢市本町]-日-2 U ファーレ] F 金沢営業所内 

※静岡ヴービスセンター TEL 0已4 (2 已 3) 9010干420 -0034 静岡県静岡市常磐町2-日 -8 TOKAI ビル 3F 静岡営業所内 



※森ノ宮ヴービスセンター TEL 06 (6942) 7418〒已 40-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宜中央2-已 -3 

※京都ヴービスセンター TEL 07已 （2 已已）日9已3〒日 04-0847 京都府京都市中京区烏丸通二条下ルが野々町已13京都第一生命泉屋ビル2 F 京都営業所内 



※岡山ヴービスセンター TEL 08日 （221) 8日78干 700-0907 岡山県岡山市下石井 2-2 -日ニッセイ岡山スクェア] 3 F 岡山営業所内 

※広島ヴービスセンター TEL 082 (240) 日 7] 2干730 -00 已1広島県広島市中区大手町 3-7 -已広島パークビルデング] F 広島支店内 

※高松ヴービスセンター TEL 087 (823) 4681干7日 0-0027 香川県高松市組屋町 4-1 0鹿島組屋町ビル] F 高松支店内 


^ ※福岡サービスセンター 

TEL 092 (411)4173 干81 2-001 7福岡県福岡市博多区美野島 1-2-] キヤノン販売福岡ビル] F 福岡支店内 ^ 

2001年已月1日現在 

上記の記載内容は、都合により予告なく変更する場合びございますのでご了承ください。 


キヤノン販売株式会社 


干1 08-8011 東京都港区兰田 3-11-28 
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